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Netia S.A. Katowice, dn. 23.05.2019r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A

tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

Cpr ol o e |
20.45:.2019 A bS] ZNAK Gdansk Sp. z o. o.

ul. Potegowska 12 lok. 66
80-174 Gdansk

Nasz znak: NTTG-508-1639/19
Wasz znak: PWY-7315/2019

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Wydanie warunkéw dla "Rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice-Lubienia - wykonanie
przejécia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ulicy Radomskiej w Starachowicach"

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 08.04.2019r. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA informuje, Ze projektowana inwestycja koliduje z kanalizacjg teletechniczng wlasnos¢ Netia, ktora wymaga
zabezpieczenia.

Na sie¢ Netii w obszarze demontazu/przebudowy/przylaczenia sklada sig:
- kabel $wiatlowodowy: Z-XOTKtsd 48] (6) Telefonika;
- rurociagg 7x 40 HDPE, studnie kablowe SKO-12;

Szczegblowe warunki techniczne demontazu/przebudowy/przylaczenia sieci Netia SA:

1. Nalezy przebudowaé po zaproponowanej przez Wasze biuro trasie rurociag kablowy zbudowany z
rur 7x 40 HDPE oraz studnie SKO-12 tak, aby nie kolidowaly z rozbudowa drogi powiatowej nr
0617T.

2. Kabel $wiattowodowy biegngcy na stupach energetycznych - wymagajacy przebudowy:
- kabel KIELC001K-01 typ Z-XOTKtsd 48J (6) Telefonika; biegnacy w relacji mufa STAA-
MF00015 zlokalizowana w studni przy ul. Sw. Barbary 3 a mufa WACH-MF00014 zlokalizowana
u studni na ul, Wygoda 40 dtugo$¢ kabla ok. 3500m.

3. Kabel przebudowaé w catosci:

a. Po przebudowie na kablu nalezy wykona¢ komplet pomiar6w;

b. Rury RHDPE polgczyé za pomoca zlaczek dopuszezonych do stosowania w Netia (np.
MPJ); '

¢. Przebudowane odcinki sieci podlegaja odbiorowi technicznemu,
d. Przebudowane elementy sieci oznakowa¢ zgodnie z Normami Netii;
4. Warunki techniczne nie zwalniaja projektanta z przeprowadzenia inwentaryzacji kabli w terenie.
5. Po zakoiczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wlasciwego Urzedu
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Miasta. W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do NetiA SA. z siedzibg
w Warszawie, ul. Taémowa 7A, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem
wprowadzenia zmian do zasobow geodezyjnych.

Wymagania formalne:

L

10.

11.

12,

13.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim, tel. +48 22 352 2768, fax
+48 22 352 2849.

Nalezy opracowaé dokumentacj¢ projektowsa spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim a nast¢pnie uzgodni¢ branZowo.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezpoSrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoezecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia i zakoneczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okre¢g Centralno-Wschodni

02-677 Warszawa, ul. Tasmowa 7A,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.

Prace zwigzane z bezposrednig przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zlecié firmie specjalizujacej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacjy Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacj¢ Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg Poludniowym,

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowy elementéw naszej sieci
modernizacji przez firmy nie spelniajgce wymienionych wymogéw z pkt. 3, 4, 5.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegblng ostroino$cig z wykluczeniem uzycia sprz¢tu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
okreg Centralno-Wschodni adres; 02-677 Warszawa, ul. Tasmowa 7A tel. +48 22 352 2768 , fax +48
22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22 352
2000 w celu formalnego zgloszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialéw
dopuszezonych w Netia SA,

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodng z normj Netia SA, z
inwentaryzacjg geodezyjng wlgcznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowiqzujqcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne s3 wazne przez jeden rok.
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W zwiazkn z mozliwo$cig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie wazosci wydanych
warunkoéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac
ziemnych. W przypadku konieczno$ci uszezegolowienia danych dotyczacych wystgpowania sieci Netia
S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Pawel Rutkowski tel. 600 413 018 , fax. 22 352
28 49; mail pawel_rutkowski@netia.pl.

Zalaczniki:

Plan sytuacyjny Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A.
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