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Nasz znak: NTTG-508-0959/19 15.04.2019
Wasz znak: PWY-7315/2019
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: inwestycji pn ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T (Starachowice-Lubienia)
wraz z wykonaniem przejécia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ul. Radomskiej
w m. Starachowice”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 08.04.2019 otrzymanego w dniu 08.04.2019 Firma
TELGIS w imieniu Dzigtu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA informuje, ze projektowana
inwestycja — koliduje z siecig Netii (0zn.7t), w zwigzku z tym konieczna jest przebudowa
i zabezpieczenie naszej sieci teletechnicznej .

Szczego6towe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

W miejscach kolizji z planowanym zamierzeniem nalezy przebudowaé sieé teletechniczng po
zaproponowanej przez Wasze biuro trasie tak, aby sie¢ teletechniczna znalazia sie¢ poza obszarem
planowanej rozbudowy.

Dodatkowo w miejscach budowy nawierzchni drogi, chodnikéw, $ciezek rowerowych nalezy
Zabezpieczyé sieé Netii rurami ochronnymi typu Arota zachowujac normatywna gleboko$éé.

Informujemy, ze w miejscach kolizji nalezy przebudowac/zabezpieczyé nastgpujace elementy
sieci teletechnicznej wtasnosci firmy Netia:
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- rurocigg kablowy: 7-otw z rur HDPE @40/3.7
- kabel FO KIELCO01K-01 48J typu Z-XOTKtsd :
odc. technologiczny kabla ~3445mb. relacji: mufa STAA-MF00015- mufa WACH-MF00014

- studnia kablowa SKO-12
-studnia kablowa ZZzbp-6/8

Jezeli przebudowa wymaga¢ bedzie ingerencji w istniejgcy kabel $wiattowodowy — konieczne
bedzie zastosowanie kabla tymczasowego tzw. bypassa w celu zachowania ciggto$ci transmisji na
kolidujgcej relacii.

W wypadku koniecznoéci przebudowy kabla zaleca sie ww odcinek wymienié w catosci:
- po przebudowie nalezy wykona¢ komplet pomiaréw,
- przebudowywane elementy oznakowaé zgodnie z normami Netii,
- przebudowane odcinki sieci podlegajg odbiorowi technicznemu,
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wtasciwego Urzedu Miasta.
W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do NETIA S.A. z siedzibg w Lublinie,
ul. Rataja 15, oryginat oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem wprowadzenia zmian do
zasobow geodezyjnych.

Dla doktadnego okreslenia przebiegu sieci teletechnicznej Netii nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczeri odstoni¢ sie¢ teletechniczng, i zabezpieczyé
Zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Prace ziemne przy zblizeniach <2m z siecig Netii wykonywaé wylgcznie recznie i pod nadzorem
pracownika serwisu Netii.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt : Zbigniew Kowalski, tel. +48 883 700 553 lub
z Dziatem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej (tel. jak w pkt. 3).

2. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa spetniajacg wszelkie wymogi formalno-
prawne i bran:'u)we (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki
Techniczne. Po'wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskacé jej akceptacje przez
Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej a nastepnie uzgodnié branzowo.

3. Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawieraé: termin
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac,
nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnieri Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wystaé zgloszenie:
Netia SA Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 20-270 Lublin, Rataja 15, tel. +48 22
352 4089, e-mail: nadzory@netia.pl

4. Prace zwigzane z bezpos$rednia przebudowa czynnej sieci Netii SA nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

5. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegblng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu
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mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netii SA /ustuga ptatnal. Nie
wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

6. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci
telekomunikacyjnej Netia SA w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego
+48 22 711 7171 (24h).

7. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia SA, zastosowane materialy musza byé
zgodne z Lista Materialéw dopuszczonych w Netia SA.

8. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA,
Wykonawca na dzieri odbioru dostarczy dokumentacije powykonawcza zgodng z norma
Netia SA, z inwentaryzacjq geodezyjng wiacznie.

9. Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela
Netii SA platny zgodnie z obowigzujacym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem
istniejacej infrastruktury Netii SA ponosi Inwestor.

10. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate
w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia
roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

11. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok,

Informacje o sieci Netia SA;

Na sie¢ Netii w obszarze inwestycji skladajg sie:
- rurocigg kablowy: 7-otw z rur HDPE @40/3.7

- kabel FO KIELCO01K-01 48J typu Z-XOTKtsd
- studnia kablowa SKO-12
- studnia kablowa ZZzbp-6/8
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TEL-GIS

SERVICES S.C.
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