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3.

Opis techniczny

INFORMACJE OGOLNE

Zarzadca drogi

Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27 — 200 Starachowice

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 0559 T
Jagodne - Gadka
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznakowania pionowego oraz poziomego

na catym odcinku drogi, ktérej dtugos¢ wynosi 2252 m.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Wizja w terenie w celu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania oraz w celu ustalenia
warunkoéw jakie musi spetniac stata organizacja ruchu na drodze objetej opracowaniem.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz.1137, tekst
jednolity )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393)
»Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003

»,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003
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Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI

1. Potozenie drogi

Droga Powiatowa nr 0559 T Jagodne -Gadka objeta niniejszym projektem potozona jest
w zachodniej czesci Gminy Mirzec.

Droga rozpoczyna swoj przebieg od drogi powiatowej nr 0558 T, a konczy na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 0557 T.

Droga pofozona jest na terenie miejscowosci Jagodne i Gadka i przebiega przez teren
zabudowany, na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h. .

Droga posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci 6 mb w tym opaske bitumiczna o szerokosci
0,5 m. Droga a catej dtugosci wyposazona jest w jednostronny chodnik dla pieszych

o szerokosci zmiennej od 1,5 do 2,0 m.

Droga powiatowa krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:

-w km 0+ 000,00 z drogg powiatowg nr 0558 T
-wkm 2 + 252,00 z drogg powiatowg nr 0557 T

2. Parametry techniczne drogi

- kategoria drogi - powiatowa
- klasa drogi -L

- kategoria ruchu - KR1/KR2

- szerokos¢ jezdni -55m

- opaska bitumiczna -0,5m

- szeroko$¢ pobocza gruntowego -1,00 m

- obcigzenie - 80 kN/o$
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Ill.  CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Charakterystyka oznakowania pionowego

Do oznakowania pionowego drogi powiatowej nr 0559 T nalezy zastosowac znaki
drogowe S$rednie ( w celu pozostawienia obecnego stylu oznakowania dopuszcza sie, za zgoda
zarzadcy drogi zastosowanie znakéw drogowych S$rednich). Lica znakéw powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej typu | z wyjatkiem znakéw A-7, B -20 i D -6, ktére nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu Il.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy powinno wynosi¢ okoto 5 ° w kierunku jezdni. Odchylenie tarczy znakéw na
tukach poziomych powinno by¢ skorygowane zaleznie od wielkosci promienia oraz jego
kierunku.

Dolng krawedz znaku , znakéw lub tabliczki nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,10 m od poziomu
pobocza, a w przypadku znakéw umieszczonych na chodniku — na wysokos¢ 2,20 m od
poziomu chodnika.

Na odcinkach drogi z poboczem gruntowym znaki nalezy umiesci¢ w odlegtosci min. 0,5 m od
krawedzi jezdni . Na przekroju ulicznym znaki drogowe nalezy umieszczaé¢ w odlegtosci 0,5 —
2,0 m od krawedzi jezdni. Lokalnie dopuszcza sie wiekszg odlegtos¢ ze wzgledu na warunki
terenowe np. szeroki chodnik, zatoka autobusowa itp.

Tarcze znakdéw nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej, a elementy mocujace z materiatéw

ocynkowanych lub odpornych na korozje.

Do znakdw nalezy zastosowane stupki z rur stalowych, ocynkowanych o srednicy min. 60 mm.

Lokalizacje znakéw pionowych pokazano na rysunkach od 1 do 12 niniejszego opracowania.
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Tabelanr1l.

Wvykaz znakdéw pionowych:

L.p. Nazwa znaku szt.
Znaki ostrzegawcze
1. |A-7 2
2. |A-14 2
3. |A-1 1
4, |A-2 1
Znaki zakazu
5. | B - 20 znak aktywny 1
Znaki informacyjne
6. |D-6 6
7. | D -6 znak aktywny 2
8. |D-15 2
Znaki kierunku 1 miejscowosci
9. |E-17ao tresci: ,,JAGODNE ” 1
10. | E—17 a o tresci: ,,GADKA” 1
11. | E- 18 a o tresci: ,,JAGODNE” 1
12. | E—18 a o tresci: ,,GADKA” 1
Tabliczki do znakow drogowych
13. | T 1 o tresci: ,,50 m” 1
14. | T 27 2
Razem: 24

Starachowice, listopad 2016




Projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 0559 T
Jagodne - Gadka

2. Charakterystyka oznakowania poziomego

Oznakowania poziome drogi powiatowej nr 0559 T nalezy wykonaé w technologi
wybranej przez inwstora. Zaleca sie wykona¢ w technlogii grubowarstwowowej
chemoutrwaldzalnej strukturalne;.

Wykaz projektowanego oznkowania poziomego:

1. P—10 - przejscie dla pieszych — 4 szt. - szerokos$c przejscia dla pieszych -4 mb (54 m?)
2. P —12 linia bezwarunkowego zatrzymania — 8.5 m?

3. P-4-11,3mb (2,7 m?)

P—17-20mb (3,24 m?)

P —7a - linia krawedziowa przerywana gruba —268 mb (32,16 m?)

P —7b - linia krawedziowa ciagta gruba —2166,70 mb (520,01m?)

P —7c - linia krawedziowa przerywana cierika — 1996,80 mb (119,80m?)

© N o v &

P —7d - linia krawedziowa ciagta cierika — 282,70 mb (339,93 m?)

IV. UWAGI KONCOWE

Ementy oznkowania muszg spetanic nastepujgce wymoagi:
1. Do oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki i tablice o symbolach, wymiarach
i kolorystyce zgodne;j z:
e ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003
e ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003
2. Zastoswac folie odblkaskowg o generacji | i Il zgodnie z opisem w niniejszym opracowaniu.
3. Znaki nalezy ustwic zgodnie z warunakmi podanymi w w niniejszym opracowaniu oraz
warunkami podanymi ww. przepisach.
4. Mocowanie znakow powinno zapewniac ich trwatosc, widocznosc i czytelnosc.

5. Znaki na odwrotnej stronie tarczy powinny posiada¢ informacje o producencje znaku, typie
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folii odbalskowej uzytej do wykonania lica znaku , a takze miesigc i rok produkcji znaku.
6. Utrzymanie i konserwacja oznkowania nalezy do Zarzadcy drogi lub jednostki powotanej do

tego celu.

Opracowat:
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