Opis techniczny

Radarowy wyswietlacz predkosci

1. Wymagania:

» pomiar predkosci nadjezdzajacego samochodu 1 wyswietlenie go na duzym czytelnym
wyswietlaczu z doktadnoscig do 1km/h,

+ wysSwietlanie si¢ migajacego znaku ograniczenia predkosci B-33 naprzemiennie z
predkoscig nadjezdzajacego pojazdu w przypadku przekroczenia przez niego dozwolonej
predkosci,

» wskazywanie pod informacjg o predkosci tresci odpowiednio: ZWOLNIJ lub DZIEKUIJE,

* mozliwo$¢ wyswietlania ilosci punktéw oraz kwoty mandatu jaki dostatby kierowca za
przekroczenie predkosci,

» zakres mierzonej predkosci od 1 — 199 km/h,

* wymiar min. 120x120cm,

* napi¢cie zasilania: 12V,

* zasieg dziatania: do min. 150 m,

» wysokos¢ litery wyswietlajacej predkos¢: min. 30 cm,

* automatyczne dostosowanie si¢ jasnosci wyswietlacza do jasnosci otoczenia,

 warunki srodowiskowe (klasa odpornosci): min IP55 (zgodna z PN-EN 60529),

* modul statystyk do zapisu informacji do formatu .doc lub .xlIs o ilosci pojazdow 1 ich
predkosci oraz oprogramowanie dla Android lub Windows do analizy statystyk,

* mozliwo$¢ odczytu danych z wyswietlacza metoda przewodowa lub bezprzewodowa

Bluetooth,

* urzadzenie musi posiada¢ mozliwos$¢ programowania (ustawiania) limitow predkosci

przez Zamawiajacego. Zmiana parametrow musi si¢ odbywac za posrednictwem urzadzen

takich jak smartfon, tablet lub notebook bez koniecznosci demontazu urzadzen,

* modut zasilania solarnego. Zapewniona praca ciagla przy catkowitym zaémieniu przez

min. 120 godz.,

* radar musi by¢ wyposazony w atrapg kamery oraz lampe btyskowa,

» stupek oraz fundament pod slupek zapewniajacy wlasciwg stateczno$¢ wyswietlacza

predkosci,

* montaz urzadzenia przy zachowaniu skrajni drogi,

* obstuga oraz serwisowanie dostarczonego urzadzenia w okresie gwarancji.

2. W cenie radarowego wyswietlacza predkosci nalezy uwzgledni¢:

- przygotowanie miejsca do montazu,

- dostawe urzadzenia na plac budowy,

- montaz dostarczonego urzadzenia w miejscu wskazanym przez zarzadce drogi/inwestora z
uwzglednieniem zasad 1 przepisOw obowigzujacych w tym zakresie,

- uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie poprawnosci urzadzenia,

- opracowanie 1 dostarczenie dokumentacji powykonawcze] (szczegdtowa specyfikacje
techniczng poszczegodlnych elementéw urzadzenia min. wydajnos$¢ urzadzenia, parametry
techniczne 1 uzytkowe, sposob zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej itp.),

- dostarczenie oprogramowania dla systemow Android lub Windows do analizy statystyk,

- uporzadkowanie terenu wokot zamontowanego radarowego wyswietlacza predkosci.



