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Teren istnejŃcy

IstnejŃca konstrukcja jezdni

Frezowanie istnejŃcej konstrukcji jezdni na gr. 5 cm

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa bitumiczna gr. 7 cm

Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
od km 2+574,61 do km 3+060,98

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Teren istnejŃcy

IstnejŃca konstrukcja jezdni z kruszywa ğamanego

Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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od km 3+080,98 do km 3+980,20
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Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa bitumiczna gr. 7 cm

Wyr·wnanie istnejŃcej nawierzchni z kruszywa, kruszywem ğamanym 

stabilizowanym mechanicznie o Ŝredniej gruboŜci 10 cm

Wymieszanie istnejŃcej nawierzchni z proj. 

wyr·wnaniem na gğňbokoŜĺ 25 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
od km 3+980,20 do km 4+180,07
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 10x35x25 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm
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ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
od km 4+180,07 do km 4+389,13
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IstnejŃca konstrukcja jezdni

Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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Teren istnejŃcy

Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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1.00

Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa bitumiczna gr. 7 cm

Teren istnejŃcy

Frezowanie istnejŃcej konstrukcji jezdni na gr. 5 cm

Podsypka cem. - piask. 5 cm
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0.32

0.30

0
.1

5

0.05

0
.2

5

0
.1

0

0.05

0
.1

8

Umocnienie pobocza destruktem gr. 3 cm
Umocnienie pobocza kruszywem gr. 15 cm
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Ğawa z betonu C12/15 z oporem 10x35x25 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

0.35

8%

0.25

1:1,5

ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
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Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
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Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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Umocnienie pobocza destruktem gr. 3 cm
Umocnienie pobocza kruszywem gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
od km 4+389,13 do km 4+713,02
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IstnejŃca konstrukcja jezdni

Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa bitumiczna gr. 7 cm

Frezowanie istnejŃcej konstrukcji jezdni na gr. 5 cm
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Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
od km 4+713,02 do km 4+820,62
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
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Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ zmienna
wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm
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Warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa bitumiczna gr. 7 cm

Frezowanie istnejŃcej konstrukcji jezdni na gr. 5 cm
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Umocnienie pobocza destruktem gr. 3 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Kruszywo ğamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm
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Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa bet. z oporem 10x30x25 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm
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Chodnik

Kostka betonowa gr. 8 cm

ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej

IstnejŃce ogrodzenie szkoğy

Projektowany przepust z rur betonowych Ï50

0.50

Projektowane ogrodzenie strefowe chodnika na fundamencie betonowym

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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wedğug projektu zagospodarowania terenu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 10x35x25 cm

KrawňŨnik betonowy 15x30x100 cm

ObrzeŨe betonowe 8x30cm
Podsypka cementowo - piskowa  gruboŜci 5 cm
Ğawa betonowa z oporem . Beton C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gruboŜci 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gruboŜci 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego stabilizowana mechanicznie gruboŜci 15 cm
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wedğug projektu zagospodarowania terenu

Fundament z betonu C12/15 grub. 10,0 cm

Prefabrykowane korytko Ũelbetowe wraz z pokrywŃ
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ
PREFABRYKOWANE KORYTO ŧELBETOWE WRAZ Z POKRYWł

                                                 SKALA 1:25

ZJAZD DO POSESJI - WIDOK Z GčRY
                  SKALA 1:100

1.0

0.04

0
.0

4

I I

1.0

1.0

1.0

I - I

5.00

I

Pobocze

Pobocze

Pobocze

Pobocze Pobocze

Pobocze

Pobocze PoboczeChodnikChodnikChodnik

Chodnik Chodnik

R·w OpaskaOpaskaOpaska

Opaska

Opaska Opaska

Opaska

ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej

ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej

ObrzeŨe betonowe 6x20cm
na podsypce piaskowej

Podsypka cem. - piask. 5 cm
Ğawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Opornik betonowy 12x25x100 cm
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Poszerzenie istnejŃcej jezdni szerokoŜĺ
zmienna wg przekroi poprzecznych

Podbudowa z kruszywa ğamanego 

stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm

Podbudowa z kruszywa ğamanego 

stabilizowanego mechaniczne gr. 25 cm

Betonowe elementy aŨurowe gr. 8 cm

Fundament z kruszywa ğamanego gr. 10 cm
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Fundament z kruszywa ğamanego gr. 10 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa grub. 5.0 cm

Prefabrykat Ũelbetowy "typ krakowski"

Fundament z betonu C8/10 grub. 10,0 cm
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Prefabrykat Ũelbetowy "typ krakowski"
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