STAN ISTNIEJACY

pobocze utwardzone
row ziemny utwardzone jezdnia pobocze
100 600 100
STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ NORMALNY
utwardzone
proj. cigg piesz-rowerowy jezdnia pobocze
300 il 600 100
(1)
PRZKERO Z KANALIZACJA DESZCZOWA
utwardzone
proj. cigg piesz-rowerowy jezdnia pobocze
300 fl 600 100

N

R R R Y

N

LA

ORAN

)

MNRRhS

7
7

%

Konstrukcja chodnika (1):
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LUB:
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Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej. gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm
Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm
Podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm
Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoze

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

Tytut projektu:

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla drogi powiatowej nr 0578T
Suchednidw - Mostki - Parszow na ul. Kamieniczki w msc. Parszow

Faza opracowania:

Skala:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 1
Nazwa rysunku: :
Przekroje Normalno-Konstrukcyjne 50
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