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Konstrukcja ciggu pieszo jezdnego (1): Konstrukcja jezdni (5):
1 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 1: Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR3
AC11S gr. 4cm, KR2 2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm, KR3
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 3. Podbudowa MCE gr. 25 cm po uprzednimm doziarnieniu
AC16W gr. 4cm, KR2 kruszywem 4 /31,5 gr. 10 cm
3. Podbudowa z kruszywa taamanego , gr.
15¢cm Konstrukcja jezdni na poszerzeniu (6):
4. warstwa podbudowy pomocniczej 1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR3

cementowej C1,5/2, gr. 10 cm

Opornik 12x25x100 (2):
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Opornik 12x25x100

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
tawa betonowa C 12/15gr. 15¢cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze

Obrzeze 8x30x100

Obrzeze 8x30x100 (3):
1
2

tawa betonowa C 12/15gr. 10 cm

Konstrukcja jezdni (4):

1.

Istniejaca nawierzchbnia bez zmian

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm, KR3

3. Podbudowa MCE gr. 25 cm po uprzednim wykonaniu
konstrukcji poszerzenia tj.

- dozarnienie kruszywem 4 /31,5 gr. 10 cm

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/ 63 gr. 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej cementowej C 1,5/2 gr. 10 cm

Pobocze utwardzone (7):
1 Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr.12cm

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

Tytul projektu:
"Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla drég powiatowych nr 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oéwiatowa - ul.

Majéwka - ul. Lesna na odcinku od skrzyzowania o ruchu okreznym (rondo) na styku ul. Lesnej i ul. Koscielnej w
miejscowosci Starachowice do skrzyzowania z droga powiatowa nr 0618T i nr 0618T Lipie - Henryk ,Szyb” na
odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 0907T do skrzyzowania z droga powiatowg nr 0617T"

Faza opracowania: Skala:
Program Funkcjonalno-Uzytkowy 1
Nazwa rysunku: L. . .
Przekréj normalno - konstrukcyjny 500
Nr rysunku:
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