PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla drég powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna — ul. Oswiatowa — ul. Majéwka — ul. Le$na na odcinku od skrzyzowania o ruchu
okreznym (rondo) na styku ul. Le$nej i ul. Koscielnej w miejscowo$ci Starachowice do skrzyzowania z droga powiatowg nr 0618T i nr
0618T Lipie — Henryk ,Szyb” na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg nr 0907T do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 0617T"

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie (po stronie
projektowanego chodnika). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.2.1.9. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadno$¢ istniejacej lokalizacji przepustow pod droga, nie wyklucza sie
wykonania nowych przepustow lub przesuniecia istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu i
zagospodarowania sasiadujacych dziatek. Przepusty poprzeczne pod drogq powiatowa nr 0907 T mogq
wymaga¢ wydtuzenia, natomiast przepusty poprzeczne pod drogg powiatowg nr 0618 T wymagajg
kompleksowej przebudowy. Na powyzsze nalezy dokona¢ wszelkich uzgodnien ze stronami objetymi
prawem do roszczen terenu. Dla wszystkich przepustow pod drogg, oraz projektowang przebudowg
rowdw ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne - jezeli zajdzie taka
koniecznosc¢.

3.2.1.10. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejacymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drég bocznych, kolidujgcych studni gospodarczych przewidziano zabudowe rowdw rurami
betonowymi o $rednicy wewnetrznej min 400 mm na tawie z kruszywa tamanego gr. min 15 cm. Murki
czotowe przepustéw musza spetnia¢ warunki bezpieczenistwa ruchu drogowego.

3.2.1.11.  Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

- obnizenia kraweznikow w miejscach przej$¢ dla pieszych,

3.2.1.12. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandéw akustycznych) zabezpieczajacych
przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.13.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220
poz.2181) .

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
tej certyfikacii,
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- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych certyfikacii,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
- optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi,
- o0znaczenia obiektow znajdujacych sie w skrajni drogi,
- zabezpieczenia ruchu pojazddéw i pieszych,
- poinformowania i ostrzegania kierujacych,

- zamykania drég dla ruchu,

zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

wygrodzenia w miejscach przej$¢ dla pieszych,
- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustow, duzych nasypéw,

- bariery ochronne w miejscach wysokich nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania
przepustoéw oraz tam gdzie jest to niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo ruchu drogowego

- oSwietlenie dla pieszych,
- obnizenia kraweznikow w miejscach przej$¢ dla pieszych,
3.2.1.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwiazana z

droga.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ remontu lub zabezpieczenia obiektéw i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

3.2.1.15.  Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiomniki wéd opadowych i roztopowych bedace odbiornikami wod
opadowych lub roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugo$ci umozliwiajacej poprawny odptyw tych waéd.
Nalezy usung¢ chaszcze, krzewy, zarosla.
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