STAN ISTNIEJACY

korytko
chodnik pas zieleni tréjkatne jezdnia pobocze row ziemny
150 100 50 700 100 zmienne
STAN PROJEKTOWANY
korytko
cigg pieszo-rowerowy tréjkatne jezdnia pobocze row ziemny
300 50 700 100 zmienne

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego:
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Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej. gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm
Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

Podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm

Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoze

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

Tytut projektu:
"brggjram Funkcjonalno-Uzytkowy dla drogi powiatowej nr 0557T Skarzysko -

Kamienna - Mirzec na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 0559T do
miejscowosci Mirzec Ogrody "
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