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ci¹g pieszo-rowerowy

Konstrukcja ci¹gu pieszo-rowerowego:
1. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej. gr. 4cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm
4. Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm
5. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

LUB:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm
2. Podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm
4. Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 15cm

5. Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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"Program Funkcjonalno-U¿ytkowy dla drogi powiatowej nr 0557T Skar¿ysko -
Kamienna - Mirzec na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ 0559T do

miejscowo�ci Mirzec Ogrody "
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Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Program Funkcjonalno-U¿ytkowy

Przekroje Normalno-Konstrukcyjne

Projektant: mgr in¿. Beniamin Szymczyk
SWK/0105/PBD/19
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Tytu³ projektu:

Nazwa rysunku:
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mgr in¿. Micha³ Dyrdó³
SWK/00067/PBD/17

Projektant:


