Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejscia drogowego
nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach

Projekt techniczny-wykonawczy

OCHRONA OD PORAZEN ZE WZGLEDU NA SIEC TRAKCYINA

Ochrona podstawowa od porazen zachowana bedzie przez zapewnienie bezpiecznych odstepow
izolacyjnych pomiedzy konstrukcjg wiaduktu a przewodami jezdnymi .

W celu ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim na wypadek awaryjnego stanu pojawienia sie
na konstrukcji napiecia pochodzgcego od sieci trakcyjnej wykonac¢ nalezy indywidualne uszynienie
konstrukcji w systemie otwartym . W tym celu wykona¢ nalezy przewodowe pofaczenie pomiedzy
konstrukcjg wiaduktu i szyng jezdng jednego z toréw poprzez ogranicznik/zwiernik tyrystorowy
dwukierunkowy wielokrotnego dziatania typu TZD. Element ten w stanie normalnym stanowi przerwe
w obwodzie, natomiast w przypadku pojawienia sie na elementach stalowych wiaduktu niebezpiecznego
napiecia pochodzgcego od sieci trakcyjnej spowoduje zwarcie i w konsekwencji zadziatanie zabezpieczen
wytgczajgcych obwdd zasilania. Jednoczesnie wszystkie stalowe elementy wiaduktu powinny by¢
metalicznie potgczone ze sobg, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na potgczenie z konstrukcjg barier/siatek
mocowanych nad przewodami trakcyjnymi.

Konstrukcja wiaduktu uziemiona bedzie przez wykorzystanie uzioméw fundamentowych.

Do wykonania potgczenia stanowigcego element uczynienia przewidziano kabel 1x YAKY 120mm2 RM
(zyta wielodrutowa) podtgczony poprzez koncdwki kablowe i sruby do konstrukcji i do szyny .
W skrzyzowaniu z drogg (ul. Wielkopiecowa) kabel ostoni¢ rurg SRS 75, pionowy odcinek ukfadaé
w odpornej na dziatania warunkéw atmosferycznych i UV rurze mocowanej do podpory wiaduktu
uchwytami ,hydraulicznymi”.  Ogranicznik TZD-2 w obudowie zewnetrznej odpornej na warunki
atmosferyczne mocowany na ptaszczyznie podpory.

Sposdb wykonania uszynienia pokazano na rys. nr W6.

Szczegbty i zasady dotyczace realizacji uszynienia wykonawca winien uzgodni¢ ze stuzbami

kolejowymi.



