Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejscia drogowego
nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach — Budowa oswietlenia

Projekt architektoniczno-budowlany

Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

WYKAZ RYSUNKOW

Rys. nr. 1 - Orientacja
Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny (2 Arkusze)
Rys. nr 3 — Schemat pogladowy (2 Arkusze)



Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejscia drogowego
nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach — Budowa oswietlenia

Projekt architektoniczno-budowlany

Zakacznik:

INFORMACJA w sprawie BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

SPIS TRESCI

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
izdrowia  ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Informacje¢ opracowano zgodnie z wymogami:

- Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 106 poz. 1129 z 2000r z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzgledniajgc m.in.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow BHP ,

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dn. 28.08.2019r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach energetycznych.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy lub kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia biorgcego pod uwage
specyfike realizacji i warunki bezpiecznego wykonania prac przy niniejszego opracowania.

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Zakresem robot objeta jest budowa kablowej linii o$wietleniowej, posadowienie stupow, ukladanie

kabla o$wietleniowego oraz demontaz istniejgcej linii o$wietleniowe;j.
Kolejnos¢ realizacji robot:
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wytyczenie trasy linii kablowej i miejsc usytuowania stupow
wykonanie wykopow: pod fundamenty stupow i pod budowe kabli
posadowienie fundamentéw betonowych

wykonanie przewiertow i przekopow pod drogami,
wykonanie uziemien

wykonanie podsypki piaskowej i uktadanie kabli

zasypanie wykopow

montaz i stawianie stupéw z oprawami

wykonanie pomiarow

polaczenie kabli i przewodow w stupach

zalgczenie wykonanej instalacji pod napigcie

demontaz przewodu napowietrznego

demontaz stupéw betonowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy
i zdrowia

Drogi jezdne

Linia energetyczna wysokiego napigcia 110 kV
Linie energetyczne niskiego napigcia kablowe,
Linie energetyczne kablowe Sredniego napigcia,
Linia o$wietleniowa kablowa

Linie energetyczne niskiego napigcia napowietrzne
Gazociag

Wodociag

Kanalizacja sanitarna

Kable i kanalizacja teletechniczna

Linia kolejowa z urzadzeniami towarzyszacymi

zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa
ludzi.

Drogi komunikacyjne

Linia napowietrzna 110 kV

Linie energetyczne i o§wietleniowe

Gazociag

Linia kolejowa

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

e  Praca w poblizu drogi kotowej — zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow
e Prace w poblizu czynnych linii energetycznych — zagrozenie porazenia pradem

e Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych — zagrozenie porazenia pragdem

podczas podtgczania budowanej linii kablowej do istniejacych punktdw sterowania.

e  Prace na wysokosci — mozliwo$¢ upadku z wysokosci, zagrozenie urazu od spadajacych

przedmiotow (narzedzi, materiatow).

e  Roztadunek, stawianie i demontaz stupow - mozliwo$¢ przygniecenia, uderzenia, urazu
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e Praca w wykopach i w ich poblizu — zagrozenie zwigzane z mozliwos$cig osunigcia si¢
ziemi, wpadnigcia do wykopu.

e Prowadzenie wykopéw w poblizu gazociggu — mozliwos¢ wybuchu, pozaru, zatrucia
w przypadku uszkodzenia rurociaggu gazowego

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikoéow

Kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenia w zakresie bhp ogolne, stanowiskowe i okresowe 1 by¢
zapoznany z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen srodkow
ochrony osobistej , takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Przed przystapieniem do prac mogacych stwarza¢ szczegélne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zapoznajac ich z:

e Projektem budowlanym i technicznym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy.

e zagrozeniami i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu wystepujacymi na placu budowy.

e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

e Obowiazkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

e Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

e Telefonami alarmowymi i sposobem tgczno$ci

e Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisOw bhp

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac Srodki techniczno organizacyjne opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP. Prace na urzadzeniach elektrycznych oraz w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
wykonywaé zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dn. 28.08.2019r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.
Wykonanie prac nalezy powierzyé pracownikom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie zawodowe i przeszkolenie, legitymujacym si¢ posiadaniem uprawnien do zajmowania
si¢ eksploatacjg urzadzen energetycznych. Zabrania si¢ zatrudnia¢ pracownikéw na danym stanowisku
pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wszystkie roboty wykonywac przestrzegajac przepisoOw bhp.
Strefe pracy nalezy odpowiednio wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowac.
Opracowa¢ i stosowaé instrukcj¢ prowadzenia robot w poblizu linii energetycznej wysokiego
napiecia 110 kV
Przy wykonywaniu wykopéw wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu
szerokoprzestrzennego 1 rozparcia przy wykopach wasko przestrzennych oraz barierki ochronne
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.
Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac na warunkach okreslonych przez gestorow sieci
i pod ich nadzorem.
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Opracowac¢ i uzgodni¢ z zarzadca drog organizacj¢ ruchu podczas prac w pasie drogowym i stosowaé
si¢ do jej zapisow. Zorganizowac przejscia, przejazdy lokalne i dojscia.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce i stosowaé je. Srodki ochrony indywidualnej
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkdw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, shuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o
sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji zobowigzuje si¢ wykonawce do przestrzegania warunkow
technicznych wykonywania robot, warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad ochrony pracy
w stosunku do wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, jak tez stosowania wylacznie
materialdw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie.
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