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Czesc¢ opisowa projektu technicznego iluminacji wiaduktu

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsza cze$¢ projektu obejmuje instalacje elektryczng iluminacji wiaduktu nad torami kolejowymi
w ciggu projektowanej ulicy Radomskiej w Starachowicach. Zgodnie z ustaleniami biura
projektowego z Inwestorem i Architektem Miasta, przewidziano oswietlenie dekoracyjne konstrukcji
wiaduktu z mozliwoscig ustawiania dowolnych barw i scen swietlnych.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- rzuty budowlane projektu konstrukcyjnego
- wytyczne architekta i inwestora,
- koncepcja iluminacji
- uzgodnienia miedzybranzowe
- dane katalogowe urzadzen i opraw,
- normy i przepisy

3. Zakres inwestycji

W zakresie budowy oswietlenia architektonicznego wiaduktu inwestycja obejmuje:

- zasilanie szafy iluminacji z projektowanego odrebnie ztgcza kablowo-pomiarowego

- montaz szafy zabezpieczeniowo-sterowniczej oswietlenia

- montaz opraw oswietleniowych wraz z systemem instalacji zasilajacej,

- wykonanie instalacji sterowania oprawami
Po kazdej stronie projektowanego wiaduktu przewidziano cigg opraw liniowych wzdtuz dolnej
»podstawy” obiektu oraz oprawy projektorowe podswietlajgce zawiesia i stalowa konstrukcje.
Oprawy w standardzie RGBW z odpowiednim uktadem sterowania dajg mozliwosé oswietlen z
wykorzystaniem dowolnej barwy Swiatta. Zasilanie opraw odbywac sie bedzie poprzez instalacje
kablowa wyprowadzong z szafy sterowniczej, ktéra usytuowana bedzie  po pdtnocnej stronie
wiaduktu. Zasilanie zewnetrzne z sieci energetycznej bedzie zrealizowane odrebnie, wedtug
warunkow przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Skarzysko

4. Zasilanie.

Oswietlenie dekoracyjne wiaduktu bedzie zasilane poprzez szafe zasilajgco-sterowniczg SZSO
usytuowang na podejsciu do wiaduktu, po stronie pdétnocno-zachodniej.
Szafa przytgczona bedzie do sieci energetyki zgodnie z warunkami przyfaczenia
nr 21-13/WP/06149 z dn. 06.12.2021r. wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energetyczny Skarzysko-Kamienna, w ktdorych przewidziano budowe ztacza kablowo-
pomiarowego przy granicy dziatki nr 158. Przytgcze zewnetrzne i ztgcze kablowo-pomiarowe
zaprojektowane bedg odrebnie staraniem PGE Dystrybucja S.A. po zawarciu umowy przytgczeniowej.
Od ztacza ZKP projektuje sie tréjfazowg wewnetrzng linie zasilajgcg do szafy SZSO kablem ziemnym
YKY 4x10mm?2 uktadanym we wspdlnej trasie z linig kablowga oswietlenia drogowego.

Szafe zasilajgco-sterowniczg zaprojektowano jako wolnostojgcg. Wyposazona bedzie w ukfad
zabezpieczen obwoddw, uktad przewodowego sterowania oprawami w systemie DMX z mozliwoscig
alternatywnego zatgczania przy uzyciu zegara astronomicznego oraz recznie, niezbedne zasilacze i
modut komunikacji bezprzewodowe]. Dodatkowo przewidziano ochrone od przepie¢
atmosferycznych i tgczeniowych ochronnikami klasy B+C, sygnalizacje obecnosci napiecia zasilania,
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gniazdo wtykowe 230V, zabezpieczenie aparatury elektronicznej przed niskimi temperaturami przez
zamontowanie zatgczanego automatycznie elementu grzejnego.

Na wejsciu wewnetrzne] linii zasilajgcej przewidziano roztgcznik bezpiecznikowy, Zabezpieczenia
obwodéw zasilania opraw wktadkami topikowymi typu DO1 w jednofazowych roztgcznikach
bezpiecznikowych modutowych (na szyne TH). Wyposazenie szafy SZSO pokazano na rys. nr W5.

5. Instalacja elektryczna zasilajgca oprawy.

W projekcie zaproponowano oprawy oswietleniowe, do ktérych nalezy doprowadzi¢ napiecie
zasilajgce wyprostowane 48V i sygnat sterowania. W tym celu z szafy SZSO wyprowadzone beda 4
jednofazowe obwody AC 230V do zasilaczy prostownikowych AC/DC rozmieszczonych w trasie
poszczegoblnych ciggdw opraw tak , by z kazdego zasilane byto nie wiecej niz 8 opraw, jak pokazano to
na schemacie rys. W3. Zasilacze z zabezpieczeniami: przeciwzwarciowym, przecigzeniowym,
nadnapieciowym i termicznym. Podfaczenie zasilania (i sterowania) do opraw odpowiednio
zadtawionymi przewodami wyprowadzonymi z nich w fazie produkcji, ktére z instalacjg zasilajgca
potgczone beda w hermetycznych puszkach rozgateznych zalanych zywicg epoksydowsa.

Instalacja prowadzona bedzie w orurowaniu specjalnie przygotowanym w betonowej konstrukcji
wiaduktu, podejscia przewoddéw do opraw wykonaé rdwniez w rurkach, dobrane kolorystycznie rury
(kolor szary) prowadzi¢ i mocowac w sposéb zapewniajacy jak najmniejszg ich widocznosé.
Rozmieszczenie opraw i tras ciggdw instalacyjnych pokazane na rysunkach nr W1 i W2 traktowac
nalezy jako przyblizone i orientacyjne. Wykonanie orurowania w fazie budowy wiaduktu winno by¢
koordynowane z branzg elektryczna.

6. Oprawy

Do podswietlenia  konstrukcji uzyte bedg oprawy LED liniowe dlug. 1200mm
(2 ciagi po 32 szt.) podswietlajgce poziomg cze$¢ mostu i okragte naswietlacze projektorowe do
podswietlenia lin i gérnej konstrukcji (2 ciggi po 11 par opraw kazdy).

Kazda oprawa o mocy 44W, wyposazona w 32 szt. diod RGBW z systemem soczewek PMMA
przykrytych ptaskg szybg hartowang. Wewnatrz oprawy sterownik DMX. Podtgczenie oprawy do
zasilania i sterowania bez ingerencji do ich wnetrza poprzez wyprowadzone fabrycznie przewody.
Korpus oprawy wykonany z aluminium, zabezpieczony galwanicznie farbg poliestrowg proszkowa.
Stopien szczelnosci oprawy min IP66, odpornosé na uderzenia min. IKO8 W komplecie z oprawami
specjalne uchwyty pozwalajgce na odpowiedni montaz z mozliwoscig regulacji ustawienia i kata
pochylenia. Montowanie opraw do czesci konstrukcyjnych wiaduktu wymaga zgody projektanta
konstruktora.

7. System sterowania .

Diody typu RGBW w kazdej oprawie sterowane bedg przez zintegrowany z oprawg sterownik DMX
dziatajgcy w oparciu o sygnat generowany przez gtéwny sterownik systemu i rozdzielany splitterem
zainstalowanymi w szafie SZSO. Z gtéwnego ukfadu sterowania wyprowadzone bedg 4 magistrale
sterujgce do opraw zainstalowanych w poszczegdlnych ciggach. Przewody DMX 2-zytowe z ekranem,
o impedancji 110 ohm o przekroju 2yt przewodzacych 2x0,34 mm?. Wszystkie oprawy w ciagu taczy¢
nalezy szeregowo zachowujgc biegunowosé, kolejnosé we/wy zyt sygnatowych i ciggtosé¢ potaczen
ekranu przewodu.

Mozliwe bedzie dynamiczne sterowanie kolorami, jasnoscig i efektami z predefiniowanymi
programami i scenami S$wietlnymi. Indywidualne adresowanie opraw pozwala na tworzenie
rozbudowanych projektéw oswietleniowych z poziomem niezaleznosci do pojedynczej oprawy.
Gtéwny sterownik DMX obstugujagcy 1024 kanaty i wyposazony w zegar czasu rzeczywistego
konfigurowany bedzie przy uzyciu komputera PC z systemem Windows przez dedykowang aplikacje,
sterowanie moze odbywac sie z poziomu urzadzen mobilnych z mozliwoscig definiowania kont
uzytkownikéw z réznymi prawami dostepu.
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W przypadku braku sygnatu DMX oprawy przechodzi¢ bedg w stan S$wiecenia S$wiattem
monochromatycznym biatym.

Dobor i konfiguracje elementéw uktadu nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie. Caty uktad
sterowania (sterowniki DMX w oprawach i sterownik gtdwny) powinien zostaé¢ zaadresowany i
skonfigurowany przed zamontowaniem (na etapie produkcyjnym).

8. Ochrona od porazen

Instalacja AC od szafy SZSO do zasilaczy wykonana bedzie w uktadzie TN =S z zachowaniem ochrony
od porazen przez samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu bezpiecznikéw topikowych.

Oprawy os$wietleniowe zasilane beda napieciem statym bezpiecznym 48V. Zasilacze AC/DC powinny
spetnia¢ wymagania uktadu SELV. Przewody instalacji pradu statego uktadane we wspdlnych
przepustach z kablami 230V AC powinny miec izolacje 0,6/1 kV .

9. Uwagi i zalecenia

- Wykonanie instalacji iluminacji koordynowa¢ z branzg budowlang mostowg na kazdym etapie
realizacji inwestycji, poczgwszy od przygotowania,

- Przytaczenie obiektu do sieci energetyki wymaga wczesniejszego zawarcia umowy
przytaczeniowej. Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego ZKP nalezy potwierdzi¢ w Rejonie
Energetycznym Skarzysko

- Wszystkie montowane elementy instalacji i urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz instalacji wykonaé starannie zwracajgc uwage na zabezpieczenie i uszczelnienie przed
zalewaniem i zamakaniem,

- Przy ukfadaniu przewoddéw uwzgledni¢ mozliwos¢ ruchow konstrukcji wiaduktu spowodowanych
rozszerzalnoscig cieplna.

- Dobér i konfiguracja opraw i elementéw sterowania oraz uruchomienie i zaprogramowanie ukfadu
winny byé wykonane przez wyspecjalizowang firme w porozumieniu z producentem.

- Prace montazowe powinny byé wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,

- Wykonawca powinien dostarczy¢ Uzytkownikowi kompletng dokumentacje powykonawczg i
instrukcje eksploatacji instalacji i sterowania.

10. Zakres rzeczowy:

1. Wewnetrzna linia zasilajgca YKY 4x10mm2 — 24m

2. Szafa zasilajgco-sterownicza SZSO — 1 kpl.

3. Szafki z zasilaczami SZ — 10 kpl.

4.Montaz i podtgczenie opraw LED, liniowe RGBW 44W - 64 kpl.

5. Montaz i podtgczenie opraw LED, okragte projektorowe 44W - 44kpl.
6. Uktadanie rur ochronnych w wykopie - 60m

7. Kabel YKYZo 3x4mm2 — 155m

8. Kabel YKY 2x2,5mm2 do zasilaczy - 150m

9. Kabel YKY 2x2,5mm2 do zasilania opraw - 300m

10. Kabel DMX 2x034mm2+GND, 110W, - 350m



