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I.OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO I WYKONWACZEGO

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEBUDOWA LPN 15KV RELACJI PT STARACHOWICE - KS WACHOCK
w ramach ,,Rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia
— wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ulicy Radomskiej
w Starachowicach”

1.1. INWESTOR:

Powiat Starachowice
z siedziba 27-200 Starachowice, ul. dr Wladyslawa Borkowskiego 4
— Zarzad Drog Powiatowych
ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice
1.2. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Projektowo-Wykonawcze
,.DROGI I ULICE ” Zenon Kubicki
26-052 Nowiny , Zgorsko 5¢/3

1.3 . Sklad zespohlu Projektowego

mgr inz. Tomasz Szwajca upr. bud. 600/94
mgr inz. Jarostaw Sokotowski upr. bud. 279/91

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

e Warunki przebudowy kolizji linii potrzeb nietrakcyjnych relacji PT Starachowice —KS
Wachock, wydane przez PKP-Energetyka pismem , znak: OS2-554/2021 z dnia 23.07.2021r.

e Dokumentacja geotechniczna zawarta w oddzielnym opracowaniu .
e Projekty towarzyszace : PB drogowy, mostowy, wod.- kanalizacyjny, elektryczny, teletechniczny.
e Przepisy, normy i zarzadzenia.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.1.Zakres rzeczowy.

3.1.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznych- PKP -przebudowa kolizji LPN-15kV -
3xAFL 35 mm?2 , relacji .; PT-Starachowice- KS -Wachock

- Zdemontowac¢ istniejacg lini¢ 3XAFL 35 mm?2 / uklad trojkatny/ na kolizyjnym odcinku z
projektowang obwodnicg na dtugosci okoto; 1 =111 mb , w tym do ponownego wykorzystania
1=2x15=30 mb



- Zamontowac¢ nowe shupy wirowane nr 8.1/Kgo-13,5/E13,5/12 1 8.2/Kgo-13,5E13,5/12 na
wysokosci podpory pétnocnej wiaduktu -2 kpl.

- Istniejacg linii napowietrznej AFL 3x35 mm2 w kolidujagcym przesle , przeciagé , odpowiednio
skrocié¢ 1 przewiesi¢ od stupoéw nr 160/8 1 160/12, odpowiednio do projektowanych nr 8.1/Kgo-
13,5/E13,5/12 i 8.2/Kgo-13,5/E13,5/12 —1=15+15=30 m

- Wykona¢ uziemienia dla konstrukcji stupow nr ; 8.1;8.2 -2 kpl.

- Polaczenie migdzy projektowanymi shupami wirowanymi nr 8.1/Kgo-13,5/E13,5/12 i 8.2/Kgo-
13,5/E13,5/12 wykona¢ nowym odcinkiem kabla typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm2 ; dtugos¢ okoto;
Lt/Lk =82/112m.

- na stupach nr 8.1 1 8.2 montowa¢ napowietrzne glowice kablowe TO-24, rozlgczniki RNu 24/2 oraz
ograniczniki HDA 18N - 2 kpl.

- Zamontowac¢ na stupach nr 160/8 1 160/12 o konstrukcji odporowej z podwdjng izolacja wg
zestawienia — 2 kpl.

- kable uktadaé na konstrukeji stupéw w rurach ochronnych odpornych wykonanych z HDPE — fi-
160/ - 2x3=6 m.

3.2. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéow do celow budowlanych

Wyniki badan geologicznych w rejonie budowanej ulicy przedstawiono w oddzielnym
opracowaniu bedacym w posiadaniu Inwestora.

3.3. Lokalizacja i uklad wysokosciowy

Przebudowywane odcinki zlokalizowano po trasach , dostosowujac ich pionowe usytuowania
do projektowanych niwelet zagospodarowania drogowego.

Lokalizacja sieci elektrycznych uwzglednia minimalne odleglosci od obiektow zgodne z
normg N-E-SEP-004 i PN-98/E-05100

Zaglebienie wynosi¢ bedzie minimum 0,7 m — od goérnej powierzchni kabla do niwelety
terenu projektowanego.

Wytyczenie trasy projektowanych sieci winny by¢é wykonane przez uprawnionych geodetow.

4.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO
4.1. Przebudowa linii napowietrznych SN-15 kV .

Dla celéw przebudowy linii napowietrznych SN z projektowana droga projektuje sie zastosowaé
nastgpujace elementy konstrukcyjne i osprz¢t montowane na linii;
- shupy sktadajace si¢ z zerdzi wirowanych typu E o dlugosciach 1 ;13,5m , oraz sile
wierzchotkowej 12 kN,
- ustoje /wgalbumu/ dla gruntu $redniego
- do przetaczen wykorzystano przewody AFL- 35-70 mm2 uzyskane z demontazu.
- konstrukcje stalowe ocynkowane na gorace, zgodnie z PN-93/E-04500 ,
- tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne z opisami stupow, kabli , glowic ,
roztacznikow zgodnie z wymaganiami WBSE-PGE tom 10.
- izolatory kompozytowe, porcelanowe,
- linie zaprojektowano zgodnie z albumam linii napowietrznych SN-15-20 k V z przewodami
golymi na shupach z zerdzi wirowanych - LSN-35-70- z rozlacznikami i glowicami
kablowymi.

III. WYKAZ MATERIALOW PROJEKTOWANYCH - PODSTAWOWYCH.

1. Przebudowa linii napowietrznej LPN-15 Kk V relacji PT- Starachowice —-KS -Wachock -
wlasnos$¢ PKP

- Kabel XRUHAKXs 1x120/25-12/20 kV/ mm2 - 336 m
- Rura ochronna odporna na promieniowanie UV z HDPE —fi 160 - 6 m



-Przewod AFL 35 mm2 w niezbednej ilosci z odzysku.
-Bednarka Fe-Zn 4x30 mm2 -121 m

-Pret stalowy, miedziowany $r. 17,2 mm - 96 m

- piasek - 37,63 m3

- folia kalandrowana czerwona - 82 mb

A/zestawienie elementow dla nowych shupow nr 8.1/Kgo E13,5/12 i 8.2/Kgo E13,5/12

-Zerdz wirowana E-13,5/12 - 2 szt.

-Poprzecznik krancowy PK - 2 szt.

-Izolatory LWP-8/24 - 12 szt.

-Tablice ostrzegawcze informacyjna - 2 szt.

- Glowice napowietrzne typu TO-24/70-240/-12/20 kV — 2 kpl
-Roztacznik napowietrzny z uziemnikiem RNu- 24/4 W-S-V- 2 kpl
-Zestaw napedu roztgcznika jw.- 2 kpl

-Ogranicznik przepie¢ HDA 18N-20 kV/10kA- 6 kpl

-Element mocowania ogranicznika Eos - 6 kpl

-Zacisk AL. srubowo-kablgkowy - 2x3x4=24 szt.

-Belka ustojowa U-85 - 6 szt.

-Obejma OUs- 6 szt.

-Element mocowania ptyty ustojowej Eus - 6 kpl

-Elementy polaczenia uziemienia - 2 kpl

-Przewod AFL 35 mm2 w niezbednej ilosci z odzysku.

B/ zestawienie elementow dla istn. shupow trakcji nr 160/8 i 160/12

-Poprzecznik odporowy PO/trakcja/ - 2 szt.

-Izolatory LWP-8/24 - 2 szt.

-Lancuch odciggowy izolatorowy podwojny LO2-2 - 12 kpl
-Zacisk AL. odgatezny - 6 szt.

-Uchwyt odciggowy - 12 kpl

IV. WYKAZ MATERIALOW DEMONTOWANYCH .
1. Przebudowa linii napowietrznej LPN-15 k V relacji PT- Starachowice-KS-Wachock -

wlasnos$é PKP.

- poprzecznik przelotowy PP - 3 szt.
- izolator liniowy wsporczy - 6 kpl
- Przew6d 3xAFL 35 mm2 - 111m

Opracowat:



