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Część opisowa  projektu technicznego  

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Przedmiot  zamierzenia budowlanego 

Projekt obejmuje przebudowę kolidujących urządzeń elektroenergetycznych w ramach zamierzenia 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia  - wykonanie 

przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”. Opracowanie jest 

częścią wielobranżowego projektu. 

Ze względu na kolizję istniejących urządzeń elektroenergetycznych projektuje się częściową ich 

przebudowę na trasie przebudowy drogowej. 

Przebudowę będzie wykonana w oparciu o istniejące Wytyczne do budowy systemów 

elektroenergetycznych GE Dystrybucja S.A. 

Oświetlenie drogowe ujęte jest w odrębnym tomie dokumentacji. 

2. Podstawa opracowania : 

 zlecenie inwestora,  

 aktualne mapy do celów projektowych, 

 uzgodnienia robocze z Inwestorem i Architektem Miasta Starachowice 

 oględziny  w  terenie i inwentaryzacja istniejących urządzeń 

 projekty towarzyszące: branży drogowej i wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu,  

w tym Analiza techniczna usytuowania linii 110 kV w stosunku do projektowanej rozbudowy drogi 

i budowy wiaduktu. 

 Protokół z narady koordynacyjnej ZUDP znak: GK-II.6630.122.2021 

 Pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Znak ZATiRA.IA.5152.53.2021 z 

dn. 11.05.2021r. 

 Normy,  przepisy ,  zarządzenia i publikacje, w tym m.in.  

- norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa”, 

-  Wytyczne  prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych,  opracowane na zlecenie Ministra 

Infrastruktury i przez niego rekomendowane  ( www.mib.bip.gov.pl w zakładce „Wzorce i 

standardy”). 

 dane katalogowe 

3.  Zakres inwestycji 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane  w zakresie kolizji obejmuje : 

 Przebudowę linii kablowych 15 kV; dwa kable w dwóch lokalizacjach   

 Przebudowę linii kablowej niskiego napięcia; jeden kabel w jednej lokalizacji   

 Przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia 

 Demontaż istniejących kolidujących urządzeń  
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OPIS  TECHNICZNY 

1. Istniejące i projektowane  urządzenia elektroenergetyczne 

Linie kablowe 15 kV relacji: 

ZK-SN PAPSTAR –stacja trafo NOMI 

Stacja trafo TERTMATEX – stacja trafo NOMI 

GPZ 1 Starachowice – ZK-SN PAPSTAR 

 

Linia kablowa nN relacji: 

Stacja trafo „Most” ZK- Mała Elektrownia Wodna” 

 

Linia napowietrzna nN: 

Zasilana ze stacji „Most” od słupa nr 1 do 3 

  

2. Linie kablowe SN 15 kV 

Linia kablowa 15 kV relacji GPZ 1 Starachowice – ZK-SN PAPSTAR nie koliduje z projektowana zabudową 

– bez zmian 

 

Linie kablowe 15 kV relacji ZK-SN PAPSTAR–stacja trafo NOMI oraz Stacja trafo TERTMATEX – stacja 

trafo NOMI. Linie te w dwóch miejscach kolidują z projektowana drogą. W celu wyeliminowania kolizji 

należy ułożyć wstawki kablowe po nowej niekolidującej trasie. Istniejące kable przeciąć  

w miejscu mufowania i wykonać nowe mufy łączące odcinki istniejące z ułożonymi wstawkami.  

W jednym miejscu projektowana jest wstawka o długości 30m, w drugim 60m, za wyjątkiem kabla 

relacji ZK-SN PAPSTAR–stacja trafo NOMI, który należy wprowadzić bezpośrednio złącza ZK-SN 

PAPSTAR–długość tego odcinka kabla wynosi 63m (nie wykonywać mufy przed samym złączem w 

odległości 3m). Nowe odcinki układać w rurach ochronnych o średnicy 160 mm. Prac kablowe wykonać 

zgodnie z norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa”     

 

3. Linia kablowa nN 0,4 kV 

Linia kablowa nN relacji Stacja trafo „Most” ZK- Mała Elektrownia Wodna” 

Linia ta w jednym miejscu koliduje z projektowana drogą. W celu wyeliminowania kolizji należy ułożyć 

wstawkę kablową po nowej niekolidującej trasie. Istniejący kabel przeciąć w miejscu mufowania  

i wykonać nowe mufy łączące odcinek istniejący z ułożoną wstawką. Projektowana wstawka o długości 

72m, kabel YAKXS 4x150mm2. Nowe odcinek układać w rurach ochronnych  

o średnicy 160 mm. Prac kablowe wykonać zgodnie z norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”     

 

4. Linia napowietrzna nN 0,4 kV 

Linia napowietrzna nN zasilana ze stacji „Most” obwód nr 7 od słupa nr 1 do 3 

Linia na tym odcinku wykonana jest przewodami gołymi AL. 

Istniejące słupy wirowane nr 1 oraz 2/1 należy przestawić w nowe lokalizacje, słup nr 2 zabudować  

z żerdzi E-10,5/10, słup nr 3 z żerdzi E-10,5/10. Pomiędzy słupami zabudować nowe przewody ASXSn 

4x50 mm2(+25mm). Ustoje jak dla gruntu średniego. Na słupy przełożyć istniejące kable wychodzące 

na stare słupy.  
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Słup nr 1 

Istniejącą żerdź E-10,5/12 przestawić w nową lokalizację; na słup wprowadzone są trzy kable nN.  

Pierwszy-YAKY 4x120 mm2 ze stacji trafo Most, kabel zasila sieć napowietrzną   

Drugi-YAKY 4x35 mm2 ze stacji trafo Most, kabel zasila oświetlenie podwieszone na sieci napowietrznej   

Trzeci-YAKY 4x35 mm2 do złącza ZKP zasilającego parking 

Kable te należy po zmianie lokalizacji słupa przenieść na nową żerdź, długość kabli nie ulega zmianie. 

Na słupie zabudować nowe ochronniki BOP 0,5/10; uziemienie o wartości < 10Ω. 

 

Słup nr 2 

Bliźniaczy z żerdzi DANA-10 zdemontować. W nowej lokalizacji zabudować żerdź E-10,5/10. Odejście 

przewodów ASXSn 4x50mm2 w kierunku słupa nr 2/1. 

 

Słup nr 2/1 

Istniejącą żerdź E-10,5/10 przestawić w nową lokalizację; na słup wprowadzony jest kabel nN  

YAKY 4x50 mm2 do złącza ZKP zasilającego pawilony. 

Kabel należy po zmianie lokalizacji słupa przenieść na nową żerdź, długość kabla nie ulega zmianie. 

Na słupie zabudować nowe ochronniki BOP 0,5/10; uziemienie o wartości < 10Ω. 

 

Słup nr 3 

Przelotowy z żerdzi DANA-10 zdemontować. W tej samej lokalizacji zabudować żerdź E-10,5/10, 

na słup wprowadzony jest kabel nN YAKY 4x50 mm2 do złącza po drugiej stronie ulicy. Kabel należy po 

zmianie lokalizacji słupa przenieść na nową żerdź, długość kabla nie ulega zmianie. 

Przyłącze ASXSN 4x16 mm2 do budynku nr 10 przenieść na nową żerdź, długość przyłącza bez zmian. 

Przyłącze AL 2x16 mm2 do budynku nr 9 wymienić na  ASXSN 4x16 mm2 dł. 30mb 

Na słupie zabudować nowe ochronniki BOP 0,5/10; uziemienie o wartości < 10Ω 

 

Przewody 

Istniejące przewody AL 5x25mm2 zdemontować, od słupa nr 1 do słupa nr 3 i od słupa nr 2 do słupa nr 

2/1 zabudować przewody ASXSn4x50+25mm2 o łącznej długości 104m. Od słupa nr 3 w kierunku słupa 

nr 4 przewody pozostają bez zmian.   

  

Linia napowietrzna nN zasilana ze stacji „Most” obwód nr 6:  od słupa nr 5 do słupa nr 6; od słupa nr 6 

do 7/1,  od słupa nr 6 do  7/2-słup nr 6 - nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem   

 

5. Linia kablowa oświetlenia ulicznego ze stacji „Most” 

Na terenie planowanej inwestycji przewidziano wykonanie całkowicie nowego oświetlenia drogowego. 

Projekt oświetlenia ujęto w innym opracowaniu. 

 

6. Budowa linii kablowej  

Trasy kabli pokazano na rysunku projektu zagospodarowania. Kable słupami układać na głębokości 

0,8m-0,9. Przy budowie kabla zachować warunki normy SEP-E-004 „Elektroenergetyczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W miejscach gdzie występuje uzbrojenie 

podziemne wykopy pod kabel wykonywać  ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod 

nadzorem gestora danej sieci. Skrzyżowania z jezdniami ulic wykonać  
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w wysokowytrzymałych rurach grubościennych 160, w skrzyżowaniach i zbliżeniach  

z uzbrojeniem podziemnym i pod wjazdami stosować rury karbowane. 

7.  Rozbiórka istniejących urządzeń 

Istniejące słupy kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem należy zdemontować. Kable 

pozostają w gruncie bez odzysku chyba, że inwestor zadecyduje inaczej.  

8. Uwagi i zalecenia 

-  Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wytyczyć geodezyjnie usytuowanie i rzędne istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz  projektowanego zagospodarowania.  

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem dodatkowo wykonać lokalizacyjne przekopy 

kontrolne. 

-  Projekt należy realizować w koordynacji z prowadzonymi lub przewidywanymi robotami  

innych branż, 

-  Wskazane w projekcie elementy systemów kablowych i materiały mogą być zastąpione innymi  

o nie gorszych parametrach technicznych, posiadającymi odpowiednie atesty. 

 

9. Zakres rzeczowy: 

1. Budowa linii kablowej SN – długość 183m  

2. Budowa linii kablowej nN – długość 72m  

4. Przebudowa linii napowietrznej nN  – 104 m, 4 słupy 
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OPINIA DOTYCZĄCA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU. 

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych projektowaną budowa zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 

posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczonym schemacie 

obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie 

minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. W takim 

przypadku nie występuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich 

oraz ustalenia technicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego.  

Na podstawie doświadczeń z budowy linii energetycznych i wykopów prowadzonych na 

przedmiotowym terenie nie stwierdzono objawów niekorzystnych geologicznie i przeciwwskazań 

odnośnie przydatności gruntu do przedmiotowej budowy.  

Zastosowanie rozwiązań katalogowych  posadowienia przedmiotowych obiektów budowlanych 

zapewnia ich stabilność. Zaleca się sprawdzanie miejscowych warunków gruntowych przez kierownika 

budowy podczas wykonywania wykopów pod projektowane obiekty. 
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Element:  OŚWIADCZENIA  i  ZAŚWIADCZENIA AUTORÓW PROJEKTU 

 

Wykaz dokumentów: 

 

 Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi 

przepisami,  

 Kopia uprawnień budowlanych projektanta, 

 Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  
i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

 Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego, 

 Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa  
i posiadaniu przez niego ubezpieczenia OC 

 
 

  



 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia  - wykonanie przejścia drogowego  

nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach –  Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

Projekt techniczny-wykonawczy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczamy, że  projekt techniczny: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia  – wykonanie przejścia 
drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Przedsięwzięcie, zadanie 
 

w części:  

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Obiekt 

 

 
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i opracowany został w sposób zgodny  

z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej i z zachowaniem 

obowiązujących  przepisów.  

 

 

Autorzy opracowania Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Data 

 Projektant Tomasz  Szwajca Kl 600/94  02.2022r. 

 Sprawdzający Jarosław  Sokołowski Kl 279/91  02.2022r. 
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Załącznik:  Warunki usunięcia kolizji 
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Część rysunkowa  projektu technicznego 

 

 

WYKAZ  RYSUNKÓW 

 

Rys. nr 0   -  orientacja 

Rys. nr 2  -  Projekt zagospodarowania terenu (mono) 

Rys. nr 3  -  Przebudowa linii kablowych SN   szczegół 1 

Rys. nr 4  -  Przebudowa linii kablowych SN   szczegół 2 

Rys. nr 5  -  Przebudowa linii kablowej nN   szczegół 3 

Rys. nr 6  -  Przebudowa linii napowietrznej nN  szczegół 4 


