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Cze¢s¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Projektowana sie¢ o$wietlenia drogowego jest obiektem liniowym zaliczanym wedtug ustawy
Prawo Budowlane do kategorii XX VI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Stanowigce przedmiotowy obiekt budowlany urzadzenia os$wietleniowe stuzyé beda do
oswietlenia po zmroku ciagéw komunikacyjnych projektowanych w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia -
wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ulicy Radomskiej w
Starachowicach”. Przewidziano o$wietlenie jezdni, chodnikéw i drog rowerowych ze
zwréceniem uwagi na skrzyzowania i przejscia dla pieszych. Dobrano parametry os$wietlenia
spetniajgce warunki normy PN-EN 13201:2016 oraz warunki okreslone w  opracowaniu
Ministerstwa Infrastruktury: Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejs$é dla pieszych.

Dodatkowo zaprojektowano iluminacyjne oswietlenie architektoniczne konstrukcji wiaduktu

projektowanego w skrzyzowaniu nad torami linii kolejowej.
Opracowanie jest czescig wielobranzowego projektu.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nowe os$wietlenie drogowe projektuje sie na calej trasie przebudowy, tj. wzdluz ulicy Radomskiej
na odcinku od mostu na rzece Kamiennej do skrzyzowania z ulicg Fabryczng, z uwzglednieniem
jej nowego szlaku z wiaduktem nad torami kolejowymi i zmodernizowanym rondem, a takze
odcinkéw ulic przyleglych: Kanatowej, Wielkopiecowej i Hutniczej oraz fragmentu ulicy
Pitsudskiego. Oswietlenie drogowe wybudowane bedzie jako kablowa linia o$wietleniowa
z posadowieniem metalowych latarni z energooszczednymi oprawami LED.

Znajdujace si¢ na trasie przebudowy drog stupy i kable oswietleniowe koliduja z projektowanym
zagospodarowaniem i w zwigzku z tym zostang zdemontowane.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane w zakresie o§wietlenia obejmuje :

- Posadowienie nowych latarni os$wietleniowych na podlegajacych przebudowie odcinkach
ulic: Radomskiej, Kanatowej, Hutniczej z przyleglym parkingiem, Kanalowe;j,
Wielkopiecowe;j
i wokot projektowanego ronda wraz z wlotem ulicy Pitsudskiego.

- Budowg oswietleniowych linii kablowych zasilajacych stupy

- Przeniesienie szafy o$wietleniowej SO Radomska 1 do nowej lokalizacji

- Budowe szafy zasilajaco-sterowniczej i instalacji o§wietlenia iluminacyjnego wiaduktu.

- Demontaz istniejacych urzadzen oswietleniowych.

3.1. Istniejace i projektowane odrebnie urzadzenia oswietleniowe.
Ciag ulicy Radomskiej w obecnym uktadzie posiada oswietlenie wydzielone w postaci opraw
zabudowanych na metalowych stupach zasilanych liniami kablowymi wyprowadzonymi z trzech
punktow sterowania : SO Radomska 1, Most Hutnicza, SO Radomska 2. Biegngce wzdtuz torow
PKP ulice Kanatowa i Wielkopiecowa nie sa oswietlone, odcinek ulicy Hutniczej i ul.
Pitsudskiego oswietlaja oprawy zabudowane na stupach linii napowietrznych. Lokalizacja szafy
kablowej SO Radomska 1 koliduje z projektowang jezdnig. Istniejace stupy oswietleniowe
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znajdujace si¢ w obszarze inwestycji kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem i zostang
zdemontowane.

3.2. Projektowane os$wietlenie ciggé6w komunikacyjnych.

Projektuje si¢ budowe nowych linii o$wietleniowych wykonanych kablem ziemnym. Wzdhuz
gléwnego ciggu komunikacyjnego usytuowane beda aluminiowe stupy o wysokosci 10m.
W przewazajacej czesci oswietlenie drog zrealizowano jako jednostronne. Na shlupach
»drogowych” usytuowanych w poblizu skrzyzowan z ciggami pieszymi i rowerowymi
przewidziano zamontowane w polowie ich wysokosci dodatkowe wysiggniki doswietlajace
przejscia oprawami asymetrycznymi, przy czym niektore przejscia beda doswietlone oprawami
zamontowanymi na dedykowanych im dodatkowych shipach ,niskich”. Podobnie na kilku
stupach drogowych zamontowane bgda dodatkowe wysiegniki dla o$wietlenia chodnika badz
drogi rowerowej. Na odcinku od mostu w kierunku toréw, a takze wzdhuz ulicy Kanalowej
zaprojektowano niskie stupy z oprawami oswietlajacymi drogi pieszo-rowerowe. Droga na
odcinku przebiegajacym przez wiadukt oswietlona bedzie przez oprawy zamontowane na shupach
usytuowanych na jego skraju oraz 2 oprawy zamontowane na stupach usytuowanych na
wiadukcie. Dobrano stupy i wysiggniki aluminiowe, anodowane w kolorze inox (lub innym
wedhug uzgodnien wykonawcy z inwestorem).

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow, na odcinku ulicy Wielkopiecowej (za wiaduktem)
i na slepym odcinku ulicy Hutniczej wraz z przylegajacym do niej parkingiem zabudowane beda
latarnie stylizowane na historyczne.

Usytuowanie stupéw pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu i na schemacie

pogladowym.

3.3. Oswietlenie iluminacyjne wiaduktu.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem i  Architektem Miasta, przewidziano oswietlenie
architektoniczne konstrukcji wiaduktu. W tym celu po obydwu stronach tego mostu
przewidziano ciggi opraw LED, ktore realizowa¢ beda podswietlenie stalowej konstrukciji.
Oprawy w standardzie RGBW z odpowiednim ukladem sterowania dajg mozliwos$¢ oswietlen z
wykorzystaniem dowolnej barwy $wiatla. Zasilanie opraw odbywa¢ si¢ bedzie poprzez instalacje
kablowa wyprowadzong z szafy sterowniczej, ktora usytuowana bedzie po pdtnocnej stronie
wiaduktu. Zasilanie zewnetrzne z sieci energetycznej bedzie zrealizowane odrebnie, wedlug
warunkow przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Skarzysko.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
- dtugos¢ tras projektowanych kablowych linii o§wietleniowych — 3,0 km

- ilos¢ latarni - 109 szt.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Biorac pod uwage Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektowana budowa zalicza si¢ do do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych. W takim przypadku nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
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warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkow posadowienia
obiektu budowlanego.

Na podstawie doswiadczen z budowy linii energetycznych i wykopow prowadzonych na
przedmiotowym terenie nie stwierdzono objawow niekorzystnych geologicznie i przeciwwskazan
odno$nie przydatnosci gruntu do przedmiotowej budowy.

Zastosowanie rozwigzan katalogowych posadowienia przedmiotowych obiektéw budowlanych
zapewnia ich stabilno$¢. Zaleca si¢ sprawdzanie miejscowych warunkéw gruntowych przez
kierownika budowy podczas wykonywania wykopow pod projektowane obiekty.

6. Informacja dotyczaca wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko

Budowany obiekt budowlany nie emituje zanieczyszczen, odpadow, hatasu ani szkodliwego
promieniowania, nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, drzewostan, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Zastosowane oprawy oswietleniowe nie powoduja ,,zasmiecania
przestrzeni $wiatlem” kierujac strumien $wiatla jedynie na wymagajace oswietlenia nawierzchnie.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1. Stupy oswietleniowe.
Stupy podstawowego oswietlenia metalowe z wysiegnikami tukowymi, oprawy montowane na
wysokosci 10m. Na stupach usytuowanych przy przejsciach dla pieszych zamontowane
dodatkowe wysiggniki z oprawami w potowie wysokosci stupa. Stupy niskie z wysiggnikami,
dedykowane specjalnie do o$wietlenia przejs$¢ i doswietlenia ciggu pieszo-rowerowego. Dobrano
stupy
i wysiegniki aluminiowe, anodowane w kolorze inox (lub innym wedtug uzgodnien wykonawcy
z inwestorem). W historycznej czesci miasta stupy z powloka z tworzywa sztucznego imitujgcego
odlew Zzeliwny, w kolorze czarnym.
Stupy instalowaé nalezy na prefabrykowanych fundamentach, w miejscach wytyczonych wedtug
rysunku planu zagospodarowania. Fundamenty ustawia¢ z uwzglednieniem docelowej niwelacji
tak, by gorna ich powierzchnia znajdowala si¢ na poziomie ponad nieutwardzonym gruntem
(w chodnikach na poziomie nawierzchni)

7.2. Oprawy o$wietleniowe
Zaprojektowano oprawy ze zrodlami swiatla LED. Barwa Swiatta padajacego na jezdnie ciepla
biata (temperatura barwowa 4000K), oswietlenie przejs¢ dla pieszych i skrzyzowan z drogami
rowerowymi oprawami o asymetrycznym rozsyle, dajacymi swiatlo o temperaturze barwowej
5000K.
Na stupach stylizowanych w ul. Wielkopiecowej i w obrebie ulicy Hutniczej oprawy wiszace
»talerzowe”, z przezroczystym kloszem, zrodta LED dajace barwe Swiatta zotta.

7.3. Kablowa linia o$wietleniowa.

Trasy kabli i usytuowanie stupow pokazano na rysunku projektu zagospodarowania. Kable
pomiedzy shupami uklada¢ na glebokosci 0,7m. Przy budowie kabla zachowa¢ warunki normy
SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Zastosowano kabel aluminiowy typy YAKXS 4x25mm®. Dodatkowo w trasie pomiedzy
stupami przewidziano utozenie bednarki uziemiajacej. W skrzyzowaniach z jezdniami ulic kabel
chroniony wysokowytrzymatymi rurami grubosciennymi typu, w skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym i pod wjazdami kabel w rurach dwusciennych.
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Kable wprowadzone do stupéw na zlacza stupowe zaciskowo-bezpiecznikowe. Podlaczenie
opraw przewodami kabelkowymi. Zabezpieczenie opraw we wnekach stupow na tabliczkach
bezpiecznikowych wktadkami topikowymi.

8. Uwagi i wnioski
Zaprojektowany obiekt spetnia wymagania przepisow ustawy Prawo-budowlane
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OSWIADCZENIA i ZASWIADCZENIA AUTOROW PROJEKTU

Wykaz dokumentdw:

e OsSwiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi
przepisami,
e Kopia uprawnien budowlanych projektanta,

e ZaSwiadczenie projektanta o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa
i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,

e Kopia uprawnien budowlanych sprawdzajacego,

e ZasSwiadczenie o przynaleznoSci sprawdzajacego do Izby Inzynieréw Budownictwa
i posiadaniu przez niego ubezpieczenia OC



