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Warunki techniczne przebudowy kanatu sanitarnego
Nr 308/21

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji spotka z o. o. w Starachowicach
w odpowiedzi na pismo z dn. 13.09.2021 r. wydaje warunki techniczne na przebudowe kanatu
sanitarnego w obrebie ul. Wielkopiecowe] w Starachowicach w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowe] nr 0617T Starachowice — Lubienia —
wykonanie przejscia drogowego nad linia kolejowg w ciggu ulicy Radomskie]
w Starachowicach” na podstawie projektu zagospodarowania terenu dla ww inwestycji:

odbior Sciekéw sanitarnych z przebudowanego kanatu zapewniamy do kanatu

sanitarnego o przekroju jajowym @ 600/1200 mm z cegly biegngcego wzdtuz ulicy

Wielkopiecowej;

— kanal sanitarny zaprojektowac z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,WIPRO" @ 1000 mm
tgczonych na uszczelke gumowa na gtebokosgci $rednio 4,50m, zachowujgc przepisowe
spadki kanatu, odlegtosci od obiektéw i uzbrojenia terenu oraz wymagane przepisami
zabezpieczenia w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

— wigczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejgcego zaprojektowac w komorze
znajdujgcej sie w ul. Radomskiej oraz studni kanalizacyjnej w ul. Wielkopiecowej w rejonie
dziatki o nr ewid. 1160/2;

— studnie rewizyjne na kanale zaprojektowa¢ z kregdéw betonowych @ 1500 mm.
Rozmieszczenie studni na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wigkszych niz 80 m;

— na studniach stosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed wptywem wod
gruntowych do studni i klawiszowaniem o parametrach dostosowanych do lokalizacji
studni (droga, chodnik, teren zielony);

-~ do przebudowanego kanatu zaprojektowac istniejgce podigczenia kanalizacyjne od
budynkéw z rur kanalizacyjnych @ 160 - @ 200 mm;

— wigczenie przewoddéw kanalizacyjnych do studzienek wypadajgce powyzej 50cm
projektowa¢ za pomocg kaskad zewnetrznych lub wewnetrznych;

— na zatamaniach przewoddw kanalizacyjnych i zmianach spadkéw zaprojektowac
studzienki rewizyjne o parametrach jak wyzej;

— zabrania sie projektowania i wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych sciekow

opadowych i woéd drenazowych;
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na przeprowadzenie przewodoéw kanalizacyjnych przez tereny dziatek nie bedacych
wtasnoscig Inwestora oraz ich pdzZniejsza eksploatacje, nalezy uzyska¢ pisemne zgody
wtascicieli;

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wymaga sporzadzenia projektu budowlanego na
mapie do celoéw projektowych w skali 1:500;

projekt sieci przedtozy¢ do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach przy
ul. Borkowskiego 4 zgodnie Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;

projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w PWiK spotka z o. o. ul. Iglasta 5 w Starachowicach;

warunki techniczne tracg waznosc¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.




