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STARACHOWICE — LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJSCIA DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU UL.
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Kielce, dnia 30.10.2021 r.

Imie i nazwisko: mgr inz. Katarzyna Biaty

Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr uprawnien: SWK/0015/POOS/03
Nr ewid.: SWK/IS/0706/03

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 — ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013,
poz. 1409 - z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Przebudowa kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul.
Radomskiej w Starachowicach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( Podpis )

Kielce, dnia 30.10.2021 r.

Imie i nazwisko: inz. Edward Biaty
Czionek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr uprawnien: 234/KL/74
Nr ewid.: SWK/1S/0026/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 — ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013,
poz. 1409 - z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Przebudowa kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul.
Radomskiej w Starachowicach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( Podpis )
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RADOMSKIE] W STARACHOWICACH”.

II. Zataczniki:

Warunki techniczne nr 308/21 wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 07.09.2021r., pismo znak: 13094/TP-308/21.
Protokot GK.6630.122.2021 narady koordynacyjnej wydany przez
Starostwo Powiatowe w Starachowicach z dnia 20.09.2021 r.

Uzgodnienie projektu Przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej nr 308/21 wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 30.11.2021r., pismo znak: 18828/TP/21/G.
Zat. nr 3 Uprawnienia budowlane projektantow.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.

III. Czesc¢ graficzna:

- Orientacja w skali 1:10 000
- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Profil podtuzny kanatu sanitarnego

Rys. nr 4.1 - Studnia kanalizacyjna przelotowa i potaczeniowa
Rys. nr 4.2 - Studnia kanalizacyjna kaskadowa
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A. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: Przebudowa
kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu
ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Konieczno$¢ wykonania tej inwestycji wynika z koniecznosci przebudowy
istniejacego  kanatu  sanitarnego  usytuowanego wzdtuz ul. Wielkopiecowej
w Starachowicach na obszarze inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T.

Przeznaczeniem przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie
$ciekdw bytowo gospodarczych do istniejacej oczyszczalni $ciekdw w Starachowicach.

Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy, podziemny potozona jest w obrebie terenu
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia-
wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ul. Radomskiej
w Starachowicach”. Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ dokumentacji
projektowej zadania jw.

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacyjna;

Rodzaj obiektu: Przewody i sieci kanalizacyjne (5 55 557)

Adres budowy: zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia,
gm. Starachowice, woj. Swietokrzyskie. Planowana inwestycja usytuowana jest
w granicach administracyjnych gminy Starachowice (powiat starachowicki, woj.
Swietokrzyskie).

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.o0.

ul. Iglasta 5 27-200 Starachowice

Sktad zespotu projektowego:

Projektant: mgr inz. Katarzyna Biaty - upr. bud. SWK/0015/PO0S/03

Sprawdzajacy projektant: inz. Edward Biaty - upr. bud. 234/KL/74

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

Omawiany kanat sanitarny stanowi cze$¢ catego uktadu przewodow
kanalizacyjnych w Starachowicach. Omawiana sie¢ odprowadza $cieki bytowo-
gospodarcze z miasta Starachowice oraz z terendw sasiadujacych gmin: Wachock i Mirzec
do oczyszczalni $ciekdw przy ul. Bocznej w Starachowicach. Ze wzgledu na rozwdj
terendw zlewni sie¢ jest nadal rozbudowywana. Przewody kanalizacji sanitarnej
w omawianej sieci sg o réoznym przekroju, réznej srednicy i pochodzg z réznego okresu
budowy. Najstarsze kanaty powstaty w latach 50-tych XX wieku. Wykonane z cegty
0 przekroju jajowym. Miodsze wykonane s z kamionki, PVC, PE (kanaly ttoczne)
o przekroju okragtym.
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2.2 Dane techniczne istniejacego kanatu sanitarnego

Istniejacy kanat sanitarny zostat wybudowany z cegty, o przekroju jajowym,
$rednicy 600/1200mm w latach 50 -tych ubiegtego stulecia. Obecnie ma okoto 70lat.
Omawiany kanat zagtebiony zostat od 3,75m do 5,30m od dna kanatu. Usytuowany jest
wzdtuz ulicy Wielkopiecowej w centralnej czesci miasta Starachowice i odprowadza Scieki
bytowo-gospodarcze z poétnocnej i zachodniej czesci miasta Starachowice oraz z terendw
gminy Wachock i gminy Mirzec.

Istniejgcy omawiany kanat sanitarny o $rednicy ¢ 600/1200mm na co dzieA pracuje przy
napetnieniu kanatu: 40%:

o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 0.42 [m], 40.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.17 [m?2]

Obwadd zwilzony: 1.07 [m]

Szerokos¢ zwierciadta sciekéw: 0.56 [m]
Promien hydrauliczny: 0.15 [m]

Objetos¢ kanatu: 49.88 [m3]

Gtebokos¢ krytyczna: 0.32 [m], 30.71 [%]
Spadek krytyczny: 2.722 [mm/m] ([%o0])

o Woyniki obliczeh hydraulicznych:
Objetos¢ przeptywu: 167.49 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.01 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.592

Parametry istniejacego kanatu sanitarnego o s$rednicy ¢ 600/1200mm przy napetnieniu
kanatu: 100%:

o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 1.05 [m], 100.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.49 [m2]

Obwadd zwilzony: 2.64 [m]

Szerokos¢ zwierciadta $ciekéw: 0.00 [m]
Promien hydrauliczny: 0.19 [m]

Objetosc kanatu: 146.27 [m3]

Gtebokos¢ krytyczna: 0.59 [m], 56.00 [%]
Spadek krytyczny: 3.328 [mm/m] ([%o])

o Woyniki obliczeh hydraulicznych:
Objetos¢ przeptywu: 551.29 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.13 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.000

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie:
- linia napowietrzna i podziemna energetyczna,
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- siec telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- siec kanalizacji deszczowej,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- siec cieplna - nieczynna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany kanat sanitarny jako obiekt liniowy, podziemny potozony jest wzdtuz
ulicy Wielkopiecowej, w obrebie terenu zadania gtéwnego pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowgq w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach”. Cata inwestycja polega na
przebudowie drog komunikacyjnych w centralnej czesci miasta Starachowice, w rejonie
ulic: Radomska, Hutnicza, Sportowa, Widok, Marszatka Pitsudskiego, Wielkopiecowa oraz
budowie wiaduktu nad siecig kolejowg 25 tddz Kaliska — Debica w ciggu ul. Radomskiej
w Starachowicach. Podczas inwestycji zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacych
sieci: gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociggowej oraz rozbudowy
kanalizacji deszczowej odwadniajacej przebudowywane drogi.

Ze wzgledu na jakos$¢ istniejacego kanatu sanitarnego istnieje mozliwos$¢ jego zawalenia
sie podczas realizacji gtdwnego zadania. Dlatego wtasciciel sieci sanitarnej podjat decyzje
o0 budowie nowego kanatu w rejonie najwiekszego zagrozenia czyli w poblizu budowy
zbiornikoéw retencyjnych, wiaduktu i kanatu deszczowego ¢1500mm w ul. Wielkopiecowej.

W projekcie przeanalizowano mozliwo$¢ usytuowania kanatu i jego potozenie
wysokosciowe. Projektowany przewdd nie zmieni dotychczasowej pracy istniejacego
uktadu kanalizacji sanitarnej, a jedynie go usprawni. Istniejacy przebudowywany kanat
sanitarny pozostanie w gruncie i bedzie stuzyt jako przewdd awaryjny.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejacego zaprojektowac
w komorze (Sistn2) znajdujacej sie w ul. Radomskiej oraz studni kanalizacyjnej (Sistn1)
w ul. Wielkopiecowej na wysokosci dz. nr ewid. 1160/2.

Trasa przebudowywanego kanatu sanitarnego przedstawiono na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1:500 - Rys. nr 2.

Wysokosciowo rzedne projektowanego kanatu dowigzano do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, istniejacego i projektowane uzbrojenia terenu oraz do istniejacych
i projektowanych rzednych terenu. Minimalne przykrycie kanatu przyjeto 2,5 m ponizej
poziomu terenu liczac do wierzchu rury, $rednie zagtebienie wyniesie ok. 4,5m. Profil
podiuzny przebudowywanego kanatu sanitarnego pokazano na Rys. nr 3.

4. ZAKRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 1000mm o tqcznej dtugosci L= 398,50m.

Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 200mm o tacznej dtugosci L= 7,00m

Studnie kanalizacyjne ¢ 1500 mm - szt. 10.
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5. INFORMACIE I DANE

Obszar oddziatywania rozbudowywanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow. Obszar zagospodarowania nie jest objety
ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z art. 9, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) brak ograniczen
wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

Projektowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnych poziomdw hatasu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r., poz. 826). Wytwarzany
hatas w czasie budowy kanatu sanitarnego bedzie krotkotrwaty. Ponadto nie ma
niebezpieczenstwa zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Przedsiewziecie nie znajduje sie w Obszarze Natura 2000.

Teren inwestycji nie jest potozony w zasiegu obszaru Lokalnych lub Gtdwnych
Zbiornikéw Waod Podziemnych.

Stwierdza sie, Zze teren na ktérym zaprojektowano uzbrojenie nie znajduje sie na
terenach gorniczych lub terenach zagrozonych powodzig lub osuwaniem sie mas
ziemnych.

Planowana inwetycja potozona jest w zasiegu obszardéw chronionych tj.: w zasiegu
otuliny Swietokrzyskiego Parku Narodowego.

6. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié przedstawicieli
instytucji, ktére sg wtascicielami poszczegdélnych elementéw uzbrojenia podziemnego
celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia.

Projekt organizacji robét winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem
opracowania.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét winien zapoznac sie z trescia uzgodnien,
opinii i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych tom II - instalacje przemystowe i sanitarne”
i Instrukcjg stosowania rur PE oraz obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
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Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
i przepisow BHP. Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z PN-B-10725.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan
nalezy zabezpieczy¢.

Wytyczenie osi projektowanego kanatu sanitarnego nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego =zasypaniem) zleci¢ jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja powinna
uwzgledni¢: rzedne charakterystycznych punktow kanatu sanitarnego. Wykonana sieé
przed zasypka zgtosi¢ do odbioru technicznego do ,Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji" Sp. z o0.0. w Starachowicach z petng inwentaryzacjq geodezyjng
powykonawczq.

Dziatki zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposdb uzgodniony z wilascicielem lub
uzytkownikiem dziatek.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Realizacja przebudowywanego kanatu sanitarnego nie spowoduje
zadnych ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wptynie na
wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancéow.

Obszar projektowanych robdt zlokalizowany jest poza obszarami i terenami
gorniczymi. Na podstawie danych z serwisu internetowego Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska stwierdza sie, ze teren prac znajduje sie poza granicami obszaréw prawnie
chronionych.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. W obrebie
projektowanego kanatu nie wystepujq drzewa.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpaddéw szkodliwych
dla $rodowiska. Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nienadajacych sie do zasypki
nalezy wywie$¢ na wysypisko odpadow. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpaddw jest wytwodrca
odpadow, czyli wykonawca robét.

Zastosowane materialy do budowy kanalu sanitarnego sg przyjazne dla
$rodowiska i majg atesty potwierdzajgce ich przydatnos$é. Wytwarzany hatas w czasie
budowy bedzie krétkotrwaty. Przedsiewziecie tj. kanat sanitarny, nie jest zaliczane do
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych kryteridw zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntow.

Obszar oddziatywania rozbudowywanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu.
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Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Inwestycja nie spowoduje pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz
ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, =zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Biaty inz. Edward Biaty
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B. CzeS¢ opisowa do projektu architektoniczno-
budowlanego

1. NAZWA, KATEGORIA I RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: Przebudowa
kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu
ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacyjna;

Rodzaj obiektu: Przewody i sieci kanalizacyjne (5 55 557)

Adres budowy: zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia,
gm. Starachowice, woj. Swietokrzyskie. Planowana inwestycja usytuowana jest
w granicach administracyjnych gminy Starachowice (powiat starachowicki, woj.
Swietokrzyskie).

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o.0.

ul. Iglasta 5 27-200 Starachowice

Sktad zespotu projektowego:

Projektant: mgr inz. Katarzyna Biaty - upr. bud. SWK/0015/PO0S/03

Sprawdzajacy projektant: inz. Edward Biaty - upr. bud. 234/KL/74

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konieczno$¢ wykonania tej inwestycji wynika z koniecznosci przebudowy
istniejacego  kanatu  sanitarnego  usytuowanego wzdtuz ul. Wielkopiecowej
w Starachowicach na obszarze inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T.

Przeznaczeniem przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie
$ciekdw bytowo gospodarczych z miasta Starachowice oraz z terenow gminy Wachock
i gminy Mirzec do oczyszczalni $ciekdw przy ul. Bocznej w Starachowicach. Ze wzgledu
na rozwdj terendw zlewni siec¢ jest nadal rozbudowywana.

Istniejacy kanat sanitarny zostat wybudowany z cegly, o przekroju jajowym, Srednicy
600/1200mm w latach 50 -tych ubiegtego stulecia. Obecnie ma okoto 70lat. Ze wzgledu
na wiek i jakos$¢ istniejacego kanatu sanitarnego istnieje mozliwos$¢ jego uszkodzenia
podczas realizacji gtdwnego zadania. Dlatego wtasciciel sieci sanitarnej podjat decyzje
o0 budowie nowego kanatu w rejonie najwiekszego zagrozenia czyli w poblizu budowy
zbiornikow retencyjnych, wiaduktu i kanatu deszczowego ¢1500mm w ul. Wielkopiecowej.

Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy, podziemny potozona jest w obrebie terenu
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia-
wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ul. Radomskiej
w Starachowicach”.
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kanat sanitarny jako obiekt liniowy, podziemny zlokalizowany zostat
w centralnej czeséci miasta Starachowice, wzdtuz ulicy Wielkopiecowej. Obiekt nie
wymaga projektowania strefy ochronnej.

Projektowany przewdd kanalizacyjny nie zmieni dotychczasowej pracy istniejgcego
uktadu kanalizacyjnego miasta, a jedynie go usprawni. Do projektowanego kanatu
zostang przetgczone istniejgce odgatezienia sieciowe. Na przebudowywanej sieci
sanitarnej przewidziano wybudowanie studzienek kanalizacyjnych przedstawionych na
Rys. nr 4.1 i Rys. nr 4.2.

Trasa przebudowywanego kanatu sanitarnego przedstawiona zostata na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej - Rys. nr 2.

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu dowigzano do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz do rzednych terenu
projektowanego. Rzedne terenu ze wzgledu na gtéwne zadanie pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowg w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach” ulegng zmianie. Minimalne
przykrycie kanatu przyjeto 2,5 m ponizej poziomu terenu liczac do wierzchu rury, srednie
zagtebienie wyniesie ok. 4,5m. Profil podtuzny przebudowywanego kanatu sanitarnego
pokazano na rys. nr 3.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1 Zakres obiektu budowlanego:

e Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 1000mm o tacznej dtugosci L= 398,50m.
e Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 200mm o tacznej dtugosci L= 7,00m
e Studnie kanalizacyjne ¢ 1500 mm - szt. 10.

4.2 Opis elementow obiektu budowlanego

4.2.1 Kanat sanitarny

Ze wzgledu na zagtebienie kanatu proponuje sie zaprojektowaé przewdd kanalizacyjny
z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,WITROS” i ,WIPRO”, taqczonych na zintegrowang
uszczelke gumowa.

Parametry kanatu:
e Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

e Stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50

e Stopien wodoszczelnosci betonu W12

e Klasa wytrzymatosci betonu min. C40/50

e Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyzszona odpornos¢ na
$cieranie) lub wyzsza

e odpowiadajqce klasom obcigzenia wg normy PN-85/S - 10034

e Krécéce zelbetowe o standardowej dtugosci 1000 mm.

Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na $cieranie

i korozje posiadajqce wszelkie wymagane aprobaty i certyfikacje.

Biuro Projektowo-Wykonawcze "DROGI I ULICE” Zenon Kubicki, 25-322 Kielce, [1/] (041) 343-14-30, e-mail: drogiulice@gmail.com

11



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA: ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T
STARACHOWICE — LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJSCIA DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU UL.
RADOMSKIEJ] W STARACHOWICACH”.

Projektowany kanat sanitarny o $rednicy ¢ 1000mm pracujacy przy napetnieniu kanatu:
40%:
o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 0.40 [m], 40.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.29 [m2]
Obwadd zwilzony: 1.37 [m]
Szerokos¢ zwierciadta $ciekdw: 0.98 [m]
Promien hydrauliczny: 0.21 [m]
Objetosc¢ kanatu: 88.01 [m3]
Gtebokos¢ krytyczna: 0.34 [m], 33.85 [%]
Spadek krytyczny: 1.947 [mm/m] ([%o])
o Wyniki obliczen hydraulicznych:
Objetosc¢ przeptywu: 364.58 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.24 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.725

Parametry projektowanego kanatu sanitarnego o $rednicy ¢ 1000mm przy napetnieniu
kanatu: 100%:
o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 1.00 [m], 100.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.79 [m2]
Obwadd zwilzony: 3.14 [m]
Szerokos¢ zwierciadta sciekéw: 0.00 [m]
Promien hydrauliczny: 0.25 [m]
Objetosc¢ kanatu: 235.62 [m3]
Gtebokos¢ krytyczna: 0.60 [m], 59.59 [%]
Spadek krytyczny: 2.358 [mm/m] ([%o])
o Wyniki obliczen hydraulicznych:
Objetosc¢ przeptywu: 1077.69 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.37 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.000

Nalezy stwierdzi¢, ze projektowany kanat sanitarny ¢ 1000mm moze przyjac ilosé
$ciekdw z istniejgcego kanatu sanitarnego o $rednicy ¢ 600/1200mm.

4.2.2 Studnie kanalizacyjne

Projektowane studnie to typowe studnie, ktére stuzy¢ bedq do zmiany kierunku,
rewizji i ptukania kanatu. Wykonane sg z prefabrykowanych elementéow zelbetowych
o przekroju kotowym i $rednicy ¢ 1500mm z betonu klasy min. C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie
Zz obowigzujacymi normami.

Czes$¢ dolng studzienki na wysokosci wejscia kanatdw wykonaé¢ z elementéw
prefabrykowanych: z kregu taczonego z dnem. Kregi i zwienczenia studni lub ptyty
pokrywowe taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej Ilub elastomerowej.
Wiaczenie kanatu do studzienki przy znacznej roéznicy poziomdéw kanalizacyjnych
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(tj. ponad 50 cm) wykonac¢ za pomocg ukifadu spadowego (kaskady) z zastosowaniem
elementow na zewnatrz lub wewnatrz studzienki.

Na studniach stosowac witazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego, ¢ 600 mm klasy
D400 - typu ciezkiego, zabezpieczone przed obrotem i przed wptywem wdd opadowych
i roztopowych, z uszczelkag gumowa.

Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlegtosciach pionowych co 25
cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie dopuszcza sie stopnie ziazowe
z pretow stalowych o $rednicy $30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
pomalowanie masg bitumiczng nie zawierajacq substancji ropopochodnych, w ilosci min.
3 kg/m? izolowanej powierzchni.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje.
Lokalizacje studni przedstawiono na Planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys nr 2),
a usytuowanie wysokosciowe i rzedne podtaczen przedstawiono na profilu podtuznym
(Rys. nr 3).

4.2.3 Posadowienie przewodu kanalizacyjnego.

Kanat posadowi¢ na 15 cm podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°
0 granulacji max 20 mm z zaprojektowanym spadkiem i zgodnie z wytycznymi
producenta. Prace wykonywac zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej
uktadania rur w gruncie.

4.2.4 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowacé istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek. Roboty ziemne i montazowe w obrebie
skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie
sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tegoz uzbrojenia. Prowadzac wykop,
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a podczas zasypywania
wykopdéw doktadnie podbi¢ piaskiem, dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢ 6-10 mm.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z w/w sieciami wykona¢ recznie,
w obecnosci uzytkownika sieci. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami i stuzbami
dysponujacymi poszczegolnymi sieciami. Zasypke wykopdw pod sieciami starannie
zagescic, aby zapobiec pézniejszemu osiadaniu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do: prowincji - Wyzyny
Polskie, podprowincji - Wyzyna Matopolska, makroregionu - Wyzyna Kielecka,
mezoregionu - Przedgdrze Itzeckie. Przedgorze Itzeckie stanowi poétnocno-wschodnig
cze$¢ Wyzyny Kieleckiej. Rozcigga sie miedzy doling Kamiennej na potudniu, a Rowning
Radomskg na potnocy. Dolina Kamiennej oddziela je od Wyzyny Sandomierskiej i Gor
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Swietokrzyskich. Wystepuja tu pasma wzniesien (o wysokoéci 200-300 m n.p.m.)
zbudowanych ze skat kredowych i jurajskich, ciggnacych sie z pdétnocnego zachodu na
potudniowy wschod. Teren projektowanych prac znajduje sie na lewym brzegu rzeki
Kamiennej i Jeziora Starachowickiego (Zalew Pasternik).

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w potnocno-wschodnim
obrzezeniu Goér Swietokrzyskich. Podtoze podczwartorzedowe buduja osady mezozoiczne
triasu dolnego (pstry piaskowiec) i jury dolnej (lias). Osady pstrego piaskowca
reprezentowane sgq na omawianym obszarze przez piaskowce, mutowce i itowce. Skaty
jurajskie to piaskowce, mutowce i itowce z soczewkami wegla brunatnego oraz itowce
z zelaziakami ilastymi. Czwartorzed reprezentowany jest przez osady rzeczne
wystepujace w dolinie Kamiennej. Na przedmiotowym obszarze sg to plejstocenskie
piaski rzeczne oraz holocenskie namuty oraz zwiry, piaski i mutki den dolinnych.
Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 + 8,00 m p.p.t. w podtozu
stwierdzono wystepowanie utwordw:

- nasypowych: spieki hutnicze, gruz, szlaka, piasek i kamienie;

- gruboziarnistych: piasek drobny z zaw. czesci organicznych, piasek $redni;

- zwietrzelinowych: zwietrzelina gliniasta piaskowca.

Pod wzgledem hydrogeologicznym : Uzytkowy poziom wodonosny wystepuje
w osadach triasu, zbudowany jest z piaskowcéw, zwierciadto wodd jest zazwyczaj
swobodne, rzadziej naporowe. Teren inwestycji potozony jest poza granicami Gtéwnych
Zbiornikdw Waod Podziemnych (GZWP).

Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne.
W wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania tj. 3,00 + 8,00 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie ciggtego zwierciadta wody podziemnej o charakterze
swobodnym w rejonie projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowa.
W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkdéw atmosferycznych (susze, intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie wahaniami poziomu zwierciadta wody podziemnej.

Geotechniczne warunkow posadawiania obiektow budowlanych:
e proste warunki gruntowe:
- warstwy zalegaja poziomo, réwnolegle do powierzchni terenu;
- w trakcie wiercen nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych badz
gruntéw organicznych;
- stwierdzono  wystepowanie cigglego zwierciadta wody  podziemnej
o charakterze swobodnym, jednak ponizej przewidywanej gtebokosci
posadowienia drogi;
- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
e druga kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:
- obiekty budowlane (droga, przejscie drogowe nad linig kolejowg) w prostych
warunkach gruntowych;
- wykopy ponizej gtebokosci 1,20 m.
¢ informacje dotyczace posadowienia:
- warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia: nr IIb i nr IIc (grunty
gruboziarniste w stanie srednio zageszczonym, nie wysadzinowe);
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- warstwy mniej korzystne do posadowienia: nr Ila (grunty gruboziarniste
z zawartoscig czesci organicznych w stanie $rednio zageszczonym, watpliwe),
nr III (grunty zwietrzelinowe, watpliwe);

- nr I (niejednorodne nasypy) - warstwa, ktorej przydatnos¢ nalezy rozwazyg,
wymagajqca stabilizacji i wzmocnienia.

e informacje uzupetniajqce:

- budowe geologiczng uznano za mato zréznicowang;

- warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne, ze
wzgledu na wystepujgce ciggte zwierciadto wody podziemnej w rejonie
projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowg;

- glebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t.,
bazujac na doswiadczeniach ostatnich lat nalezy przyjac¢ 1,20 m p.p.t.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Realizacja przebudowywanego kanatu sanitarnego nie spowoduje
zadnych ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wptynie na
wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancéow.

Obszar projektowanych robdt zlokalizowany jest poza obszarami i terenami
gorniczymi. Na podstawie danych z serwisu internetowego Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska stwierdza sie, ze teren prac znajduje sie poza granicami obszardw prawnie
chronionych.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. W obrebie
projektowanego kanatu nie wystepujq drzewa.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych
dla $rodowiska. Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nienadajacych sie do zasypki
nalezy wywie$¢ na wysypisko odpadéw. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpaddw jest wytwodrca
odpadow, czyli wykonawca robét.

Zastosowane materiaty do budowy kanatu sanitarnego sgq przyjazne dla
$rodowiska i majg atesty potwierdzajace ich przydatnos$é. Wytwarzany hatas w czasie
budowy bedzie krétkotrwaty. Przedsiewziecie tj. kanat sanitarny, nie jest zaliczane do
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntow.

Obszar oddziatywania rozbudowywanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Inwestycja nie spowoduje pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz
ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, =zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie.
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7. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany kanat sanitarny bedzie wyposazony w zasadnicze i pomocnicze
elementy umozliwiajgce jego wtasciwe wybudowanie i wykorzystanie.

e przewdd kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,,WITROS”, taqczonych na
zintegrowang uszczelke gumowaq,

e studzienki kanalizacyjne przelotowe z elementow prefabrykowanych betonowych
o $rednicy ¢ 1500mm,

e studzienki kanalizacyjne potaczeniowe z elementéow prefabrykowanych
betonowych o $rednicy ¢ 1500mm,

e studzienki kanalizacyjne kaskadowe z elementéw prefabrykowanych betonowych

o $rednicy ¢ 1500mm.
Studzienki kanalizacyjne wyposazone sg w:
wiazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego, ¢ 600 mm klasy D400 - typu ciezkiego,
stopnie ztazowe zeliwne, powlekane,
kinete,

e przejscia szczelne.

Materiaty uzyte do przebudowy kanatu sanitarnego powinna by¢ dopuszczona do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Wszystkie zastosowane elementy musza byc¢
odporne na korozje.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Biaty inz. Edward Biaty
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