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DECYZJA
ostodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 1., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 75 ust. 6, w zwigzku z art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
22017 1. poz. 1405 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
2 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Starachowicach

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pod nazwa:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejécia
drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”, realizowanego przez

Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach i jednoczesnie:

Okredlam:

I Warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uiytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich:

1. Na etapie realizacji przedsiewzigcia:

.1 Prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ w porze dziennej
(w godzinach od 6% do 22%); w miar¢ mozliwosci unika¢ jednoczesnej pracy urzadzesi
emitujacych halas o duzym natezeniu; ograniczy¢ do minimum prowadzenie robét z uzyciem
sprzetu wibracyjnego w poblizu budynkéw mieszkalnych. W trakcie realizacji inwestycji
ograniczy¢ jalowa prace silnikéw pojazdow i sprzetu wibracyjnego oraz innego sprzetu cigzkiego
(np. walce wibracyjne, ubijaki, mloty pneumatyczne, itp.); wszystkie urzadzenia utrzymywaé we
wlasciwej sprawnosci technicznej.

1.2. Plac budowy i drogi dojazdowe nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajacym pylenie, zapewnié
transport materialéw  budowlanych z uzyciem §rodkéw zabezpieczajacych przed pyleniem
(przykrycia skrzyii samochodéw). Drogi dojazdowe do obslugi placu budowy nalezy wytyczaé
w oparciu o istniejacy sie¢ szlakéw komunikacyjnych.

1.3. Zaplecze budowy zorganizowaé z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu a po
zakoficzeniu prac teren przywrocié do mozliwie zblizonego do pierwotnego; ustawi¢ na czas
budowy przenosne sanitariaty i zapewnic¢ ich regularne opréznianie.

Lokalizacj¢ zaplecza budowy przewidzie¢ na terenach przeksztalconych antropogenicznie, poza
doling rzeki Kamiennej oraz poza bezposrednim sasiedztwem Zalewu Pasternik. Miejsce

skladowania materialow budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego mogacego



1.6.

1.7,
1.8.

zanieczyéci¢  $rodowisko gruntowo-wodne  zlokalizowac  na powierzchni  szczelnej oraz

wyposazyé w sorbenty do zbierania ewentualnych zanieczyszcret.

Niezanieczyszczone masy ziemne, powstajace podczas prac budowlanych w jak najwigkszym

stopniu  zagospodarowaé na terenie planowanej inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami  (wykorzystaé np. do  budowy nasypow, niwelacji terenw); w przypadku
zanieczyszczonej ziemi postgpowal zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami. Humus
skladowaé oddzielnie i wykorzystaé do prac wykoniczeniowych.

Prace budowlane nalezy prowadzié w sposéb zabezpieczajacy przed niekontrolowanym

zanieczyszczeniem gruntu, w przypadku awaryjnego wycieku substancji topopochodnych,

sanicczyszczenia nalezy zebraé przy uzyciu sorbentdw, a nastepnie przekazaé odbiorcom
posiadajacym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

Zapewnié wlasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, magazynowac

je selektywnic w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych

przed przedostaniem sig do srodowiska zanieczyszezen oraz zapewnié ponowne wykorzystanie
bad? ich sukcesywny odbibr przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenie W tym zakresie,

Prace budowlane nie moga zmieniaé stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntdw sasiednich.

Prace zwiazane z wycinka dizew i kizewdw prowadzi¢ poza okresem  legu ptakow

i wychowywania mlodych, tj. w okresie od 15 pazdziernika do konca lutego, lub poza tym

okresem, stosujac si¢ do wskaza nadzoru przyrodniczego.

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen

technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej dizew 1 kezewow nieptzeznaczonych do

usuniecia, wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szezegdlnosct:

a) paie dezew nieprzeznaczonych do wycinki zabezpieczy¢ na czas budowy ostonami (np.
2 desck, siatki, stomy) lub teren, na ktérym rosna, ogrodzi¢ lub wyraznie oznaczy¢ w sposob
rzapobicgajacy ingerowaniu w dendroflore;

b) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzaé recznie, lub niewielkimi
koparkami, a odslonigte fragmenty korzeni osloni¢ ekranami zabezpieczajacymi (np. mata
slomiana lub jutowa, ktéra nalezy regularnic zwilzaé woda) z zastosowaniem podloza
biologicznie czynnego w celu umozliwienia szybkiej odbudowy uszkodzonych korzent;

¢) nie lokalizowaé placéw skladowych 1 micjsc postoju sprzetu w obrebie zasiggu rzutu koron

drzew.

1.10. "Teren budowy polozony w sasicdztwie rzeki Kamiennej przed rozpoczeciem prac nalezy

1.1

zabezpicezyé przed  wejdciem  drobnych  zwierzat w tym plazdw, poprzez wykonanie
tymezasowych wygrodzest. Do wygrodzenia nalezy stosowac siatki o $rednicy oczek < 5 mm,
wysokosci czedel nadziemnej — min. 40 cm, glebokose zakopania w gruncie — min. 10 cm,
odgiecie gornej krawedzi — szeroko$¢ min. 15 cmy; ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki
sposob, aby uniemozliwi¢ plazom  przckraczanic go dotem, jak réwniez wspinanie sig
i przechodzenic  gora. Material, z ktérego  wykonane jest ogrodzenie, musi umozliwiac
odpowiedni i trwaly naciag, aby nic dopusci¢ do faldowania, ktére obniza trwalo$¢
i cfektywnodc ogrodzenia.

Kontrolowaé plac budowy na obeeno$é wystgpowania zwierzat - w szczegdlnosei studzienkt

—_—

i wykopy, wktorych moglyby zostaé  uwigzione  zwicrzeta (plazy, gady, male ssaki),

aw przypadku uwigzienia zwicrzat przenosic je na dogodne dla nich siedliska.

12, Prace ziemne zwigzane ze zdjeciem wicrzchniej warstwy gleby przeprowadzi¢ w okresie od

pte

polowy sierpnia do  polowy  pazdziernika  lub przynajmniej rozpoczaé 1 nieprzerwanie
kontynuowaé. Bwentualne wykonanie prac ziemnych poza w/w okresem prowadzi¢ pod
)

nadzorem przyroduiczym, stosujac si¢ do jego wskazan.

1.13.W przypadku zidentyfikowania na trasic inwestycji stanowisk archeologicznych nalezy zapewnic

objecic prac ziemnych $cislym nadzorem archeologicznym  otaz zapewnié¢ przeprowadzenic

893




ratowniczych  badafi  wykopaliskowych w  wypadku ujawnienia nowych stanowisk

archeologicznych.
1.14. Obiekty zabytkowe oraz kulturowe ujawnione w trakcie prac, nalezy zabezpieczy¢ 1 ewentualnie
przeniesé w inne miejsce uzgodnione z przedstawicielami micjscowego samorzadu,

2. Na etapie eksploataciji przedsiewziecia:

1. Zapewni¢ wlasciwe warunki akustyczne w budynkach zlokalizowanych na granicy pasa
drogowego przy ul. Hutniczej (pkt pomiarowy P10_1, P10_2 i P11).
2. Utrzymywac system odwodnienia deég w nalezytym stanie technicznym.

II. Wymagania  dotyczgce  ochrony  $rodowiska  konieczne  do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, w szczegélnosci w projekcie
budowlanym:

L. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych drég oraz projektowanego wiaduktu

odprowadzal  grawitacyjnic do istnicjacej micjskiej kanalizacji deszczowe;, Wyposazonej

w urzadzenia oczyszezajace, na warunkach uzgodnionych z zatrzades sieci.
Charakterystyka calego przedsigwzigeia stanowi zalacznik nr 1 do decyzji.
Uzasadnienie

W dniu 28.12.2017 1. do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Kicleach wplynal
watosck Zarzadu  Drog Powiatowych  w Starachowicach o wydanie  decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pn: Rozbudowa drogt powiatowej nr 06171 Starachowice —
Lubienia  —  wykonanie  przejicia  drogowego  nad  linia  kolcjowa  w ciagu  ulicy Radomskiej
w Starachowicach”.

Do wniosku zalaczono: karte informacyjna przedsiewziecia, mape  ewidencyjna  obejmujaca
przewidywany teren na kiérym bedzie realizowane prredsiewzigeic oraz przewidywany obszar, na ktéry
bedzie oddzialywaé przedsiewzigeie, mape w skali zapewniajacej czytelnogé przedstawionych danych
7 zaznaczonym . obszarem realizacji inwestycji i obszarem oddzialywania, wykaz dzialek i podmiotow
ewidencyjnych.

Inwestycja zostala zaliczona do  kategorii  przedsigwzigé mogacych  potencjalnie  znaczaco
oddzialywac na srodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 3 pazdziernika 2008 «.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetstwa w ochronie $rodowiska
otaz o ocenach oddzialywania ta Srodowisko (tekst jedn. Dz U. 22017 ¢, poz 1405 ze ZI7.)
wymicnionych w § 3 ust. | pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie
preedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywaé na drodowisko (D U. 2 2016 . poz. 71).

Projektowane zamierzenic usytuowane bedzie mun. w obszarze dzialek o nr ewid. 30/10 obreb 01
Starachowice oraz 1168 obreh 02 Starachowice, ktére stanowia teren zamkniety w mys§l Decyzji Nr 3
Ministra Infrastruktury # Rozwoju 7 dnia 24 marca 2014 v, w sprawic ustalenia terendw przez ktore
przebicgaja linie kolejowe, jako terendw zamknigtych (07, Urz, MER, poz. 25 2 2014 1. zc zm.).

Stosownie do art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego  ochronie, udziale spoleczetstwa w ochronie  $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko w przypadku przedsiewzigeia vealizowanego  w czedel na terenic
zamknictym organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla calego

przedsiewzigeia jest regionalny dyrektor ochrony érodowiska.




Dane o zlozonym whniosku zostaly zamieszczone w ,,Publicznie dostepnym wykazie danych
J ke ) v

o dokumentach zawierajacych informacje o §rodowisku i jego ochronie”, prowadzonym przez Regionalna

Dyrekeje Ochrony Srodowiska w Kielcach.

O wszczeciu postepowania otaz mozliwosci zapoznania sig z aktami przedmiotowej sprawy
strony postgpowania zostaly powiadomione obwieszezeniem znak: WOO-1.4210.11.2017.KT'1 7 dnia
26.01.2018 r., wywieszonym na tablicach ogloszen:

—  Urzedu Miasta Starachowice w terminie od dnia 31.01.2018 t. do dnia 14.02.2018 1.,

—  w siedzibie Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Kielcach w terminie od dnia 30.01.2018 «. do
dnia 13.02.2018 .

Ponadto zamieszczone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony

Srodowiska w [ielcach w terminie od dnia 30.01.2018 . do dnia 13.02.2018 r.

Po analizie informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsigwzigcia Wnioskodawcea zostal
wezwany pismem zoak: WOO-1.4210.11.2017.KT.3 z dnia 31.01.2018 r. o uzupelnienie dokumentacii.
W dniu 19.02.2018 r. Inwestor przy pismie znak: DT.441.19.2018 E.I 2z dnia 15.02.2018 1. przedlozyl
uzupelnienie Karty informacyjnej przedsigwzigcta.

Tut. organ zgodnie z att. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, wystapil pismem z dnia 23.02.2018 r., znak: WOO-1.4210.11.2017.KT.4 do
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o opinig, co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i okreslenia zakresu ewentualnego
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko. Jednoczesnie na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4
w/w ustawy, majac na uwadze art. 545 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (IDz. U. z 2017 r., poz.
1566 z¢ zm), wdniu 23.02.2018 1. pismem znak: WOO-14210.11.2017.K'T'5 wystapil do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Radomiu — Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na §rodowisko w aspekeie wplywu na mozliwosc
osiagnigcia celdw srodowiskowych.

O powyzszym  strony  postepowania  zostaly  powiadomione  obwieszezeniem  znak:  WOO-

1.4210.11.2017.K1.6 7 dnia 23.02.2018 r. wywieszonym na tablicach ogloszen:

—  Urzedu Miasta Starachowice w terminie od dnia 02.03.2018 1. do dnia 16.03.2018 r.,

- w siedzibic Regionaltnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Kiclcach w terminie od dnia 27.02.2018 1. do
dnia 13.03.2018 1.

Ponadto zamicszezone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony

Srodowiska w Kieleach w terminie od dnia 27.02.2018 r. do dnia 13.03.2018 r.

3E.V-4470/3/18 wyrazil opinig, Zze

dla planowanego przedsigwrziecia nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na

Organ inspekeji sanitarnej pismem z dnia 01.03.2018 1. zoak:

srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Radomiu - Patistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismem z dnia
05.03.2018 r. znak: WA.Z7S.4.436.59.2018.8P stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsiewzigeia na §rodowisko oraz wskazal na konieczno§¢ okreslenia
w deeyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i cksploatacii lub uzytkowania przedsiewzigcia.

W dniu 05.04.2018 r. fnwestor przedlozyl wyjasnienia do Karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Po analizic calodci zgromadzonego materialu, Regionalny  Dyrektor Ochrony  Srodowiska
w Kicleach podziclit stanowiska w/w organéw opiniujacych 1 na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy

o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, wydal postanowicnic 7 dnia 10.04.2018 . znak: WOO-




14210.11.2017.KT.8, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko. Jednoczednie w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach postanowil wskazaé waranki

kotzystania ze srodowiska w fazie realizacji i cksploatacji, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

O wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania planowego
przedsigwzigcia na srodowisko, a takze stosownie do art. 10 § 1 KPA o zebraniu dowodédw i mozliwosci
zapoznania si¢ z materialami i dowodami w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji, jak rdwnie
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddw, matetialdw oraz zglaszanych zadatt w terminie 5 dni od
daty dorgczenia obwieszczenia, strony postgpowania zostaly zawiadomione obwieszezeniem znak: WOO-
1.4210.11.2017.KT.9 7 dnia 10.04.2018 r. wywieszonym na tablicach oglosze:

—  Urzedu Miasta Starachowice w terminie od dnia 12.04.2018 1. do dnia 26.04.2018 r.,

~  w siedzibie Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Kielcach w terminie od dnia 12.04.2018 r. do
dnia 26.04.2018 1.

Ponadto zamieszczone zostalo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekeji Ochrony

Srodowiska w Kielcach w terminie od dnia 12.04.2018 «. do dnia 26.04.2018 .

Dane o postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
zostaly zamieszezone w Publicsnie dostgpnym wykazie danyel o dofumentach sawierajacych informage o Srodowiskun
i jego achronie, prowadzonym przez Regionalng Dyrekeje Ochrony Srodowiska w Kielcach.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wniesiono uwag lub zadas w przedmiotowe] sprawie.

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Starachowice, w rejonie ulic: Radomskiej,
Hutaiczej, Wietkopiccowej 1 Matszalka Pilsudskicgo, powiat starachowicki, woj. $wigtokrzyskie.
Planowane zamicrzenie obejmuje rozbudowe na terenie miasta Starachowice drogi powiatowe
nr 06171 Starachowice — Lubienia tj.:
—  budowg odeinka drogi w ciagu ul. Radomskicj i [Kanalowej laczacego ul. Radomskq
7z projektowanym wiaduktem drogowym,
= budowe wiaduktu drogowego nad linig kolejows nr 25 Lodz Kaliska — Debica w km linii ok.
160-+250,
=~ przebudowe ul. Wiclkopiccowe,
= przebudowe skrzyzowanta ulicy Hutniczej i Radomskiej oraz ronda ks. Jerzego Popieluszki
- budowg odcinka drogi laczacej ul. Marszalka J. Pilsudskiego ze wschodnia czgscia ul. Hutniczej,
-~ likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego w ciagu ul. Radomskiej w km linii kolejowej nr 25 ok.
160-+084 oraz budowe w tym micjscu kladki dla pieszych nad linia kolejowa,
=~ budowg drog dojazdowych,
przebudowg mnfrastruktury towarzyszace].
Laczna dlugodc projektowancego ukladu drogowego wynosié bedzie ok. 1,7 km.

Sasiedztwo  planowanej inwestycji stanowiy tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-
ustugowej oraz zabudowy przemyslowe). Przewidywana zajetosé terenu pod planowane przedsiewzigcie
wynosi ok. 3,4 ha.

Realizacia inwestycji wigzaé si¢ bedzie 7 koniceznodein wyburzenia 4 budynkdw mieszkalnych  oraz
budynkow  gospodarezych  zlokalizowanych na dzialee o ne ewid. 1156/2 11154/2 obreb 0002

Starachowtce.

[nformacje  zawarte w karcic  informacyjnej  przedsiewzigeia  pozwalaja na  stwierdzenie,
z¢ planowana inwestycja zardwno wfazie realizacii jak i cksploatacji nic powinna w sposdh znaczacy

oddziatywad na érodowisko.




Na etapie realizacji inwestycji prowadzone bedg prace ziemne zwigzane m.in. z budowa wiaduktu

drogowego oraz przebudows skezyzowan.

Niezanicczyszczone masy ziemne, powstajace podczas prac budowlanych w jak najwigkszym
stopniu beda zagospodarowane na terenie planowanej inwestycji, nic powodujac zmian stanu wody na
gruncie wplywajacych ze szkoda dla gruntdw sasiednich, uwzgledniajac wymogi ochrony $rodowiska
(wykorzystane np. do prac wykoficzeniowych). Zanieczyszczone masy ziemne zostang przekazane
podmiotom uprawnionym.

Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie poza doling rzeki Kamiennej oraz poza bezposrednim
sasiedztwem Zalewu Pasternik, z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia i przeksztalcenia jego
powierzchni. Miejsce skladowania materialéw budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego
mogacego zanieczyscié Srodowisko gruntowo-wodne zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej oraz
wyposazone w sorbenty do zbierania ewentualnych zanieczyszczen.

Na placu budowy zostana ustawione przewozne urzadzenia sanitarne, ktére beda okresowo
oproézniane z nieczystosci przez specjalistyczng firme posiadajaca stosowne zezwolenie 1 dostarczone do
punktdw zlewnych oczyszezalni Scickdw.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajaey przed nickontrolowanym zanieczyszczenien

gruntu, w przypadku awaryjnego wycicku substancji ropopochodnych, zanieczyszczenia nalezy zebral przy
uzyciu sorbentéw, a nastgpnie przekazaé odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami.

Do prac budowlanych uzywaé sprawnego technicznie sprzetu budowlanego, w przypadku wystapienia
wycicku substancji ropopochodnych  do  gruntu, zanieczyszczenia zebra¢ przy uzyciu  sorbentu.
Wytworzone odpady przekazane zostang podmiotom, ktére postadajg stosowne zezwolenia w tym
zakresie. Nalezy zapewnié wlasciwa organizacje robdt eliminujaca mozliwosé zanieczyszezenia terenow

wokol placu budowy.

7 uwagi na Dyrektywe Parlomentn Unropejikiego ¢ Rady 2014/352/ UL 5 duia 16 kwietnia 20147,
smieniajaeq dyrektywe 2011792 UE w sprawie oceny wplymi wywieranego prses niekidre predsigwsiecia publicne
[ prywatne  na - Sodowisko 1 rozpoczecie  implementacji do  prawa  polskiego, analizujac  adaptacje
przedsiewzigeia do zmian klimatu, w tym clementy wplywajace na lagodzenie tych zmian nalezy
stwierdzid, ze:

—  przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (§rddto: bip:/ [ geosagrosenia pgi.govplf ),
~  poludniowa czg$¢ inwestycji (odcinek drogi taczacy projektowany wiadukt z ul. Wielkopiecowa),
realizowana bedzie w obszarze szezegdlnego  zagrozenia powodzia o prawdopodobiefistwic
wystapienia powodzi wynoszacym 1% (raz na 100 lat) ($rddéo: KIP; bttp:/ [ mapy.isok.gov.plf imap/ ),
- ze wzgledu na swéj charakter jest neutralne wzgledem oddzialywan zwigzanych z kigskami
zywiolowymi jak np. powodzie, podtopienia, ktére moga przyczynic¢ si¢ do zanicczyszczenia
ziemi 1 wod,
‘‘‘‘ przedsigwzigcie jest neutralne wzgledem innych ekstremalnych sytuacyi klimatycznych.
Wplyw przedsiewzigeia na zmiang klimatu nalezy uznad jako maloznaczacy.
Analizajac wplyw na krajobraz nalezy stwierdzi¢, Ze przedmiotowe przedsigwzigeie polega na budowie
infrastruktury drogowej gloéwnie na terenach przeksztalconych antropogenicznie. Nowym elementem

bedzie projektowany wiadukt nad linig kolejowa, ktory bedzie wyrdznial si¢ na tle otaczajacego krajobrazu.

W sasiedztwie projektowancgo ukladu drogowego znajduje si¢ Zbiornik Pasternik oraz przeplywa
rzeka Kamienna, Jak wynika 2z dokumentacji potudniowa czesé inwestycjt (odeinek drogi laczacy
projektowany wiadukt z ul. Wielkopiccows), realizowana bedzie w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziq o prawdopodobietistwic wystapicnia powodzi wynoszacym 1% (raz na 100 lat), w zwiazku
7 powyzszym  wymagane  bedzie  uzyskanie  pozwolenta wodnoprawnego na  wykonanie  obiektow

budowlanych.
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Inwestycja polozona jest w odleglosci ok. 9,5 km na poludniowy — zachéd od Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP) nr 420 Zbiornik Wietzbica — Ostrowiec.

Miasto Starachowice zasilane jest w wode z trzech ujeé wédd podziemnych: Ujecie Trebowiee —
zlokalizowane na terenie Gminy Mirzec w odleglosci ok. 11,6 km na pélnoc od planowanej inwestycji;
Ujecie Rataje — zlokalizowane na terenie Gminy Wachock w odleglosci ok. 3,6 km na pdlnocny zachédd;
oraz Ujecie Wielka Wies — zlokalizowane na terenie Gminy Wachock w odleglosci ok. 6,3 km na pélnocny
zachéd. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia wod podziemnych zaopatrujacych w wode miasto
Starachowice. Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w odleglosci ok. 14,5 km na pélnocny wschéd
od strefy ochrony posredniej ujecia wody podziemnej ,Jézefé6w” w Suchedniowie, ustanowione]
rozporzadzeniem Nr 4/2010 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia
15 wrzednia 2010 1. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dia komunalnego ujecia wod podziemnych
W 6zeféw” w Suchedniowie (Dz.Urz.Woj. Swiet. z 2010 r. Nt 291, poz. 2989).

Realizacja inwestycjt wymagaé Dbedzie zastosowania lokalnych odwodnied. W przypadku
zaistnienia koniecznosel odwodnienia wykopdw, wody odprowadzone beda powierzchniowo (np. stosujac
iglofiltry) lub do  najblizszego cieku lub kanalizacji deszczowej, na warunkach uzgodnionych z zarzadea
cicku/odbiornika. Nie przewiduje si¢ zmiany stosunkéw wodnych w rejonie planowanego przedsiewziecia.

Eksploatacja przedmiotowego zamierzenia zwigzana bedzie z koniecznoscia odprowadzania wéd
z odwodniania drég. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych drdg odprowadzane bedg
grawitacyjnic do istnicjacej miejskiej kanalizacji deszczowej, wyposazonej w urzadzenia oczyszczajace
z odprowadzeniem do rzeki Kamiennej. Wody z odwodnienia projektowanego wiaduktu odprowadzane
beda poprzez wpusty do obustronnych kolektordw podwieszonych pod plyta pomostu do istniejacej

miejskiej kanalizacji deszezowej.

Zgodnic z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu  Europejskiego i Rady 2 dnia
23 pazdziemika 2000 1. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej (tzw.
Ramowa Dyrcktywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa si¢ w podziale na obszaty
dorzeezy. Jak wynika z Rozporzadzenia Rady Ministeéw z dnia 18 pazdziernika 2016 1. sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 1., poz. 1911; zm.: Dz, U. z 2016 r.
poz. 1958), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

= jednolitej czgsel wod powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW2000823439
Kamicnna od Zarnowki do Zb. Brody Tizeckic, zaliczonej do regionu wodnego Srodkowej Wisly.
Status - natutalna ¢zedé wod, ocena stanu — zly, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym jest dobry stan ckologiczny i dobry stan chemicuny.
Przewidziano przedluzenie terminu osiggniccia celu do roku 2021 w zwigzku z brakiem mozliwodci
technicznych;

— Jednolite] czesel wod podziemnych oznaczonym  Europejskim kodem JCWPd PLGW2000102,
zaliczonej do regionu wodnego Srodkowe Wisly. Charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilo§ciowym
tslabym  chemicznym, zagrozona ryzykiem  nicosiagnigcia  celéw  $rodowiskowych.  Celem
srodowiskowym jest dobry stan ilodciowy oraz dobry stan chemiczny. Przewidziano przediuzenie
teeminu osiagnieeia celu do roku 2027 w zwigzku z brakiem mozliwoéci technicznych,

Fitap cksploatacji wiazac si¢ bedzie z odprowadzeniem wéd z odwodnienia drogi, ktére odprowadzane
bedy do istoicjace] kanalizacji deszezowej a nastepnic do rzeki Kamiennej.

Biorae powyzsze pod uwage, nie prrewiduje sig negatywnego wplywu planowanego przedsiewziecia na
mozliwodc osiagnigeta celow Srodowiskowyceh dia jednolitych czedei wod podziemnych, jednolitych czgdci
wid powictzehniowych, obszardw chronionych, o ktdryech mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
7 dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (Dz.U. 2 2017 1. poz. 1566 zc zm.).

Najblizsze tereny  podlepajace  ochronie  akustyeznej  znajduja sic wzdluz ul. Hutniczej,

Wiclkopiccowej 1 Radomskicj w odleglodet kilku metrow od inwestycji.




Prace budowlane wiazaé si¢ beda ze wzrostem poziomu halasu, ktérego Zrédlem bedzie praca sprzetu
budowlanego: samochodow cigzarowych, koparek, ladowarek itp.). Poziom halasu charakteryzowad sig
bedzie duzym natezeniem o zasiggu lokalnym, jednak bedzie on okresowy 1 odwracalny, a uciazliwosci

z nim zwigzane ustang wraz z zakoficzeniem prac budowlanych,
W zwigzku z powyzszym prace budowlane nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, ponadto nalezy
wykonywaé je w porze dziennej (w godzinach od 6" do 22%). Dodatkowo urzadzenia emitujace halas
o duzym natezeniu nie beda, w miarg mozliwosci, pracowaly réwnoczesnie. Nalezy zadbaé o odpowiedni
stan techniczny maszyn i urzadzen pracujacych w trakcie przebudowy drogi oraz wlasciwa organizacje
prac ograniczajac jalowa prace maszyn i urzadzen, w tym prace sprzetu wibracyjnego 1 innego sprz¢tu
cigzkiego.

Funkcjonowanie planowanego przedsigwzigcia wigzalo si¢ bedzie z rozprzestrzentaniem halasu
komunikacyjnego.
Tereny podlegajace ochronie akustycznej ¢. tereny z zabudows mieszkaniows, okreslone zostaly na
podstawic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rzeczywistego zagospodarowania
terenu.
Przyjete wartosci dopuszezalnego poziomu halasu w $rodowisku od drog lub linit kolejowych na granicy
opisanej wyzej zabudowy chronionej okreslone w rozporzadzeniu Ministra Strodowiska z dnia 14 czerwea
2007 ., w sprawie dopuszezalnych pozioméw halasu w $rodowisku (tj. Dz U. z 2014 1., poz. 112)
ksztaltuja si¢ nastgpujaco:
~ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (pkt 2a):

Liagny = 01 dB w godz. od 6.00 do 22.00,

Lacgn = 56 dB w godz. od 22.00 do 6.00,
~  tereny zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinne] (pkt 3a) oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-

uslugowej (pkt 3d):
Laegd = 65 dB w godz. od 6.00 do 22.00,
Ly = 56 dB w godz. od 22.00 do 6.00.

Jak wynika 2z dokumentacji najwigksze natgzenice ruchu wystgpowac bedzie na odcinku nr 3 t). od
projektowanego wiaduktu do ronda im. ks. Jerzego Popicluszli, ktore wynosié bedzie ok. 9249 poj./dobg
w 2019 r. oraz ok. 11142 poj./dobe¢ w 2029 1.

Po  poludniowo-wschodniej stronie projektowancgo ronda na terenie zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowane]j przy ul. Hutnicze] moga wystepowaé przekroczenia dopuszezalnego poziomu halasu, ktore
wynosi¢ beda ok. 3 dB w potze nocy, zardwno w 2019 ¢ jak i w 2029 r. (punkty pomiarowe P10_1. P10_2
i P11). Jak wynika z dokumentacji sprawy budynki te zlokalizowane sa na granicy pasa drogowego.

W éwictle obowigzujacych przepiséw art. 114 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jedn. Dz U, z 2017 ., poz. 519 ze zm.), w przypadku zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej na granicy pasa drogowego, ochrona przed hatasem polega na stosowaniu rozwigzan
technicznych zapewniajacych wlasciwe warunki akustyczne w budynkach. Jak wynika z dokumentacit, przy
zalozeniu  izolacyjnosei akustycznej  okien ok, 24 dB, zapewnione zostang warunki akustyczne
w budynkach micszkalnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przeprowadzone analizy w zakresie oddzialywania inwestycji na klimat akustyczny wykazaly tez
przekroczenia dopuszezalnych poziomow haltasu na terenach zabudowy wielorodzinnej przy ul. Hutniczej
8 (pkt pomiatowy 6, P6_1, P6_2) zlokalizowancj przy projektowanym wiadukele. Jak wynika z Karty
informacyjnej przedsigwzigeia budynek ten przewidziany jest do rozbiorki.

Duze natgzenie ruchu wystepowaé bedzie réwniez na odcinku projektowanego polaczenia ul. Radomskiej
z projcktowanym wiaduktem 4. wzdluz ul. Kanalowej (odeinek nr 8) i wynosi¢ bedzie ok. 8347 poj./dobg
w 2019 v, oraz ok. 9896 poj./dobg w 2029 r. Jak wynika z dokumentacji nie stwierdzono przekroczenia
dopuszezalnego poziomu halasu na najblizszej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowancey

w odleglosei ok. 20 m na poludniowy wschod od ul. Radomskiej.




Zdecydowanie mniejsze natezenie ruchu wystepuje na projektowanych odcinkach drogi od
ul. Sportowej do ul. Radomskiej - odcinek nr 5, . ok. 2020 poj./dobe w2019 r. i ok. 2415 poj./dobg
w2029 1. oraz od ul. Radomskicj do ronda im. ks. Jerzego Popieluszki (odcinek nr 4y 4. ok 2734
poj./dobe w2019 1. iok. 3281 poj./dobe w 2029 r. W sasiedztwie skrzyzowania w/w odcinkéw (4.
ul. Sportowej i Radomskiej) po  stronie  pélnocno-zachodnicj wystepuje  zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna, dla ktdrej nie stwierdzono przekroczeit dopuszezalnego poziomu halasu.

W okresie tealizacji przedsiewzigcia beda mialy miejsce réwniez uciazliwosci zwigzane z emisja do
powiettza zanieczyszczed z procesu spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych 1 pojazdéw
transportowych. Powyzsze emisje beda mialy charakter okresowy, a ucigzliwodcl z nimi zwigzane ustang
wraz z zakoficzeniem prac budowlanych.

Funkcjonowanie planowanej inwestycji bedzie wiazaé sie z wprowadzaniem zanieczyszezeft
pylowo-gazowych do powictrza, zwiazanych ze spalaniem paliw w silnikach samochodowych pojazddéw
poruszajacych si¢ po przedmiotowych drogach.

W karcie informacyjnej przedsi¢wzigcia przedstawiono obliczenia rozprzesttzeniania sie zanieczyszezeft
w powietrzu uwzgledniajac istnicjace tlo zanieczyszczed powictrza okreslone przez WIOS Kielee.
Przeprowadzone w dokumentacji obliczenia (w zakresie stezest zanieczyszezen: pyl PM10, tlenki azotu)
wykazaly, Zze planowana inwestycja na ctapie eksploatacji, w przypadku w/w substancji, nie bedzie
powodowaé prackroczed obowiazujacych standardéw w zakresie emisji zanteczyszezefi do powietrza
okreslonych w Rozporzadzenin Ministra Srodowiska z dnia 24 sterpnia 2012 1. w sprawie poziomdw
nicktorych substancji w powicetrzu (Dz. U. 2 2012 1., poz. 1031) oraz wartodci odniesienia substancji
w powictrzu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U.

2z 2010 1., Nr 16, poz. 87) poza terenem wladania Inwestora.

Realizacja planowanego praedsiewzigeia wiqzaé si¢ bedzie z powstawaniem odpaddéw typowych
dia tego typu prac, gléwnie z grupy 17 4. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Zapewniony zostanie odpowiedni system zbierania i usuwania
odpaddw zgodny 2 zasadami gospodarowania odpadami okre§lonymi w ustawie z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tckst jedn. Dz, U. 2 2018 1. poz. 21 ze zm.).

Niezanicezyszezone  masy  ziemne,  powstajace  podezas  prac budowlanych,  nalezy
w maksymalnym stopniu zagospodarowaé na terenic planowanej inwestycji nie powodujac zmian stanu
wody na gruncic wplywajacych ze szkoda dla grantéw sasiednich. W przypadku ziemi zanieczyszczong]

postepowaé zgoduic 7 zasadami gospodarowania odpadami.

Planowane  przedsiewzigeic polozone poza obszarami wymagajacymi specjalne) ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkdw roélin i zwicrzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarow siect ckologicznej Natura 2000. Najblizszy specjalny obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 Ostoja Sietadowicka PLH2600031 znajduje si¢ w odleglo$ci ok. 2 km na poludniowy zachéd
od inwestycjt. Sicradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje sie w odleglosci 1,1 km na wchéd
od inwestycji,

Poludniowa czeéé projektowanej inwestycji sasiaduje 7 Zalewem Pasternik, na ktérego obszatze
wyznaczono uzytek ckologiczny o powierzchni ok, 12,6 ha. Przedsiewzigeie usytuowane jest w odleglosci
ok. 0,94 km na pélnocny zachdd od w/w uzytku ckologicznego.

[nwestycja polozona jest poza obszatami glownyceh korytarzy ckologicznych,

Realizacja przedsiewzigeia wigzaé si¢ bedzie 7 trwaly zajotoscia terendw biologicznie czynnych
o powicrzehni ok, 0,73 ha. Jak wynika 2z KIP na terenie praewidzianym pod inwestycje nie wystepuja
chronione gatunki roslin, zwicezat i grzybow, Realizacja prredsiewzigeia wigzaé si¢ bedzie z wycinka
ok 150 szt drzew 1 kezewodw. Prace zwigzane 7 wycinkg dezew i kezewdw prowadzone beda poza okresem
legu plakdw @ wychowywania mlodych, tj. w okresic od 15 pazdzicrnika do kofica lutego lub poza tym

okresem stosujae sig¢ do wskazai nadzoru prayrodniczego. Dizewa i kezewy nieprzeznaczone do wycinki




wystepujace w sasiedztwie wykonywanych prac zostana zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem

(np.: poprzez odeskowanie, owinigcie pni drzew sloma itp.). Prace ziemne wykonywane w bezposrednim
sasiedztwie drzew i kezewdw, ti. w odlegloscl réwnej zasiggowi korony, wykonywaé systemem recznym.
Micjsce skladowania material 6w budowlanych zlokalizowaé poza zasiegiem rzutu koron drzew.
Poludniowa czeéé planowanej inwestycji polozona jest w sasiedztwie rzcki Kamiennej oraz Zalewu
Pasternik, w zwiazku z czym na terenie planowanego przedsiewzigcia spodziewal si¢ mozna wystgpowania
malych zwierzat, szczegodlnie plazéw i gadéw. Jak wynika z dokumentacji przed rozpoczeciem prac
budowlanych teren ten zostanie tymczasowo wygrodzony (od strony poludniowej) plotkiem
herpetologicznym. Do wygrodzenia nalezy stosowaé siatki o $rednicy oczek = 5 mm, wysokosci czesci
nadziemnej — min. 40 cm, glebokosci zakopania w gruncie — min. 10 cm, odgiecie gérnej krawedzi —
szerokodé min. 15 cm; ogrodzenie musi byé wykonane w taki sposéb, aby uniemozliwic plazom
przekraczanie go dolem, jak rowniez wspinanie si¢ i przechodzenie gora. Material, 2 ktorego wykonane
jest ogrodzenie, musi umozliwiaé odpowiedni i trwaly naciag, aby nie dopusci¢ do faldowania, ktore
obniza trwalo§¢ i efektywno$é ogrodzenia. Ponadto wykopy zostana zabezpieczone przed wpadaniem do
nich drobnych zwicrzat, plazéw i gaddw. Przed zasypaniem wykopow sprawdzone zostana dna i Sciany
pod katem obecnosci plazéw a takze innych drobuych zwierzat. W przypadku ich stwierdzenia
przenicsione zostang poza teren inwestycji, a w przypadku powstawania zastoisk wody nalezy na biezaco
je eliminowac.

Biorac pod uwage usytuowanie przedsigwzigeia na terenach przeksztalconych antropogenicznie, nie
przewiduje sig, by inwestycja oddzialywala znaczaco negatywnie na migracje zwierzat. Na ctapie
cksploatacji ewentualne przemieszezenie si¢ malych zwierzat w tym plazéw i gadow odbywac si¢ bedzie
w dotychczasowy sposob.

Prace ziemne zwiazane ze zdjeciem wierzchniej warstwy gleby beda przeprowadzone w okresie od
polowy sierpnia do polowy pazdziernika lub przynajmniej nalezy je rozpoczaé i nieprzerwanie
kontynuowaé, Jest to okres, w ktorym wiekszo$¢ zwierzat, w tym ptakow gniazdujacych na ziemi, jest juz
po okresic roztodezym, a przed przystapieniem do przygotowait do zimowania. Hwentualne wykonanie
prac ziemoych poza w/w okresem prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, stosujac si¢ do jego wskazaf,
tak aby nic dochodzilo do naruszenia przepisow w szczegdlnosci z zakresu ochrony gatunkowej.

Uwrgledniajac odleglodé obszaréw chronionych od inwestycji, zakres planowanych robot,
lokalizacje na terenach przeksztalconych oraz zasieg oddzialywania tego przedsigwzigcia na Srodowisko
w fazic budowy i cksploatacji stwierdza sig, Ze planowane przedsigwzigeie nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywaé na ccle ochrony obszaru Natura 2000, w tym wszczegolnosei na stan  siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000 oraz integralnoéé obszaru Natura 2000 i jego powigzania z innymi obszarami.

[nwestycja nic jest zlokalizowana na obszarach o keajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. Jak wynika z dokumentacji w sasiedztwie projektowanego wiaduktu
drogowego po stronie pélnocno-wschodnicj w odleglodci ok. 260m zlokalizowany jest zespol zakladu
wiclkopiecowego 7 XIX wieku zlokalizowany na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
im. Jana Pazdura, wpisany do rejestru zabytkdw. W sytuacji ewentualnego odkeycia w trakcie prac
riemnych przedmioty, co do ktorego istnicje przypuszczenie, 2 jest on zabytkiem nalezy wstrzymac
wszelkic roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
érodkdw, ten przedmiot imiejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Swigtokrzyskiego
Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkdw lub Prezydenta Miasta Starachowice.

W przypadku  zidentyfikowania na trasic inwestycji stanowisk archeologicznych nalezy zapewnic objecie
prac ziemuych $cislym nadzorem archeologicznym oraz zapewnié przeprowadzenie ratowniczych badan

wykopaliskowych w wypadku vjawnienia nowych stanowisk archeologicznych.
¥ ) :

Realizacja imwestycji wigzaé si¢ bedzie 2 przebudows istniejacej infrastruktury technicznej tj.: sieci

wodociggowej, kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. W trakcie wykonywania prac budowlanych, w celu
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zapewnienia bezawaryjnej eksploatacji infrastruktury technicznej, nalezy stosowaé si¢ do obowiazujacych

przepiséw prawnych.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze by¢ zwiazane z powazna
awaria w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych substancji niebezpiecznych,
wyciekiem plynéw eksploatacyjnych na skutek usterck technicznych pojazdéw samochodowych albo
maszyn budowlanych. W przypadku wystapienia awarii lub katastrofy drogowej najgrozniejsze skutki dla
srodowiska przyrodniczego wystapia w stosunku do teren6w silnie uwodnionych, gdzie nalezy spodziewaé
si¢ zanieczyszczenia wéd gruntowych lub powierzchniowych. Na wypadek wystapienia powaznej awarii,
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ szybkiego zamknigcia odplywu do odbiornika np. balonem, w celu
przetrzymania zanieczyszczeni do czasu ich neutralizacji przez wyspecjalizowane stuzby.

Realizacja przedsiewzigcia ma na celu umozliwienie bezkolizyjnego ruchu na skrzyzowaniu istniejacej linii
kolejowej nr 25 L6dz Kaliska — Debica oraz istniejacej drogi powiatowej nr 06171 Starachowice —
Lubienia, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystapienia awatii w transporcie drogowym i kolejowym.

Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzié, ze w normalnych
warunkach funkcjonowania jak i w przypadku ewentualnej sytuacji awaryjnej transgraniczne oddzialywanie
na srodowisko nie wystepuje. W niniejszej decyzji nie okreslono wymogéw w tym zakresie.

W zwiazku z  wypelnieniem przez Inwestora wymogéw formalnych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia, po szczegblowej analizie zgromadzonych
materialow oraz specyfiki planowanego przedsiwzigcia we wszystkich aspektach $rodowiskowych

orzeczono jak w osnowie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach w terminie 14 dni od dnia
dorg¢czenia decyzji.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego  (tekst jedn. Dz U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) (Kpa) termin uwaza sie
za zachowany, jezeli przed jego uplywem pismo zostalo wyslane w formie dokumentu elektronicznego
(poprzez ePUAP) do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymal urzedowe poswiadczenie
odbioru lub zostalo nadane w polskiej placowee pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1481 ze zm.), ktérego
obowigzki pelni obecnie Poczta Polska S.A.

Zgodnie z art. 127a § 11 § 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
7. dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Strony
zrzekajac si¢ prawa do wniesienia odwolania zrzekaja si¢ zatem réwnoczesnie prawa whniesienia skargi do

sadu.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem  terminu
do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly

si¢ prawa do wniesienia odwolania.
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Zataczniki:
1. Charaktetystyka przedsigwziecia
2. Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia

Otrzymuja:
/(5 Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice

2. Gmina Starachowice — doreczenie elektroniczne ePUAP
3. pozostale strony poprzez obwicszczenie wywieszone na tablicach ogloszes:

- UM Starachowice

- w sicdzibie Regionalaej Dyrekejt Ochrony Srodowiska w Kiclcach

- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionaluej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach
4. aa

Do wiadomoscs:

1. Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach — dorgezenie elektroniczae ePUAP
2. Dyrcktor Zatzadu Zlewni w Radomiu — Pasistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie




Zatacznik nr 1
do decyzji znak: WOO.I-4210.11.2017.KT.11

zdnia  09.05.2018r. o  $rodowiskowych

uwarunkowaniach  dla  przedsiewzigcia  pn.:
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T

Starachowice — Lubienia -~ wykonanie
przejscia drogowego nad linig kolejowa
w ciggu ulicy Radomskiej

w Starachowicach”

Charakterystyka przedsiewzigcia

1. Zakres planowanego przedsiewzigcia:
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic: Radomskiej, Hutniczej, Wielkopiecowej i Marszalka
Pilsudskiego w Starachowicach, powiat starachowicki, woj. $wigtokezyskie.

Planowane zamierzenie polega na rozbudowie na terenie miasta Starachowice drogi powiatowej
nr 06171 Starachowice — Lubient, ktora obejmowaé bedzie.:
= budowe odcinka drogi w ciggu ul. Radomskiej i Kanalowe] laczacego ul. Radomskg
z projektowanym wiaduktem drogowym,
= budowe wiaduktu drogowego nad linig kolejowa nr 25 Lédz Kaliska — Debica w km linii ok.
160+250,
- przebudowe ul. Wictkopiecowej,
= przebudowe skezyzowania ulicy Hutniczej i Radomskiej oraz ronda ks. Jerzego Popicluszki
- budowg odeinka drogi lqczacej ul. Marszalka J. Pilsudskiego ze wschodnia czedeia ul. Hutniczej,
- likwidacje przcjazcu kolejowo-drogowego w ciagu ul. Radomskiej w km linii kolejowej nr 25 ok.
160--084 oraz budowe w tym micjscu kladki dla pieszych nad linia kolejowa,
- budowg drog dojazdowych,
- przebudowg infrastruktury towarzyszace.
Lacena diugosc projektowanego ukladu drogowego wynosié bedzie ok, 1,7 km

Poczatek planowanej inwestycji przewidziano za mostem na rzece Kamiennej zlokalizowanym w ciagu
drogi powiatowej nr 06171 Starachowice — Fubicnia ~ ul. Radomska. Droga zostanie poprowadzona
stnicjacym $ladem ul. Radomskicj w kicrunku polnocnym do skrzyzowania z ul. Kanalowa, po czym
droga skreead bedzie wkicrunku wschodnim { na odeinku o dlugodei ok. 0,28 km biee bedzie $ladem
ul. Kanalowej. Nastepnic po poludniowe] stronie ul. Kanalowej, na terenach niezagospodarowanych oraz
cresciowo wykorzystywanych jako ogrodki dzialkowe, planowane jest wykonanie wjazdu na projektowany
wiadukt drogowy nad linia kolcjowa nr 25. Po pracjiciu przez lini¢ kolejowa projektowana droga biec
bedzie w kicrunku polnocnym do skezyzowania 7 ulica Marszalka . Pilsudskicgo . przebudowywanego

ronda im. Ks, |, Popicluszki.

Realizacja prredsiewzigcia wigzad sie bedzie 7 wycinkg ok, 150 szt dtzew i kezewdw,




2.

Parametry techniczne:

2.1 Projektowanego ukltadu drogowego:

klasa drogi — Z

projektowane obciazenie nawierzchni — 100 kN/o$

kategoria obcigzenia ruchem — nie mniej niz KR-3

szeroko$¢ jezdni — ok. 6,0 m (2x3,0 m)

opaska bitumiczna 2x 0,5 m

szeroko$é obustronnych chodnikéw — ok. 2,0 + 2,5 m; laczna dlugos¢ projektowanych
chodnikéw — ok. 1,2 km

szeroko$¢ §ciezki rowerowej — ok. 2,0 + 2,5 m; laczna dlugos¢ Sciezek rowerowych ok. 2,12 km

Iaczna dlugosé projektowanego ukladu drogowego wynosi¢ bedzie ok. 1,7 km, natomiast dlugos¢ drog
dojazdowych o szerokosci jezdni ok. 4,5 — 7 m wyniesie ok. 0,2 km.

2.2 Wiaduktu drogowego w ciagu projektowanej drogi powiatowej nad linia kolejowg nt 25 w km

linii ok. 160+040

konstrukcja wiaduktu — jednoprzeslowy luk stalowy z pomostem o konstrukcji zespolonej
rozpigtosé teoretyczna przesta — ok. 50 m

plyta pomostu — Zelbetowa

skrzyzowanie osi wiaduktu z osia linii kolejowej pod katem ok. 87°

wysokos¢ niwelety drogi na obiekcie — maks. 8,5 m powyzej poziomu gléwki szyny

przyczolki zelbetowe, pelnoscienne oparte na zelbetowych lawach fundamentowych

W celu utrzymania nasypu drogowego zaprojektowano mury oporowe z gruntu zbrojonego réwnolegle do

osi drogi zlokalizowanej na wiadukcie.

2.4. Ktadki dla pieszych na linig kolejowg nr 25 w km linii ok. 160+084

3.

obiekt jednoprzeslowy, zespolony, stalowo-kompozytowy

ustrdj nosny — dzwigary stalowe blachownicowe —polaczone z pomostem kompozytowym
grubo$ci minimalnej ok. 15 cm

plyta pomostu oparta na ruszcie stalowym

podpory kladki zelbetowe, monolityczne oparte na zelbetowych stopach fundamentowych

Odwodnienie drogi

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia zwigzana bedzie z koniecznos$cia odprowadzania wod
7z odwodniania drég. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych drég odprowadzane beda
grawitacyjnie do istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowej, wyposazonej w urzadzenia oczyszczajace
7 odprowadzeniem do rzeki Kamiennej. Wody z odwodnienia projektowanego wiaduktu odprowadzane
beda poprzez wpusty do obustronnych kolektoréw podwieszonych pod plyta pomostu do istniejace]

miejskiej kanalizacji deszczowej.
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Zalacznik nr 2 do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 09.05.2018 r., znak: WOO-
1.4210.11.2017.KT.11 o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia — wykonanie przej$cia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ulicy Radomskiej w Starachowicach”
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