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(wykonawczy) pn.: Przebudowa kanatu sanitarnego w ul. Wielkopiecowej w Starachowicach
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

( Podpis )
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II. Zataczniki:

Warunki techniczne nr 308/21 wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 07.09.2021r., pismo znak: 13094/TP-308/21.
Protokot GK.6630.122.2021 narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo
Powiatowe w Starachowicach z dnia 20.09.2021 r.

Uzgodnienie projektu Przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nr 308/21 wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z dnia 30.11.2021r., pismo znak: 18828/TP/21/G.

Uprawnienia budowlane projektantow.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.

III. Czesc¢ graficzna:

- Orientacja w skali 1:10 000
- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Profil podtuzny kanatu sanitarnego

nr 4.1 - Studnia kanalizacyjna przelotowa i potaczeniowa
nr 4.2 - Studnia kanalizacyjna kaskadowa
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Czesc¢ opisowa do projektu technicznego
(wykonawczego)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: Przebudowa
kanatu sanitarnego wzdtuz ulicy Wielkopiecowej w Starachowicach. Projektowana sie¢
jest obiektem liniowym, podziemnym.

Konieczno$¢ wykonania tej inwestycji wynika z koniecznosci przebudowy
istniejacego  kanatu  sanitarnego  usytuowanego wzdtuz ul. Wielkopiecowej
w Starachowicach na obszarze planowanej inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w
ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Przeznaczeniem przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie
$ciekdw bytowo gospodarczych z miasta Starachowice oraz z terenéw gminy Wachock
i gminy Mirzec do oczyszczalni $ciekdw przy ul. Bocznej w Starachowicach. Ze wzgledu
na rozwdj terendw zlewni sie¢ jest nadal rozbudowywana.

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacyjna;

Rodzaj obiektu: Przewody i sieci kanalizacyjne (5 55 557)

Adres budowy: ul. Radomska i ul. Wielkopiecowa w Starachowicach w granicach
administracyjnych gminy Starachowice (powiat starachowicki), woj. Swietokrzyskie.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Iglasta 5 27-200 Starachowice

Sktad zespotu projektowego:
Projektant: mgr inz. Katarzyna Biaty - upr. bud. SWK/0015/PO0S/03
Sprawdzajacy projektant: inz. Edward Biaty - upr. bud. 234/KL/74

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sq:

e Zlecenie Inwestora.

e Aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celdw projektowych z inwentaryzacjq
uzbrojenia.

e Warunki techniczne nr 308/21 wydane przez Przedsiebiorstwo Wodocigqgéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. z dnia 07.09.2021r., pismo znak: 13094/TP-308/21.

e Protokdét GK.6630.122.2021 narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo
Powiatowe w Starachowicach z dnia 20.09.2021 r.

e Dokumentacja projektowa zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu
ul. Radomskiej w Starachowicach”.
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e Dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajagca warunki gruntowo-wodne w
podiozu dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice -
Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ul. Radomskiej
w Starachowicach”.

e Wizja lokalna w terenie.

e Obowigzujace normy, katalogi i literatura techniczna.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektowany kanat sanitarny jako obiekt liniowy, podziemny potozony jest wzdtuz
ulicy Wielkopiecowej w Starachowicach. Ze wzgledu na jakos$¢ istniejacego kanatu
sanitarnego i planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie drég komunikacyjnych w
centralnej czesci miasta Starachowice wraz z przebudowg istniejacych sieci: gazowej,
telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociggowej, rozbudowy kanalizacji deszczowej,
budowie zbiornikow retencyjnych oraz budowie wiaduktu nad siecig kolejowg 25 tddz
Kaliska — Debica w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach istnieje mozliwo$¢ jego
zawalenia sie podczas wykonywania robot budowlanych. Dlatego wiasciciel sieci
sanitarnej podjat decyzje o budowie nowego kanatu w rejonie najwiekszego zagrozenia
czyli w poblizu budowy zbiornikow retencyjnych, wiaduktu i kanatu deszczowego
$1500mm w ul. Wielkopiecowej.

W projekcie przeanalizowano mozliwo$¢ usytuowania kanatu i jego potozenie
wysokosciowe. Projektowany przewdd nie zmieni dotychczasowej pracy istniejacego
uktadu kanalizacji sanitarnej, a jedynie go usprawni. Istniejacy przebudowywany kanat
sanitarny pozostanie w gruncie i bedzie stuzyt jako przewdd awaryjny.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejgcej sieci zaprojektowano
w komorze (Sistn2) znajdujacej sie w ul. Radomskiej oraz studni kanalizacyjnej (Sistn1)
w ul. Wielkopiecowej na wysokosci dz. nr ewid. 1160/2.

Trasa przebudowywanego kanatu sanitarnego przedstawiono na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1:500 - Rys. nr 2.

Wysokosciowo rzedne projektowanego kanatu dowigzano do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz do
istniejacych i projektowanych rzednych terenu. Minimalne przykrycie kanatu przyjeto 2,5
m ponizej poziomu terenu liczac do wierzchu rury, srednie zagtebienie wyniesie ok. 4,5m.
Profil podtuzny przebudowywanego kanatu sanitarnego pokazano na Rys. nr 3.

Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. Projektowany kanat nie bedzie
miat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przedsiewziecie jest
neutralne wzgledem innych ekstremalnych sytuacji klimatycznych i nie bedzie miato
istotnego wptywu na walory krajobrazowe.

4. KANALIZACIA SANITARNA - STAN ISTNIEJACY

Omawiany kanat sanitarny stanowi cze$¢ catego uktadu przewodow
kanalizacyjnych w Starachowicach. Omawiana sie¢ odprowadza $cieki bytowo-
gospodarcze z miasta Starachowice oraz z terendw sasiadujacych gmin: Wachock i Mirzec
do oczyszczalni $ciekdw przy ul. Bocznej w Starachowicach. Ze wzgledu na rozwdj
terendw zlewni sie¢ jest nadal rozbudowywana. Przewody kanalizacji sanitarnej
w omawianej sieci sg o réoznym przekroju, réznej srednicy i pochodzg z réznego okresu
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budowy. Najstarsze kanaty powstaty w latach 50-tych XX wieku. Wykonane z cegty
0 przekroju jajowym. Mtodsze wykonane sa z kamionki, PVC, PE (kanaty ttoczne)
0 przekroju okragtym.

4.1 Dane techniczne istnhiejacego kanatu sanitarnego

Istniejacy kanat sanitarny zostat wybudowany z cegty, o przekroju jajowym,
$rednicy 600/1200mm w latach 50 -tych ubiegtego stulecia. Obecnie ma okoto 70lat.
Omawiany kanat zagtebiony zostat od 3,75m do 5,30m od dna kanatu. Usytuowany jest
wzdtuz ulicy Wielkopiecowej w centralnej czesci miasta Starachowice i odprowadza Scieki
bytowo-gospodarcze z pdétnocnej i zachodniej czesci miasta Starachowice oraz z terendéw
gminy Wachock i gminy Mirzec.

Istniejgcy omawiany kanat sanitarny o $rednicy ¢ 600/1200mm na co dzieA pracuje przy
napetnieniu kanatu: 40%:

o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 0.42 [m], 40.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.17 [m?2]

Obwadd zwilzony: 1.07 [m]

Szerokos¢ zwierciadta sciekéw: 0.56 [m]
Promien hydrauliczny: 0.15 [m]

Objetos¢ kanatu: 49.88 [m3]

Gtebokos¢ krytyczna: 0.32 [m], 30.71 [%]
Spadek krytyczny: 2.722 [mm/m] ([%o0])

o Wyniki obliczen hydraulicznych:
Objetosc¢ przeptywu: 167.49 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.01 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.592

Parametry istniejacego kanatu sanitarnego o s$rednicy ¢ 600/1200mm przy napetnieniu
kanatu: 100%:

o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 1.05 [m], 100.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.49 [m2]

Obwadd zwilzony: 2.64 [m]

Szerokos¢ zwierciadta $ciekdéw: 0.00 [m]
Promien hydrauliczny: 0.19 [m]

Objetos¢ kanatu: 146.27 [m3]

Gtebokos¢ krytyczna: 0.59 [m], 56.00 [%]
Spadek krytyczny: 3.328 [mm/m] ([%o0])

o Woyniki obliczeh hydraulicznych:
Objetos¢ przeptywu: 551.29 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.13 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.000

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie:
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- linia napowietrzna i podziemna energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna,

- siec kolejowa srk i teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- siec kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec cieplna - nieczynna.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany kanat sanitarny jako obiekt liniowy, podziemny potozony jest wzdtuz
ulicy Wielkopiecowej, w Starachowicach.

5.1 Zakres obiektu budowlanego:

e Kanat sanitarny zelbetowy o $rednicy ¢ 1000mm o tagcznej dtugosci L= 403,50m.
e Kanat sanitarny betonowy o $rednicy ¢ 200mm o tacznej dtugosci L= 7,00m
e Studnie kanalizacyjne ¢ 1500 mm - szt. 11.

Trasa przebudowywanego kanatu sanitarnego przedstawiono na mapie sytuacyjno
wysokosciowej w skali 1:500 - Rys. nr 2.

Wysokosciowo rzedne projektowanego kanatu dowigzano do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, istniejacego i projektowane uzbrojenia terenu oraz do istniejacych
i projektowanych rzednych terenu. Minimalne przykrycie kanatu przyjeto 2,5 m ponizej
poziomu terenu liczac do wierzchu rury, $rednie zagtebienie wyniesie ok. 4,5m. Profil
podtuzny przebudowywanego kanatu sanitarnego pokazano na Rys. nr 3.

5.2 Zasadnicze elementy wyposazenia obiektu budowlanego

Projektowany kanat sanitarny bedzie wyposazony w zasadnicze i pomocnicze
elementy umozliwiajgce jego wtasciwe wybudowanie i wykorzystanie.

e przewdd kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,,WITROS”, taqczonych na
zintegrowang uszczelke gumowag,

e przewdd kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,WIPRO”, taczonych na
zintegrowang uszczelke gumowaq,

e studzienki kanalizacyjne przelotowe z elementéw prefabrykowanych betonowych
o $rednicy ¢ 1500mm,

e studzienki kanalizacyjne potaczeniowe z elementéow prefabrykowanych
betonowych o $rednicy ¢ 1500mm,

e studzienki kanalizacyjne kaskadowe z elementéw prefabrykowanych betonowych
o $rednicy ¢ 1500mm.

Studzienki kanalizacyjne wyposazone sg w:

e wilazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego, § 600 mm klasy D400 - typu ciezkiego,

e stopnie ztazowe zeliwne, powlekane,

e kinete,

e przejscia szczelne.
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Materiaty uzyte do przebudowy kanatu sanitarnego powinna by¢ dopuszczona do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Wszystkie zastosowane elementy musza byc¢
odporne na korozje.

5.3 Opis elementéw obiektu budowlanego

5.3.1 Kanat sanitarny

Ze wzgledu na zagtebienie kanatu projektuje sie przewod kanalizacyjny
¢ 1000mm z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,WITROS”, natomiast rury kanalizacyjne
¢ 200mm jako przewody betonowe typu ,WIPRO”. Kielichowe betonowe i zelbetowe rury
produkowane wedlug normy PN-EN 1916:2005. Rury faczone beda na zintegrowang
uszczelke gumowa.

Parametry kanatu sanitarnego:
e Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

e Stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50

e Stopien wodoszczelnosci betonu W12

e Klasa wytrzymatosci betonu min. C40/50

e Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyzszona odpornos¢ na
$cieranie) lub wyzsza

e odpowiadajace klasom obcigzenia wg normy PN-85/S - 10034

e Krécéce zelbetowe o standardowej dtugosci 1000 mm.

Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornoséci na $cieranie

i korozje posiadajqce wszelkie wymagane aprobaty i certyfikacje.

Projektowany kanat sanitarny o $rednicy ¢ 1000mm pracujacy przy napetnieniu kanatu:
40%:
o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 0.40 [m], 40.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.29 [m?2]
Obwadd zwilzony: 1.37 [m]
Szerokos¢ zwierciadta sciekdw: 0.98 [m]
Promien hydrauliczny: 0.21 [m]
Objetosc¢ kanatu: 88.01 [m3]
Gtebokos¢ krytyczna: 0.34 [m], 33.85 [%]
Spadek krytyczny: 1.947 [mm/m] ([%o])
o Wyniki obliczen hydraulicznych:
Objetos¢ przeptywu: 364.58 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.24 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.725

Parametry projektowanego kanatu sanitarnego o $rednicy ¢ 1000mm przy napetnieniu
kanatu: 100%:
o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 1.00 [m], 100.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.79 [m2]
Obwadd zwilzony: 3.14 [m]
Szerokos¢ zwierciadta $ciekdéw: 0.00 [m]
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Promien hydrauliczny: 0.25 [m]
Objetos¢ kanatu: 235.62 [m3]
Gtebokos¢ krytyczna: 0.60 [m], 59.59 [%]
Spadek krytyczny: 2.358 [mm/m] ([%o])
o Wyniki obliczen hydraulicznych:
Objetosc¢ przeptywu: 1077.69 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.37 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.000

Nalezy stwierdzi¢, ze projektowany kanat sanitarny ¢ 1000mm moze przyjac ilosé
$ciekdw z istniejgcego kanatu sanitarnego o $rednicy ¢ 600/1200mm.

5.3.2 Studnie kanalizacyjne

Projektowane studnie to typowe studnie, ktére stuzy¢ bedq do zmiany kierunku,
rewizji i ptukania kanatu. Wykonane sg z prefabrykowanych elementéow zelbetowych
o przekroju kotowym i $rednicy ¢ 1500mm z betonu klasy min. C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie
Zz obowigzujacymi normami.

Cze$¢ dolng studzienki na wysokosci wejscia kanatdw wykonaé¢ z elementéw
prefabrykowanych: z kregu taczonego z dnem. Kregi i zwienczenia studni lub ptyty
pokrywowe taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej Ilub elastomerowej.
Wiaczenie kanatu do studzienki S10 przy znacznej réznicy poziomow kanalizacyjnych (tj.
ponad 50 cm) wykona¢ za pomocg ukfadu spadowego (kaskady) z zastosowaniem
elementow na zewnatrz lub wewnatrz studzienki.

Na studniach stosowaé wtazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego, ¢ 600 mm klasy
D400 - typu ciezkiego, zabezpieczone przed obrotem i przed wptywem wdd opadowych
i roztopowych, z uszczelkg gumowag.

Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlegtosciach pionowych co 25
cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie dopuszcza sie stopnie ztazowe
z pretow stalowych o $rednicy $30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
pomalowanie masg bitumiczng nie zawierajacq substancji ropopochodnych, w ilosci min.
3 kg/m? izolowanej powierzchni.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje.
Lokalizacje studni przedstawiono na Planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys nr 2),
a usytuowanie wysokosciowe i rzedne podtaczen przedstawiono na profilu podiuznym
(Rys. nr 3). Szczegoty budowy studni kanalizacyjnych ukazujg Rys nr 4.1 - studnia
przelotowa i Rys nr 4.2 - studnia kaskadowa.

5.3.3 Posadowienie przewodu kanalizacyjnego.

Kanat posadowi¢ na 15 cm podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°
0 granulacji max 20 mm z zaprojektowanym spadkiem i zgodnie z wytycznymi
producenta. Studzienki kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej (grubosci 15 cm)
zageszczonej mechanicznie, podtozu betonowym (chudy beton C8/10 grubosci 10 cm).
Prace wykonywac zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej uktadania
materiatéw w gruncie.
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5.3.4 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowacé istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek. Roboty ziemne i montazowe w obrebie
skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie
sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tegoz uzbrojenia. Prowadzac wykop,
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a podczas zasypywania
wykopoéw doktadnie podbi¢ piaskiem, dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢ 6-10 mm.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.

Przejscia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji
z wszelkg infrastrukturg podziemng nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi
w Protokole ZUDP. Skrzyzowania z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi,
przewodami $wiattowodowymi napotkanymi podczas wykopdw zabezpieczy¢ montujac na
kablach dwudzielne rury ostonowe do kabli o dtugosci L = 2,0 m kazda.

Skrzyzowania z gazociggiem napotkanym podczas wykopdéw zabezpieczyc
montujac na gazie dwudzielne rury ostonowe o dtugosci L = 2,0 m kazda.

Ilos¢ rur ostonowych dwudzielnych na skrzyzowaniach przewodu sanitarnego z:
e kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i $wiattowodach - 23 szt.
e przewodami gazowymi ¢ 160 mm - 1 szt.

5.3.5 Oznakowanie kanalizacji

Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowac tabliczkami z literg ,,K” z domiarami.
Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwatym lub na stupach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x2,5m.

W przypadku montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzchotek
stupkéw betonowych pomalowac pasem szerokosci ok. 15-20cm w kolorze brgzowym.

5.3.6 Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji

Wysokosciowo rzedne budowanego kanatu sanitarnego dowigzano do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej, istniejgcego uzbrojenia terenu oraz do projektowanych
rzednych terenu i niwelet drog.

Wigaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejgqcej sieci sanitarnej
zaprojektowano w komorze (Sitn2) znajdujacej sie w ul. Radomskiej oraz studni
kanalizacyjnej (Sistn1) W ul. Wielkopiecowej na wysokosci dz. nr ewid. 1160/2.

Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej ¢ 1500mm (Sistn1) Wykonad za
pomoca przejscia szczelnego, uniemozliwiajac infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
éciekdw. Nalezy przewidzie¢ wczesniejsze przepompowywanie S$ciekdw do studni
sgsiedniej oraz przebudowe i wyprofilowanie istniejgcej kinety.

Na skrzyzowaniu ulic Radomskiej i Wielkopiecowej usytuowana jest istniejaca
komora kanalizacji sanitarnej (Sistn2) © Wymiarach 3,2mx3,2m, w ktérg nalezy sie wpigé
i przejac sScieki z istniejacej sieci kanalizacyjnej. W komorze tej w miejscu wigczenia
projektowanym kanatem sanitarnym znajduje sie przejscie szczelne dla przewodu
¢ 1200mm. Jest ono zabezpieczone i zabudowane szczelng $ciang. W ramach wiaczenia
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projektowanym kanatem ¢ 1000mm do komory nalezy wykonaé: przepompowywac
naptywajace scieki, komore oczysci¢, osuszy¢, zburzy¢ istniejacg Scianke, przebudowacd
i wyprofilowad istniejaca kinete, wiaczy¢ projektowany przewdd ¢ 1000mm wykorzystujac
istniejacy otwor ¢ 1200mm, obetonowac i uszczelnié.

Aby przeja¢ scieki z istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowac¢ na
istniejacym kanale o przekroju jajowym 600x1200mm studnie kanalizacyjng ¢ 1500mm -
S11, z ktérej wybudowanym kanatem przekierowac scieki do komory(Sisinz)-

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do: prowincji - Wyzyny
Polskie, podprowincji - Wyzyna Matopolska, makroregionu - Wyzyna Kielecka,
mezoregionu - Przedgorze Itzeckie. Przedgorze Itzeckie stanowi poétnocno-wschodnig
cze$¢ Wyzyny Kieleckiej. Rozcigga sie miedzy doling Kamiennej na potudniu, a Rowning
Radomskg na potnocy. Dolina Kamiennej oddziela je od Wyzyny Sandomierskiej i Gor
Swietokrzyskich. Wystepujg tu pasma wzniesien (o wysokosci 200-300 m n.p.m.)
zbudowanych ze skat kredowych i jurajskich, ciggngcych sie z pdétnocnego zachodu na
potudniowy wschod. Teren projektowanych prac znajduje sie na lewym brzegu rzeki
Kamiennej i Jeziora Starachowickiego (Zalew Pasternik).

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w potnocno-wschodnim
obrzezeniu Goér Swietokrzyskich. Podtoze podczwartorzedowe buduja osady mezozoiczne
triasu dolnego (pstry piaskowiec) i jury dolnej (lias). Osady pstrego piaskowca
reprezentowane sgq na omawianym obszarze przez piaskowce, mutowce i itowce. Skaty
jurajskie to piaskowce, mutowce i itowce z soczewkami wegla brunatnego oraz itowce
z zelaziakami ilastymi. Czwartorzed reprezentowany jest przez osady rzeczne
wystepujace w dolinie Kamiennej. Na przedmiotowym obszarze sg to plejstocenskie
piaski rzeczne oraz holocenskie namuty oraz zwiry, piaski i mutki den dolinnych.
Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 + 8,00 m p.p.t. w podtozu
stwierdzono wystepowanie utwordw:

- nasypowych: spieki hutnicze, gruz, szlaka, piasek i kamienie;

- gruboziarnistych: piasek drobny z zaw. czesci organicznych, piasek $redni;

- zwietrzelinowych: zwietrzelina gliniasta piaskowca.

Pod wzgledem hydrogeologicznym : Uzytkowy poziom wodonosny wystepuje
w osadach triasu, zbudowany jest z piaskowcéw, zwierciadto wdd jest zazwyczaj
swobodne, rzadziej naporowe. Teren inwestycji potozony jest poza granicami Gtéwnych
Zbiornikdw Waod Podziemnych (GZWP).

Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne.
W wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania tj. 3,00 + 8,00 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie ciggtego zwierciadta wody podziemnej o charakterze
swobodnym w rejonie projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowa.
W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkdéw atmosferycznych (susze, intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie wahaniami poziomu zwierciadta wody podziemnej.
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Geotechniczne warunkow posadawiania obiektow budowlanych:
e proste warunki gruntowe:

- warstwy zalegajg poziomo, réwnolegle do powierzchni terenu;

- w trakcie wiercen nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych badz
gruntéw organicznych;

- stwierdzono  wystepowanie ciggtego zwierciadta wody  podziemnej
o charakterze swobodnym, jednak ponizej przewidywanej gtebokosci
posadowienia drogi;

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

e druga kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

- obiekty budowlane (droga, przejscie drogowe nad linig kolejowg) w prostych
warunkach gruntowych;

- wykopy ponizej gtebokosci 1,20 m.

¢ informacje dotyczace posadowienia:

- warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia: nr IIb i nr IIc (grunty
gruboziarniste w stanie srednio zageszczonym, nie wysadzinowe);

- warstwy mniej korzystne do posadowienia: nr Ila (grunty gruboziarniste
z zawartoscig czesci organicznych w stanie $rednio zageszczonym, watpliwe),
nr III (grunty zwietrzelinowe, watpliwe);

- nr I (niejednorodne nasypy) - warstwa, ktorej przydatnos¢ nalezy rozwazyg,
wymagajqca stabilizacji i wzmocnienia.

e informacje uzupetniajqce:

- budowe geologiczng uznano za mato zréznicowang;

- warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne, ze
wzgledu na wystepujgce ciggte zwierciadto wody podziemnej w rejonie
projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowg;

- glebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t.,
bazujac na doswiadczeniach ostatnich lat nalezy przyjac¢ 1,20 m p.p.t.

7. OGOLNE METODY WYKONANIA ROBOT

7.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie rozpoznac catg trase
i dokona¢ wytyczenia trasy przewoddw kanalizacyjnych. Nastepnie sprzetem recznym
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego =zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. O wszelkich odstepstwach sytuacyjno-wysokosciowych stwierdzonych
w trakcie wykopow nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autora opracowania. Niezbednym
jest zawiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt
w sgsiedztwie tego uzbrojenia i wykonywac¢ prace pod jego nadzorem.

Na catej dtugosci projektowanej sieci kanalizacji przewidziano wykonanie wykopdéw
ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem petnym ptytowym
lub klatkowym. Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowa¢, aby istniata
mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
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W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy wykonac
recznie. Zakfada sie, ze grunt z wykopdéw nie nadajacego sie do zasypki - catkowita
wymiana gruntu. Ziemie i grunt z wykopow wywies¢ na wysypisko Smieci. Do celow
kosztorysowych przyjeto do 10 km. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpaddw jest wytwodrca
odpadow, czyli wykonawca robét.

WYKOPY: Wykopy wykonane bedgq w 30% sprzetem recznym i 70% sprzetem
mechanicznym do gtebokosci 0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu przewodu
z uwagi na konieczno$¢ wykonania warstwy podsypkowej. W celu unikniecia obcigzen
punktowych w rurach, nalezy przewidzie¢ odpowiednig wielko$¢ zagtebienia w dnie
wykopu pod kielichy. Podczas wykonywania wykopow moze zachodzi¢ koniecznosc
odwodnienia wykopow. Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego
zawieszenia poziomu wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z dna
wykopow.

PODSYPKA: Kanaty nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia
90° grubodci 15 cm i z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy wykonane do gtebokosci
0,15 m ponizej projektowanej rzednej spodu przewodu z uwagi na koniecznosé
wykonania warstwy podsypkowej. Studzienki kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce
piaskowej o kacie podparcia 90° gruboséci 15 cm zageszczonej mechanicznie, podtozu
betonowym -chudy beton C8/10 grubosci 10 cm. Podsypke nalezy bardzo dobrze
zagesci¢ w pasie drogowym do wartosci 100%, za$ w zielencu do wartosci 97% Proctora
wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury.

ZASYPKA: Przed wykonaniem obsypki nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ ustawienie rur
pod katem ich utozenia zgodnie z planem i prawidtowym przytaczeniem rur. Po utozeniu
rur, nalezy zagwarantowa¢ rownomierny rozktad nacisku pod rurg poprzez staranne
ubicie obsypki za pomocg lekkich mechanicznych urzadzen zageszczajacych np. przy
uzyciu waskiego recznego ubijaka do wymaganego stopnia zageszczenia. Szerokos$c
obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Do
wykonywania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rurociggu nalezy
wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ warunki stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, tereny zielone). Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu
zawierajgcego duze kamienie igfazy, gliny, gruntédw organicznych i pytéw. Po
sprawdzeniu prawidtowosci ustawienia, rzednych i wypoziomowania, nalezy zasypywac
rury i studnie kanalizacyjne réwnomiernie, warstwami z czystego piasku o grubosci ok.
20-30 cm z réwnoczesnym zageszczaniem wg PN-74/B-02480. Niedopuszczalne jest
gwattowne wypetnianie wykopu masg gruntu w jednym ciggu. Zasypke do wysokosci
1,0m ponad gorng linig kielicha mozna zageszczac tylko przy uzyciu lekkich urzadzen
zageszczajacych. Niedozwolone jest przejezdzanie koparkami, tadowarkami, walcami
przez nie w petni zasypany i zageszczony wykop, jak rowniez sktadowanie dodatkowego
gruntu nad kanatem.

Zasypanie przewodu i studzienek kanalizacyjnych w wykopie wykonywa¢ w trzech
etapach:
Etap I - zasypanie gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni do wysokosci 50 cm
ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potaczen rur (weztdéw montazowych),
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Etap II - po wykonanej probie szczelnosci wykonanie zasypki w miejscach potaczen,
Etap III - wykonanie zasypki do powierzchni terenu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 50 cm ponad lico rury. Materiat do obsypki powinien by¢:
- materiat nie powinien zawierac¢ czastek wiekszych niz 60 mm:
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku
Z rurg nie powinna przekracza¢ 10% s$rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza
niz 60 mm.
- materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajqcej nosnosci;
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych
bryt ziemi, lodu oraz $niegu;
Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 30 cm. Zatem
minimalna szerokos¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic:
B= D + 2 x bmin.m Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki
nalezy usuwac ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne
wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie
wykopu.
Obsypke nalezy bardzo dobrze zagesci¢ do wartosci 100% w drodze, za$ w zielencu do
wartosci 97% Proctora wg PN-74/B-02480 - jest to tzw. strefa posadowienia rury.
Zageszczenie warstwy o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zageszczenie w pachach
przewodu nalezy wykonywac ubijakami drewnianymi.

Grunt do podsypki i obsypki w 100% z dowozu z odlegtosci 10km.

Przy demontazu obudowy jako zabezpieczenie $cian wykopu, nalezy zwracad
szczegblng uwage na to, zeby obudowa - analogicznie do zasypywania - byla
demontowana (usuwana) tylko warstwami. Podczas demontazu obudowy nalezy
zagwarantowa¢ poprzez wilasciwe zageszczenie gruntu wypetniajagcego, ze bedzie
wykonane prawidtowe potaczenie z gruntem miejscowym po usunieciu obudowy.
Pézniejszy demontaz obudowy (po wykonaniu catosci zasypki) jest niewskazany.

Prawidtowo$¢ zageszczenia nalezy udokumentowaé poprzez przedstawienie do
odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia. Rozbiérka odeskowania
wykopu powinna nastepowac¢ réwnolegle z zageszczeniem zasypki, przy zachowaniu
szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie scian wykopu. Zasypke
wykopdéw pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zagesci¢, aby unikna¢ pdzniejszego
osiadania.

UWAGA: Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze zageszczenie strefy posadowienia
rur musi by¢ co najmniej rowne zageszczeniu zasypki wtasciwej, nigdy nie mniejsze.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem normy PN-B-10736
oraz PN-B-10725. Cato$¢ robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejgcego pod-
i naziemnego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz
wszelkich obowigzujgcych przepisow branzowych i BHP.

Po wykonaniu prac budowlanych tereny zajete czasowo na cele zwigzane
z realizacjq inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego lub zagospodarowacd
w sposbéb uzgodniony z wiascicielem lub uzytkownikiem dziatek.
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7.2 Odwodnienie wykopow

Po analizie dokumentacji badan podtoza gruntowego okreslajgca warunki
gruntowo-wodne w podtozu przebudowywanego kanatu sanitarnego wzdtuz ulicy
Wielkopiecowej w Starachowicach nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
wysokosci posadowienia systemu kanalizacji sanitarnej. Analizujac warunki wodne
wystepujgce na omawianym terenie stwierdza sie, ze wskazanym bytoby wykonywanie
prac ziemnych w okresach dtugotrwatej suszy przy najnizszym poziomie wod gruntowych.

W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako
obudowe wykopu, $cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonaé¢ za pomocg
drenazu w dnie wykopu oraz studni zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni
wykonac¢ za pomocg pompy spalinowej przenosnej.

7.3 Roboty montazowe.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ rzedne kolizji
wystepujacych na trasie kanatow. W wypadku rozbieznosci nalezy zawiadomic
Projektanta.

Dostarczone rury i elementy studzienek nalezy roztadowywaé przy uzyciu
wiasciwych urzadzen dzwigowych (np. samochodowy, koparka), ktére sa wyposazone
w tagodny podnosnik i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy
podnoszeniu, opuszczaniu lub naktadaniu elementéw. Zabrania sie przekracza¢ nosnosci
wybranego urzadzenia dzwigowego. Do roztadunku rur nalezy korzysta¢ wytacznie z
atestowanych, bezpiecznych paséw transportowych, chwytakéw do rur, hakéw do rur lub
stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby byto zachowane zaréwno
bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy
przekracza¢ nosnosci wybranego rodzaju zawiesia. Przy wszelkich operacjach
podnoszenia nalezy wykorzystywac¢ s$rodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice
ochronne, odziez ochronng, obuwie ochronne. Obecnos¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym
jest zabroniona. Zatadunek, transport, roztadunek, sktadowanie i montaz elementéw
prefabrykowanych, studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
odpowiednimi przepisami BHP oraz wg informacji producentéw.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonacd
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury i studnie kanalizacyjne powinny by¢
uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane
zageszczanymi warstwami gruntu. Kazda czes$¢ rur i studni, ksztattka jak rowniez
uszczelki przed umieszczeniem ich w wykopie muszg by¢ sprawdzone ze wzgledu na
mozliwe uszkodzenia. Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze do -5
°C ze wzgledu na konieczng elastyczno$¢ zintegrowanych i dostarczanych luzem
uszczelek, zgodnie z instrukcjg montazu producenta uszczelek

7.3.1 Montaz rur kanalizacyjnych

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie
oczysci¢c. W oparciu o norme PN-EN 1610 montaz rurociggu powinien rozpoczynac sie na
dolnym koncu odcinka a kielich rury powinien by¢ skierowany ku goérnemu koncowi tj.
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w  kierunku przeciwnym do przeptywu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie

z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Powierzchnie ztaczy sprawdzi¢ pod katem ich czystosci i przystgpi¢ do montazu. Utozona

rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Montaz:

- wykonac zagtebienie w dnie wykopu pod kielichem rury,

- na powierzchnie ztgczy rur naniesc srodek poslizgowy,

- wprowadzi¢ rure do kielicha wczesniej utozonej rury, wzglednie do mufy
przytaczeniowej dolnej czesci studni, do momentu, az bedzie ona swobodnie
i centrycznie wprowadzona w skos mufy uszczelki,

- docisng¢ rure z zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej 5 mm,

- przytrzymac¢ docisk rury przez okoto 3 minuty w celu petnego nasuniecia sie
i odprezenia uszczelki,

- na bosy koniec rury ruchem okreznym nasuna¢ uszczelke i sprawdzi¢ poprawnosé
osadzania uszczelki,

- wykonac¢ dodatkowg opaske pachwinowg wokdt zewnetrznej strony ztacza z zaprawy
cementowo-piaskowej. Wysokos$¢ i szeroko$¢ opaski powinna by¢ rowna wysokosci
wystajacej czesci kielicha nad ptaszczem poprzedniej rury.

Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kielicha wzglednie ewentualne pdzZniejsze korekty

potozenia za pomoca tyzki koparki sg niedozwolone.

7.3.2 Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy tak montowac, aby unikng¢ ich osiadania a obcigzenia mogty byc¢
bezpiecznie przejmowane i przenoszone przez podtoze.

Zewnetrzne betonowe Sciany studni nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R.
Styki elementow prefabrykowanych studni wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M-8.

Przed montazem uszczelki oczysci¢ goérny i dolny zamek kregéw z piasku, ziemi
oraz innych zanieczyszczen mogacych wptynaé negatywnie na szczelno$¢ potaczenia.
Podczas przytaczania dolnych czesci studni do wykonanego rurociggu utozonego na
podfozu gruntowym, aby zapobiec miejscowym wzrostem naprezen, wynikajacy
z r6znego osiadania dolnej czesci studni i rurociaggu podczas przytaczania dolnej czesci
studni do rurociggu podtoze pod przytaczana rurg/kré¢cem powinno by¢ prawidtowo
zageszczone do poziomu o 5 cm nizszego niz planowany poziom ufozenia rury/krdcca.
Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego konca
wczeséniej potozonej rury, do momentu az bedzie ona swobodnie i centrycznie
wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia. W celu zagwarantowania kontrolowanego
pofaczenia studni i rury i unikniecia $ciecia elementéw uszczelniajacych oraz odtamania
bosego konca rury nalezy stosowal przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki,
wciggarki itp.). Niedopuszczalne jest dociskanie dolnej czesci studni do utozonej
uprzednio rury przy pomocy tyzki koparki. Zgodnie z normga PN-EN 1917:2004 w celu
uszczelnienia elementow nadbudowy studni nalezy zastosowaé standardowe
samosmarujace uszczelki elastomerowe Ilub uszczelki o ksztatcie klinowym. Luzng
uszczelke nalezy naciggng¢ ruchem okreznym na bosy koniec dolnej czesci studni lub
elementu nadbudowy i sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia uszczelki na bosym koncu
elementu. Mogg by¢ rowniez wykorzystywane elementy nadbudowy ze zintegrowang
uszczelka.
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Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe
ustawienie kregow, ptyt, pokryw i wtazu. Po zamontowaniu element gérny musi by¢
rownomiernie posadowiony na elemencie dolnym.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz préobe
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610/2002 zaréwno przewodow
jak ich studzienek.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem: gazociggiem,
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, przewodami  $wiattowodowymi
napotkanymi podczas wykopdéw zabezpieczy¢ montujac na przewodach dwudzielne rury
ostonowe do kabli o dtugosci L = 2,0 m kazda. Wprowadzenie rury przewodowej do rury
ostonowej nalezy dokona¢ na opaskach dystansowych (ptozach). Rozstaw ptdz (podpor):
ca 0,70 m. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami typu ,N” do zamykania
instalacji wodnych wykonanych z elastomeru EPDM lub korkiem z pianki poliuretanowej
L = 150 mm i tasmg termokurczliwa.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

- PN EN 1917:2004

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1916:2005 - rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
witoknem stalowym i zelbetowe,

- IBDiM-KOT- nr 2018/0195 wydanie I ,Studzienki kanalizacyjne witazowe i niewtazowe,
betonowe, i zelbetowe”

- IBDiM KOT 2019-0352 wydanie I ,Rury i ksztattki betonowe i zelbetowe do
podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji. Rury i $cianki czotowe
betonowe i zelbetowe do przepustow

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Warszawa.

- Instrukcjq fabryczng producentéw rur i urzadzen.

8. UWAGI KONCOWE.

- Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznaé sie z dokumentacjg badan
podioza gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu budowanego
kanatu sanitarnego oraz trescig uzgodnien, protokotem narady koordynacyjnej /opinia
ZUDP/. Dostosowac sie do uwag zawartych w zataczonych uzgodnieniach i opiniach.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji,
ktore sg wtascicielami poszczegdlnych elementéw uzbrojenia podziemnego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sagsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia.

- Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

- Projekt organizacji robot winien spetnia¢ wymagania stawiane przez wszystkie
branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP.

- Catos$c¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych oraz obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
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- Zastosowane materiaty do budowy kanatu sanitarnego musza by¢ przyjazne dla
$rodowiska i posiadac atesty potwierdzajace ich przydatnosc.

- Wykonane kanaty sanitarne nalezy podda¢ kamerowaniu.

- Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja powinna uwzglednic:
rzedne charakterystycznych punktow kanatu sanitarnego. Wykonana sie¢ przed
zasypka zgtosi¢ do odbioru technicznego do ,Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji" Sp. z o.0. w Starachowicach z pelng inwentaryzacjaq geodezyjng
powykonawczq.

- Po zrealizowaniu przewodoéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje wykonanego uzbrojenia.

- Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejgcych zabudowan
nalezy zabezpieczy¢.

Inwestycja nie spowoduje pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz
ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, =zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie. Wytwarzany hatas w czasie budowy sieci kanalizacji deszczowej bedzie
krétkotrwaty.

Posiadacz odpadow, czyli wykonawca robdt, jest zobowigzany do postepowania
z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarki odpadami w mys$l ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zmianami). Nadmiar
ziemi z wykopow oraz gruntdw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywie$¢ na
sktadowisko odpadow.

Sposéb postepowania z odpadami wytworzonymi oraz z odpadami usuwanymi lub
przemieszczanymi w zwigzku z realizacjq inwestycji (masy ziemne lub skalne, gruz itp.)
okreslajg przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r., poz. 21
ze zmianami). W ramach planowanej inwestycji nalezy przewidzie¢ odpowiednie miejsce
do chwilowego przetrzymywania odpaddw.

Dziatki zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposob uzgodniony z wilascicielem lub
uzytkownikiem dziatek.

9. INFORMACJIE I DANE

Obszar oddziatywania rozbudowywanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow. Obszar zagospodarowania nie jest objety
ochrong konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
$érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).

Zgodnie z art. 9, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) brak ograniczen
wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

Projektowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
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dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r., poz. 826). Wytwarzany
hatas w czasie budowy kanatu sanitarnego bedzie krotkotrwaty. Ponadto nie ma
niebezpieczenstwa zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Przedsiewziecie nie znajduje sie w Obszarze Natura 2000.

Teren inwestycji nie jest potozony w zasiegu obszaru Lokalnych lub Gtdwnych
Zbiornikéw Waod Podziemnych.

Stwierdza sie, ze teren na ktérym zaprojektowano uzbrojenie nie znajduje sie na
terenach gorniczych lub terenach zagrozonych powodzig lub osuwaniem sie mas
ziemnych.

Planowana inwestycja potozona jest w zasiegu obszaréw chronionych tj.:
w zasiegu otuliny éwietokrzyskiego Parku Narodowego.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Biaty inz. Edward Biaty
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