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Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr uprawnien: SWK/0015/POOS/03
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 — ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013,
poz. 1409 - z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Przebudowa kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul.
Radomskiej w Starachowicach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( Podpis )

Kielce, dnia 30.10.2021 r.

Imie i nazwisko: inz. Edward Biaty
Czionek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr uprawnien: 234/KL/74
Nr ewid.: SWK/1S/0026/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 — ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013,
poz. 1409 - z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Przebudowa kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul.
Radomskiej w Starachowicach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( Podpis )
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II. Zataczniki:

Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 28.12.2020r, pismo znak: 20208/TP/2020/KB.
Protokot GK.6630.64.2020 narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo
Powiatowe w Starachowicach z dnia 04.05.2020 r.

Uprawnienia budowlane projektantéw.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.

III. Czesc¢ graficzna:

- Orientacja w skali 1:10 000
- Projekt Zagospodarowania Terenu
- Profil podtuzny kanatu sanitarnego

nr 4.1 - Studnia kanalizacyjna przelotowa i potaczeniowa
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B. CzeS¢ opisowa do projektu architektoniczno-
budowlanego

1. NAZWA, KATEGORIA I RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: Przebudowa
kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu
ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacyjna;

Rodzaj obiektu: Przewody i sieci kanalizacyjne (5 55 557)

Adres budowy: zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia,
gm. Starachowice, woj. Swietokrzyskie. Planowana inwestycja usytuowana jest
w granicach administracyjnych gminy Starachowice (powiat starachowicki, woj.
Swietokrzyskie).

Inwestor: Powiat Starachowice, ul. dr Wtadystawa Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
- Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice.
Sktad zespotu projektowego:

Projektant: mgr inz. Katarzyna Biaty - upr. bud. SWK/0015/PO0S/03

Sprawdzajacy projektant: inz. Edward Biaty - upr. bud. 234/KL/74

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konieczno$¢ wykonania tej inwestycji wynika z koniecznosci przebudowy
istniejacego  kanatu  sanitarnego  usytuowanego wzdtuz ul. Wielkopiecowej
w Starachowicach na obszarze inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T.

Przeznaczeniem przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie
$ciekdw bytowo gospodarczych z miasta Starachowice oraz z terenow gminy Wachock
i gminy Mirzec do oczyszczalni $ciekdw przy ul. Bocznej w Starachowicach. Ze wzgledu
na rozwdj terendw zlewni siec¢ jest nadal rozbudowywana.

Istniejacy kanat sanitarny zostat wybudowany z cegly, o przekroju jajowym, Srednicy
600/1200mm w latach 50 -tych ubiegtego stulecia. Obecnie ma okoto 70lat. Ze wzgledu
na wiek i jakos$¢ istniejacego kanatu sanitarnego istnieje mozliwos$¢ jego uszkodzenia
podczas realizacji gtdwnego zadania. Dlatego wtasciciel sieci sanitarnej podjat decyzje
o0 budowie nowego kanatu w rejonie najwiekszego zagrozenia czyli w poblizu budowy
zbiornikow retencyjnych, wiaduktu i kanatu deszczowego ¢1500mm w ul. Wielkopiecowej.

Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy, podziemny potozona jest w obrebie terenu
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia-
wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciagu ul. Radomskiej
w Starachowicach”.
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kanat sanitarny jako obiekt liniowy, podziemny zlokalizowany zostat
w centralnej czeséci miasta Starachowice, wzdtuz ulicy Wielkopiecowej. Obiekt nie
wymaga projektowania strefy ochronnej.

Projektowany przewdd kanalizacyjny nie zmieni dotychczasowej pracy istniejgcego
uktadu kanalizacyjnego miasta, a jedynie go usprawni. Do projektowanego kanatu
zostang przetgczone istniejgce odgatezienia sieciowe. Na przebudowywanej sieci
sanitarnej przewidziano wybudowanie studzienek kanalizacyjnych przedstawionych na
Rys. nr 4.1 i Rys. nr 4.2.

Trasa przebudowywanego kanatu sanitarnego przedstawiona zostata na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej - Rys. nr 2.

Wysokosciowo rzedne projektowane przewodu dowigzano do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz do rzednych terenu
projektowanego. Rzedne terenu ze wzgledu na gtéwne zadanie pn.: ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowg w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach” ulegng zmianie. Minimalne
przykrycie kanatu przyjeto 2,5 m ponizej poziomu terenu liczac do wierzchu rury, srednie
zagtebienie wyniesie ok. 4,5m. Profil podtuzny przebudowywanego kanatu sanitarnego
pokazano na rys. nr 3.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1 Zakres obiektu budowlanego:

e Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 1000mm o tacznej dtugosci L= 398,50m.
e Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 200mm o tacznej dtugosci L= 7,00m
e Studnie kanalizacyjne ¢ 1500 mm - szt. 10.

4.2 Opis elementow obiektu budowlanego

4.2.1 Kanat sanitarny

Ze wzgledu na zagtebienie kanatu proponuje sie zaprojektowaé przewdd kanalizacyjny
z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,WITROS” i ,WIPRO”, taqczonych na zintegrowang
uszczelke gumowa.

Parametry kanatu:
e Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

e Stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50

e Stopien wodoszczelnosci betonu W12

e Klasa wytrzymatosci betonu min. C40/50

e Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyzszona odpornos¢ na
$cieranie) lub wyzsza

e odpowiadajqce klasom obcigzenia wg normy PN-85/S - 10034

e Krécéce zelbetowe o standardowej dtugosci 1000 mm.

Rury powinny by¢ bardzo wysokiej odpornosci chemicznej, odpornosci na $cieranie

i korozje posiadajqce wszelkie wymagane aprobaty i certyfikacje.
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Projektowany kanat sanitarny o $rednicy ¢ 1000mm pracujacy przy napetnieniu kanatu:
40%:
o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 0.40 [m], 40.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.29 [m2]
Obwadd zwilzony: 1.37 [m]
Szerokos¢ zwierciadta $ciekdw: 0.98 [m]
Promien hydrauliczny: 0.21 [m]
Objetosc¢ kanatu: 88.01 [m3]
Gtebokos¢ krytyczna: 0.34 [m], 33.85 [%]
Spadek krytyczny: 1.947 [mm/m] ([%o])
o Wyniki obliczen hydraulicznych:
Objetosc¢ przeptywu: 364.58 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.24 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.725

Parametry projektowanego kanatu sanitarnego o $rednicy ¢ 1000mm przy napetnieniu
kanatu: 100%:
o Wyniki obliczen geometrii przekroju:
Napetnienie kanatu: 1.00 [m], 100.00 [%]
Powierzchnia przekroju: 0.79 [m2]
Obwadd zwilzony: 3.14 [m]
Szerokos¢ zwierciadta sciekéw: 0.00 [m]
Promien hydrauliczny: 0.25 [m]
Objetosc¢ kanatu: 235.62 [m3]
Gtebokos¢ krytyczna: 0.60 [m], 59.59 [%]
Spadek krytyczny: 2.358 [mm/m] ([%o])
o Wyniki obliczen hydraulicznych:
Objetosc¢ przeptywu: 1077.69 [dm3/s]
Predkos¢ przeptywu: 1.37 [m/s]
Przeptyw o charakterze spokojnym (nadkrytyczny) Fr=0.000

Nalezy stwierdzi¢, ze projektowany kanat sanitarny ¢ 1000mm moze przyjac ilosé
$ciekdw z istniejgcego kanatu sanitarnego o $rednicy ¢ 600/1200mm.

4.2.2 Studnie kanalizacyjne

Projektowane studnie to typowe studnie, ktére stuzy¢ bedq do zmiany kierunku,
rewizji i ptukania kanatu. Wykonane sg z prefabrykowanych elementéow zelbetowych
o przekroju kotowym i $rednicy ¢ 1500mm z betonu klasy min. C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie
Zz obowigzujacymi normami.

Czes$¢ dolng studzienki na wysokosci wejscia kanatdw wykonaé¢ z elementéw
prefabrykowanych: z kregu taczonego z dnem. Kregi i zwienczenia studni lub ptyty
pokrywowe taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej Ilub elastomerowej.
Wiaczenie kanatu do studzienki przy znacznej roéznicy poziomdéw kanalizacyjnych
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(tj. ponad 50 cm) wykonac¢ za pomocg ukifadu spadowego (kaskady) z zastosowaniem
elementow na zewnatrz lub wewnatrz studzienki.

Na studniach stosowac witazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego, ¢ 600 mm klasy
D400 - typu ciezkiego, zabezpieczone przed obrotem i przed wptywem wdd opadowych
i roztopowych, z uszczelkag gumowa.

Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlegtosciach pionowych co 25
cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie dopuszcza sie stopnie ziazowe
z pretow stalowych o $rednicy $30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne
pomalowanie masg bitumiczng nie zawierajacq substancji ropopochodnych, w ilosci min.
3 kg/m? izolowanej powierzchni.

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje.
Lokalizacje studni przedstawiono na Planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys nr 2),
a usytuowanie wysokosciowe i rzedne podtaczen przedstawiono na profilu podtuznym
(Rys. nr 3).

4.2.3 Posadowienie przewodu kanalizacyjnego.

Kanat posadowi¢ na 15 cm podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°
0 granulacji max 20 mm z zaprojektowanym spadkiem i zgodnie z wytycznymi
producenta. Prace wykonywac zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej
uktadania rur w gruncie.

4.2.4 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowacé istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek. Roboty ziemne i montazowe w obrebie
skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie
sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tegoz uzbrojenia. Prowadzac wykop,
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a podczas zasypywania
wykopdéw doktadnie podbi¢ piaskiem, dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢ 6-10 mm.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z w/w sieciami wykona¢ recznie,
w obecnosci uzytkownika sieci. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami i stuzbami
dysponujacymi poszczegolnymi sieciami. Zasypke wykopdw pod sieciami starannie
zagescic, aby zapobiec pézniejszemu osiadaniu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do: prowincji - Wyzyny
Polskie, podprowincji - Wyzyna Matopolska, makroregionu - Wyzyna Kielecka,
mezoregionu - Przedgdrze Itzeckie. Przedgorze Itzeckie stanowi poétnocno-wschodnig
cze$¢ Wyzyny Kieleckiej. Rozcigga sie miedzy doling Kamiennej na potudniu, a Rowning
Radomskg na potnocy. Dolina Kamiennej oddziela je od Wyzyny Sandomierskiej i Gor
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Swietokrzyskich. Wystepuja tu pasma wzniesien (o wysokoéci 200-300 m n.p.m.)
zbudowanych ze skat kredowych i jurajskich, ciggnacych sie z pdétnocnego zachodu na
potudniowy wschod. Teren projektowanych prac znajduje sie na lewym brzegu rzeki
Kamiennej i Jeziora Starachowickiego (Zalew Pasternik).

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w potnocno-wschodnim
obrzezeniu Goér Swietokrzyskich. Podtoze podczwartorzedowe buduja osady mezozoiczne
triasu dolnego (pstry piaskowiec) i jury dolnej (lias). Osady pstrego piaskowca
reprezentowane sgq na omawianym obszarze przez piaskowce, mutowce i itowce. Skaty
jurajskie to piaskowce, mutowce i itowce z soczewkami wegla brunatnego oraz itowce
z zelaziakami ilastymi. Czwartorzed reprezentowany jest przez osady rzeczne
wystepujace w dolinie Kamiennej. Na przedmiotowym obszarze sg to plejstocenskie
piaski rzeczne oraz holocenskie namuty oraz zwiry, piaski i mutki den dolinnych.
Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 + 8,00 m p.p.t. w podtozu
stwierdzono wystepowanie utwordw:

- nasypowych: spieki hutnicze, gruz, szlaka, piasek i kamienie;

- gruboziarnistych: piasek drobny z zaw. czesci organicznych, piasek $redni;

- zwietrzelinowych: zwietrzelina gliniasta piaskowca.

Pod wzgledem hydrogeologicznym : Uzytkowy poziom wodonosny wystepuje
w osadach triasu, zbudowany jest z piaskowcéw, zwierciadto wodd jest zazwyczaj
swobodne, rzadziej naporowe. Teren inwestycji potozony jest poza granicami Gtéwnych
Zbiornikdw Waod Podziemnych (GZWP).

Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne.
W wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania tj. 3,00 + 8,00 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie ciggtego zwierciadta wody podziemnej o charakterze
swobodnym w rejonie projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowa.
W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkdéw atmosferycznych (susze, intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie wahaniami poziomu zwierciadta wody podziemnej.

Geotechniczne warunkow posadawiania obiektow budowlanych:
e proste warunki gruntowe:
- warstwy zalegaja poziomo, réwnolegle do powierzchni terenu;
- w trakcie wiercen nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych badz
gruntéw organicznych;
- stwierdzono  wystepowanie cigglego zwierciadta wody  podziemnej
o charakterze swobodnym, jednak ponizej przewidywanej gtebokosci
posadowienia drogi;
- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
e druga kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:
- obiekty budowlane (droga, przejscie drogowe nad linig kolejowg) w prostych
warunkach gruntowych;
- wykopy ponizej gtebokosci 1,20 m.
¢ informacje dotyczace posadowienia:
- warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia: nr IIb i nr IIc (grunty
gruboziarniste w stanie srednio zageszczonym, nie wysadzinowe);
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- warstwy mniej korzystne do posadowienia: nr Ila (grunty gruboziarniste
z zawartoscig czesci organicznych w stanie $rednio zageszczonym, watpliwe),
nr III (grunty zwietrzelinowe, watpliwe);

- nr I (niejednorodne nasypy) - warstwa, ktorej przydatnos¢ nalezy rozwazyg,
wymagajqca stabilizacji i wzmocnienia.

e informacje uzupetniajqce:

- budowe geologiczng uznano za mato zréznicowang;

- warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne, ze
wzgledu na wystepujgce ciggte zwierciadto wody podziemnej w rejonie
projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowg;

- glebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t.,
bazujac na doswiadczeniach ostatnich lat nalezy przyjac¢ 1,20 m p.p.t.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Realizacja przebudowywanego kanatu sanitarnego nie spowoduje
zadnych ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wptynie na
wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancéow.

Obszar projektowanych robdt zlokalizowany jest poza obszarami i terenami
gorniczymi. Na podstawie danych z serwisu internetowego Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska stwierdza sie, ze teren prac znajduje sie poza granicami obszardw prawnie
chronionych.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. W obrebie
projektowanego kanatu nie wystepujq drzewa.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych
dla $rodowiska. Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nienadajacych sie do zasypki
nalezy wywie$¢ na wysypisko odpadéw. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpaddw jest wytwodrca
odpadow, czyli wykonawca robét.

Zastosowane materiaty do budowy kanatu sanitarnego sgq przyjazne dla
$rodowiska i majg atesty potwierdzajace ich przydatnos$é. Wytwarzany hatas w czasie
budowy bedzie krétkotrwaty. Przedsiewziecie tj. kanat sanitarny, nie jest zaliczane do
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntow.

Obszar oddziatywania rozbudowywanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Inwestycja nie spowoduje pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz
ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, =zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie.
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7. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany kanat sanitarny bedzie wyposazony w zasadnicze i pomocnicze
elementy umozliwiajgce jego wtasciwe wybudowanie i wykorzystanie.

e przewdd kanalizacyjny z rur kanalizacyjnych zelbetowych ,,WITROS”, taczonych na
zintegrowang uszczelke gumowag,

e studzienki kanalizacyjne przelotowe z elementow prefabrykowanych betonowych
o $rednicy ¢ 1500mm,

e studzienki kanalizacyjne potaczeniowe z elementow prefabrykowanych
betonowych o $rednicy ¢ 1500mm,

e studzienki kanalizacyjne kaskadowe z elementéw prefabrykowanych betonowych

o $rednicy ¢ 1500mm.
Studzienki kanalizacyjne wyposazone sg w:
wiazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego, ¢ 600 mm klasy D400 - typu ciezkiego,
e stopnie ztazowe zeliwne, powlekane,
kinete,

e przejscia szczelne.

Materiaty uzyte do przebudowy kanatu sanitarnego powinna by¢ dopuszczona do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do
stosowania w sieciach kanalizacyjnych. Wszystkie zastosowane elementy muszg byc¢
odporne na korozje.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Biaty inz. Edward Biaty
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C. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: Przebudowa
kanatu sanitarnego w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu
ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ kanalizacyjna;

Rodzaj obiektu: Przewody i sieci kanalizacyjne (5 55 557)

Adres budowy: zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia,
gm. Starachowice, woj. Swietokrzyskie. Planowana inwestycja usytuowana jest
w granicach administracyjnych gminy Starachowice (powiat starachowicki, woj.
Swietokrzyskie).

2. NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES

Powiat Starachowice

ul. dr Wtadystawa Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

- Zarzad Drog Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice.

3. SKEAD ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Projektant: mgr inz. Katarzyna Biaty - upr. bud. SWK/0015/PO0S/03
Sprawdzajacy projektant: inz. Edward Biaty - upr. bud. 234/KL/74

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAKRES ROBOT ORAZ
KOLEIJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przeznaczeniem przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie
$ciekdw bytowo gospodarczych z miasta Starachowice oraz z terenéw gminy Wachock
i gminy Mirzec do oczyszczalni $ciekdw przy ul. Bocznej w Starachowicach. Ze wzgledu
na rozwdj terendw zlewni sie¢ jest nadal rozbudowywana.

Istniejacy kanat sanitarny zostat wybudowany z cegly, o przekroju jajowym, sSrednicy
600/1200mm w latach 50 -tych ubiegtego stulecia. Obecnie ma okoto 70lat. Ze wzgledu
na wiek i jakos¢ istniejacego kanatu sanitarnego istnieje mozliwo$¢ jego uszkodzenia
podczas realizacji gtownego zadania. Dlatego wtasciciel sieci sanitarnej podjat decyzje
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o0 budowie nowego kanatu w rejonie najwiekszego zagrozenia czyli w poblizu budowy
zbiornikoéw retencyjnych, wiaduktu i kanatu deszczowego ¢1500mm w ul. Wielkopiecowej.

Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy, podziemny potozona jest w obrebie terenu
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia- wykonanie
przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul. Radomskiej
w Starachowicach

4.1 Zakres obiektu budowlanego:

e Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 1000mm o tacznej dtugosci L= 398,50m.
e Kanat sanitarny o $rednicy ¢ 200mm o tacznej dtugosci L= 7,00m
e Studnie kanalizacyjne ¢ 1500 mm - szt. 10.

4.2 Kolejnos¢ realizaciji robot jest nastepujaca:

Wytyczenie

Wykonanie wykopdow

Odwodnienie wykopdéw

Budowa kanatu sanitarnego wraz ze studzienkami
Préba szczelnosci,

Inwentaryzacja powykonawcza

Zasypka wykopu

Zagospodarowanie terenu

Odbidr robét

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu winny by¢ zrealizowane po wykonaniu
zasypki wykopow

5. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Istniejacy kanat sanitarny, ktérego zaszta koniecznos$¢ przebudowy zlokalizowany
jest w centralnej czesci miasta Starachowice, wzdtuz ulicy Wielkopiecowej.

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie:

- linia napowietrzna i podziemna energetyczna,
- siec telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- siec kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec cieplna - nieczynna.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z :
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1. Wykonywaniem wykopow, przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci.
2. Roboty w pasie drogi.
3. Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowych elektroenergetycznych.
4. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
- roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatow
budowlanych i elementéw prefabrykowanych.
5. Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych.
6. Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

7. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod sie¢
kanalizacyjng wraz z jej uzbrojeniem

2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow uktadanie (montaz sieci
wraz z jej uzbrojeniem)

3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie

4. Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bedgacym
w ruchu

6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
Przez caty rok

7. Najechanie przez srodki transportu
drogowego

8. Uderzenie przez czesci ruchome

i wirujgce

9. Uderzenie o nieruchome

przedmioty
10. |Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w
czasie prowadzenia robdt w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi
11. |Hatas W okresie wykonywania wykopdw, przewiertow,
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betonowania, zageszczania mieszanki betonowej
i gruntu, pracy sprezarki

12. |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdéw i zasypywania
ich, montazu elementéw prefabrykowanych,
demontazu szalunkéw

13. |Spadajace przedmioty, drobne j.w.

detale

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. |W czasie wykonywania robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania robot ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementow

17. | Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych |W czasie robdt malarskich i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie roboét rozbidrkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
i zageszczania mieszanki betonowej, oraz w
czasie przewiertow

20. | Poparzenie

21. |Promieniowanie podczerwone

i nadfioletowe
W czasie wykonywania prac spawalniczych
22. | Wybuch gazu

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach

b)

robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona. Szkolenie pracownikow podwykonawcéw powinni przeprowadzac
kierownicy robot podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajq zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowac¢ w dzienniku szkolen.
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c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem.

W/w wytyczne okreslajg warunki techniczne prowadzenia robot i nakazuja miedzy
innymi:

1. stosowania podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy
roboczej

2. zabezpieczenie robot prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

3. ostrozne prowadzenie robot w poblizu takich urzadzen uzbrojenia komunalnego
jak kable energetyczne i telekomunikacyjne, rurociagi wody i gazu, kanaty
sanitarne, linie napowietrzne energetyczne, przewody $wiattowodowe itp.

4. uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi

5. zachowanie odpowiednich $rodkow ostroznoséci przy uzywaniu s$rodkéw do
dezynfekcji wody

9. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Y4 WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH
SASIEDZTWIE.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome Iub nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw
prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskow ochronnych.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek
bezpieczenstwa. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet
i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadac¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatéw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatdéw niebezpiecznych.
Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:

- gazy techniczne acetylen i tlen, ktory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do
prac spawalniczych bedg przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawory bedg
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

- rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywacd
w opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng
magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA: ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T
STARACHOWICE — LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJSCIA DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU UL.
RADOMSKIEJ] W STARACHOWICACH”.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat
ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnic
bezkolizyjne potaczenie z siecig drdg publicznych i nie moze powodowac zaktdcen
w ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy ograniczyc
czasowo do minimum. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE. Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych elektrycznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy
wykonywac tylko recznie lub przy wylaczonym napieciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Biaty inz. Edward Biaty
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