Specyfikacja Techniczna

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR .0617 T STARACHOWICE — LUBIENIA
Z WYKONANIEM PRZEJSCIA NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU ULICY
RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH

PRZEBUDOWA [ ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg sieci gazowej w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Drogi Powiatowej Nr.
0617 T z wykonaniem Przej$cia nad Linig Kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, w zakresie zgodnym z Dokumentacjg
Projektowa.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z przebudowq sieci gazowej Sredniego ci$nienia, oraz ich zabezpieczen.

» Odcinek 4-3-P3-P2-P1-8-2B Przebudowa gazociggu stalowego $redniego cisnienia DN150mm ze
zmiang trasy 1 zamiang tego odcinka na dnl60PE - dlugo$¢ sumaryczna L=267,0m

» Odcinek 2B-2A Istniejgce przejscie pod torami PKP gazociggu stalowego $redniego ci$nienia DN150mm —
bez przebudowy

» Odcinek 2A-2-1 Przebudowa gazociggu stalowego S$redniego ci$nienia DN150mm ze zmiang trasy i
zamiang tego odcinka na dn160PE - dlugos¢ L=131,0m

» Odcinek 3-6 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ciSnienia DN150mm ze zmiang trasy i zamiang
tego odcinka na dn160PE - dlugos¢ L= 35,0m

» Odcinek 5-6 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ci$nienia DN150mm z zamiang tego odcinka na
dnl160PE z jednoczesng zmiang trasy - dlugos¢ L= 65,0m

» Odcinek 8-P4-9 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ci$nienia DN32mm z jednoczesng zamiang go
na dn40PE i zmiang trasy, oraz podiagczeniem ist. przylaczy pkt. P41 9 L= 71,0m

» Odcinek 2-7 Przebudowa gazociggu $redniego ci$nienia dn32mm z zamiang tego odcinka na dn40PE,
podiaczeniem przylacza i zmiang trasy na dtugosci, L= 211,0m

» Odcinek P1-P1A Podigczenie przytacza dn40PE L= 6,0m

Gazociag (przewdd gazowy) — rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i
dystrybucji paliw gazowych.
e (Gazociag sredniego ci$nienia — gazocigg, w ktérym maksymalne ci$nienie robocze gazu od 10
kPa do 0,5 MPa wilacznie
e Rura ostonowa — rura o S$rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspolosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych na skrzyzowaniu
z przeszkoda terenowa.
o Skrzyzowanie — miejsce w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
innymi elementami projektowanego uzbrojenia terenu.
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o Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym operator
sieci gazowej podejmuje czynnosci, w celu monitorowania lub zapobiezenia dziatalno$ci
mogace] mie¢ negatywny wplyw na trwatos$¢ 1 prawidlowa eksploatacje gazociagu.

e Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego
posiadajagcego koncesje na przesylanie 1 dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa,
odpowiedzialna za ruch sieciowy.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodnie z
obowigzujagcymi Polskimi Normami 1 definicjami zawartymi w ,,Warunkach ogolnych
wykonania 1 odbioru robot”.

2. MATERIALY

B. Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z art.5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U 2016, poz.1570) 1 posiadac
deklaracje wlasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

C. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Menadzera Projektu.

D. Wiasnosci materialowe 1 wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-
EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

2.1. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne s od istniejgcych przewodow 1 zostaly ustalone w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem sieci gazowe].

Do budowy sieci gazowe] $redniego cisnienia stosowane beda rury polietylenowe PE
wg PN-EN 1555:2004, szeregu SDR 17,6 PE 100RC typ2 o $rednicach i grubos$ciach Scianek:
dn160x9,1mm, szeregu SDR11 dla dn40x3,7mm

2.2. Ksztaltki do zgrzewania doczolowego i elektrooporowego

» Ksztaltki Adaptacyjne PE/S 160/150 szt 5
» Kolano 30° dn 40mm szt 2
» Kolano 30° dn 160mm szt 6
» Kolano 45° dn 40mm szt 3
» Kolano 45° dn 160mm szt 7
» Kolano 70° dn 40mm szt 1
» Kolano 90° dn 160mm szt 6
» Kolano 90° dn 40mm szt 2
» Mufa dn 25mm szt 2
» Mufa dn 32mm szt 2
» Mufa dn 40mm szt 2
» Mufa dn 63mm szt 1
» Mufa dn 160mm szt 10
» Trojnik redukecyjny dn160/63 szt.2
» Trojnik rownoprzelotowy dn160/160 szt.2
» Redukcja 32/25 szt 1
» Redukcja 40/32 szt.1
» Redukcja 63/40 szt.2
» Odgalezienie siodtowe dn40/25mm szt.1
» Odgalezienie siodtowe dn40/32mm szt.2



» Odgalezienie siodtowe dn160/25mm szt.1
» Odgalezienie siodtowe dn160/32mm szt.1
» Odgalezienie siodtowe dn160/40mm szt.1

2.3. Rury oslonowe
Do wykonania rur ostonowych na gazociggach z PE nalezy stosowac rury polietylenowe PE
wg PN-EN 1555:2004, szeregu SDR 17,6, typ PE 100RC typ2,dn250mm,dn90mm.

2.4. Materialy dodatkowe
Do przebudowy sieci gazowej zostang uzyte nastepujace materiaty dodatkowe:

-Tasma ostrzegawcza PVC koloru zottego
-przewdd identyfikacyjny LY, 1,5 mm® w izolacji igielitowej
-piasek do podsypki przewodow gazowych

-pierscienie oporowe PE, lub fabrycznie wykonane ptozy dystansowe z PE (prowadnice rur -
przewodowych w rurach ostonowych)

-tabliczki do znakowania gazociggdw
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi, oraz
zapewniajacy spetnienie warunkow BHP. Rury nalezy uklada¢ wg srednic w sposob zapewniajacy
stateczno$¢, oraz umozliwiajacy dostgp Rury polietylenowe nalezy skladowaé w taki sposob, aby
stykaty si¢ one z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto ulozonych
podkiadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C. Dla ochrony rur PE przed szkodliwym wplywem
swiatla dziennego ostatnia warstwa powinna by¢ szczelnie przykryta folig polietylenowa w kolorze
czarnym. konce rur powinny by¢ uszczelnione. Koncoéwki rur na bebnach powinny by¢ starannie
umocowane 1 zabezpieczone przed rozwinigciem.

2.5.2. Materialy inne

Zaleca si¢ sklfadowanie materialow w sposob zapewniajacy statecznos$¢, oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegbdlnych asortymentow. Sposob skladowania i1 przechowywania materialdw na
placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
1 utratg wilasciwosci technicznych. W okresie skfadowania materiatow nalezy dokonywaé
niezbednych zabiegdéw konserwacyjnych

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Wykonawca dla wykonania robot ziemnych 1 wykonczeniowych zapewni nast¢pujacy sprzet:
e sprzet rgczny do wykopow

« koparke jednonaczyniowa do 0,60m’,
o spycharke gasienicowg 55 kW,



3.2. Sprzet do robot montazowych
Wykonawca zapewni nastepujacy sprz¢t montazowy:

agregat pradotworczy 38 kVA,

samochod dostawczy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 t,

spawarka spalinowa 300A,

sprezarke spalinowa o wydajnosci 4+5 m*/min,

zgrzewarke do zgrzewania doczotowego rur PE,

zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego rur PE,

zuraw samochodowy do 6 t.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w peini sprawne i1 dostosowane do technologii
1 warunkéw wykonywanych robot, oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

YVVVVYVYVYVYY

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ostonowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatow.

Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac
je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucacd,
szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
bliskiej 0°C i w temperaturze ujemnej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej rury.

4.2. Transport piasku

Piasek uzyty na podsypke rurociggdéw moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami.
Wykonawca winien zapewni¢ $srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggltos¢ dostaw materiatow,
W miarg postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przejmie od Zamawiajacego punkty stale i
charakterystyczne, konieczne do wytyczenia osi przewodow gazowych wraz z lokalizacjg rur
ostonowych, dokona ich wytyczenia, oraz trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych,
kolkow $wiadkow 1 kotkow krawedziowych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem
wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczen do istniejacej sieci gazowej. W
celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodga z opadow atmosferycznych, powinny by¢
zachowane przez Wykonawce nastepujace warunki:

» powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu,
» w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegltos¢.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa.
Ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym
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przez Menadzera Projektu. Pod przewody gazowe nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wykopy o $cianach pionowych 1 glebokosciach powyzej 1,0m nalezy umocni¢. Gorne krawedzie
obudowy powinny wystawa¢ co najmniej 15c¢cm ponad przylegajacy teren. Metody wykonywania
wykopow (recznie lub mechanicznie) Wykonawca dostosuje do zageszczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, glebokosci wykopoéw, danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprzetu. Odktad
gruntu powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronic wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60m od
krawedzi wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Menadzera Projektu. Ilo$¢ ziemi do wywiezienia obejmuje
objetos¢ podsypki przewodow gazowych piaskiem dowiezionym. Wykopy pod przewody powinny
by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu, przesuwajac si¢ stopniowo do gory.
Zaznaczenie obrysu wykopu nalezy wykona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli w ten
sposoOb, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do S$rednicy przewodu i1 by¢ wigksza minimum o 40cm od S$rednicy zewnetrznej
przewodu gazowego, lub ostonowej. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu o grubosci 20cm nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie, lub w sposob uzgodniony z Menadzerem Projektu.

5.3. Przygotowanie podloza

Przewidziano zastosowano podloza z piasku o grubo$ci minimum 10cm. Wykonawca dokona
zageszezenia wykonywanego podioza do wartosci wskaznika minimum 0,98. Podsypke nalezy
zage$ci¢ mechanicznie lub recznie.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogolne

Gazociagi powinny by¢ budowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
04.2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013r poz.640). Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni
utrzymanie trasy i1 spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wszelkie prace zwigzane z robotami
wilaczeniowymi do istniejacej sieci gazowej (prace gazo—niebezpieczne) zrealizowane beda przez
Dostawce Gazu (Zaktad Gazowniczy Kielce- Gazowni¢ w Starachowicach).

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow z rur PE

Gazociag nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE szeregu SDR 17,6 PE 100RC typ2 , o
srednicach 1 grubosciach $cianek dnl160x9,1 natomiast ostonowe nalezy zastosowaé rury
polietylenowe PE szeregu SDR 17,6, typ PE100 RC typ2 dn90x3,7, dn250x14,2 Rury przewodowe i
ostonowe powinny by¢ sprawdzone u wytwoércy pod wzgledem szczelno$ci 1 wytrzymatosci, co
powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem. Rury 1 ksztattki z rur polietylenowych typu PE
faczy¢ nalezy za pomoca zgrzewania doczotowego. Laczenie rur powinno by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng 1 kartami technologicznymi zgrzewania, opracowanymi przez Wykonawce
robdt. Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w zakresie temperatur
od 5do30°C.

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego gazociagu, oraz wszelkiego rodzaju
rozgatezienia sieci nalezy realizowac przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztaltek.

Zmiany kierunku trasy o katach fagodnych dokonywane beda przy wykorzystaniu elastycznosci
rur PE. Minimalny promien gigcia rur PE w temperaturze 0 ° C wynosi 50 x d, w temperaturze +10 °C
35 x d, a w temperaturze +20 °C 20 x d, gdzie d — érednica zewnetrzna rury PE.



5.4.3. Wytyczne wykonania przewodow z rur stalowych

Stalowe odcinki przewodow gazowych (kré¢ce w punktach wilaczen do istniejagcych gazociggow
stalowych) nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu speliajacych wymogi normy PN-EN 10208-
2:2011.

Izolacja antykorozyjna stalowych odcinkéw winna by¢ typu polietylenowego. Rury winny by¢
izolowane fabrycznie. Izolacje¢ ksztattek 1 zlaczy realizowana na budowie nalezy wykona¢ w klasie
C30, wg DIN — EN 12068, o odpornosci na napigcie przebicia do 14 kV.

5.4.4. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociagow z obiektami terenowymi

W przypadkach przekroczen przewodami gazowymi ulic 1 wjazdow o nawierzchni bitumiczne;j
gazociaggi ukladane beda w polietylenowych rurach przejsciowych (przeciskowych), shuzacych do
wykonania bezwykopowych przej$¢ pod droga.

Skrzyzowania projektowanych przewodow gazowych z uzbrojeniem podziemnym w postaci
rurociggow wody, gazu, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, sieci cieplowniczych, przewodow
energetycznych 1 teletechnicznych, oraz kanalizacji kablowej wymagaja zachowania odleglosci
pionowej miedzy zewngtrznymi Sciankami przewodu gazowego, a zewngtrznymi Sciankami
krzyzujacych sie przewodow podziemnych w wielkosci minimum 20cm. Odleglos¢ ta moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur ostonowych na sieci gazowej, lub oston montowanych
na przewodach energetycznych 1 teletechnicznych. Na przewodach gazowych nalezy montowac¢ rury
ostonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6 o dlugosciach minimum 1,5 m, uktadanych symetrycznie w
stosunku do osi krzyzujacych sie przewodow. Na kablach nalezy montowac¢ rury ostonowe dwudzielne
z rur PE ¢ 110mm, o dlugosciach minimum 1,0m (po 0,5m na stron¢ od osi przewodu gazowego).

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-91/M-34501, przy uwzglednieniu projektu normy z 2003 r., dostosowujacego
ww. norm¢ do postanowien Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2001.07.30 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

5.4.5. Wytyczne wykonania rur oslonowych i przejsciowych

Przy wykonywaniu rur ostonowych nalezy uwzglgdnia¢ wymagania zawarte w normie PN-91/M—
34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.
Na rury ostonowe nalezy stosowac rury polietylenowe szeregu SDR 17,6, typ2 PE 100RC
dn250/14,2 mm, dn90x3,7mm
Jako prowadnice rur przewodowych w rurach ostonowych nalezy zastosowaé pier§cienie
oporowe PE, o odpowiedniej dla danej rury $rednicy, lub fabrycznie wykonane plozy dystansowe z
PE. Odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej na gazociggu o ci$nieniu do 0,5MPa, od zewnetrznej
krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.
Odleglo$¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni rury ostonowej od powierzchni
jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8m.

5.4.6. Zasypywanie i zageszczanie wykopow

Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
gazowego 1 obiektow zamontowanych na nim. Do podsypki przewodéw gazowych stosowany bedzie
piasek dowieziony. Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni 1 podobnych
czesci statych. Pod przewody gazowe winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci 10cm. Po
oczyszczeniu 1 wyréwnaniu dna wykopu, oraz dokonaniu podsypki, utozeniu rury 1 przy niej tasmy
lokalizacyjnej (szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej wg ZN-G-
3002/2001), nalezy czgsciowo zasypa¢ wykop piaskiem, ubijajac (zageszczajac) go warstwami do
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wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywaé wykop gruntem rodzimym. Nad rurg — 40cm
powyzej jej wierzchu nalezy ulozy¢ zo6lta tasme ostrzegawcza o szerokosci minimum 20cm, a
nastepnie zasypa¢ wykop do konca odpowiednio zaggszczajac grunt. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci€ na zageszcezenie piasku wokot miejsc wychodzenia rur przewodowych z rur ostonowych.

Zasypka moze nastgpi¢ po odbiorze gazociggu przez przedstawiciela dostawcy gazu, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowego 1 mapy sytuacyjne;j.
Stopien zageszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania drogowego, oraz
wysokos$ci warstw piasku (rzedne podbudowy jezdni) winny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
projekcie branzy drogowe;.

5.5. Roboty demontazowe

Istniejace odcinki sieci gazowej, ktore koliduja z projektowanymi nowymi odcinkami
gazociggow nalezy zdemontowac. Sposoéb demontazu uzgodni¢ z Menadzerem Projektu. Demontaz
nalezy wykona¢ po przygotowaniu nowych odcinkow projektowanej sieci do zabudowania,
bezposrednio przed ich polaczeniem z istniejgcymi gazociggami.

5.6. Proby ciSnieniowe

Proba ci$nieniowa sieci gazowej obejmuje pneumatyczng probe szczelnosci wykonang gazem
obojetnym, lub powietrzem, pod ci$nieniem 0,75MPa dla sieci gazowej Sredniego cisnienia, oraz 0,6
MPa w przypadku gazociaggdw niskiego ci$nienia, w czasie minimum 24 godzin. Szczegdlowe
warunki proby okre§la norma PN-92/M-34503. Probe szczelnosci nalezy wykonaé przed
zaizolowaniem 1 zasypaniem ztaczy PE/STAL, potaczen spawanych i zgrzewanych. Przewod gazowy
uznaje si¢ za szczelny, jezeli podczas proby nie zostaly stwierdzone nieszczelnosci, peknigcia, lub
odksztalcenia, a ciSnienie proby nie obnizylo si¢ ponizej granicy okreslonej w normie. W przypadku
negatywnego wyniku, probe nalezy powtorzy¢ po usuni¢ciu nieszczelnosci.

Po pozytywnej probie szczelnosci wszystkie ww. polaczenia i ztgcza nalezy zaizolowaé i
zasypac przewod gazowy. Probe nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy,
Inwestora 1 Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot, stanowigcy
dokumentacje powykonawczg — odbiorow3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, POMIARY I BADANIA
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

o zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

o ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o ustalenie metod wykonania wykopoéw

o ustalenie metod prowadzenia robo6t 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czestotliwoscig akceptowang przez Menadzera Projektu w oparciu o norm¢ BN—-83/8836—
02. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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sprawdzenie rz¢dnych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy stalych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materialow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gloéwnie jego nienaruszalno$ci i
wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza z piasku,

badanie giebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podlozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienia,

badanie zmiany kierunkéw przewodu,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod droga,

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegbdlnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiarow w planie nic powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,
roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 5
cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10cm,

przy probie szczelnosci sieci gazowej dopuszcza si¢ spadki ci$nienia, okreslone w
normie PN-92/M-34503,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesigcy po zakonczeniu prob
wytrzymatosci lub szczelno$ci podlegajg ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do
uzytku,

stopien zaggszczenia podsypki gazociggu nie powinien by¢ nizszy od 0,98.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest 1m (metr) wykonanego i odebranego przewodu gazowego w

odniesieniu do kazdej s$rednicy 1 materialu, z uwzglednieniem innych elementéw skladowych
obmierzanych wg innych jednostek (ksztattki PE, plozy, piasek i inne).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng

1 wymaganiami Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.



8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowg sieci gazowej, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e przeciski pod drogami,

e przygotowanie podioza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,
e wykonanie rur ostonowych,

e proby szczelnosci przewoddw gazowych,
e zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.2. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

» badanie szczelno$ci gazociggow.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegolowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny, oraz
cztonké6w komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznos$ci do tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanej 1 odebranej sieci gazowej Sredniego 1 niskiego ci$nienia
uwzglednia:

zakup 1 dostawe materiatdow

wykonanie rob6t przygotowawczych

wyznaczenie trasy przewodu gazowego

wykonanie wykopow

przygotowanie podtoza pod przewdd z piasku

wykonanie bezwykopowych przej$¢ pod drogami (przeciski)
ulozenie przewodow i ksztattek

ulozenie rur ostonowych

wykonanie polaczen zgrzewanych doczotowo

sprawdzenie szczelnosci poszczegoInych elementdéw sieci gazowe;j
zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z jego zage¢szczeniem
przeprowadzenie proby szczelnosci

ulozenie drutu identyfikacyjnego wzdtuz przewodu gazowego
oznakowanie przewodu gazowego tasmg ostrzegawcza

VV VYV VYV VYV VY VYV VYV
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oznakowanie przewodu gazowego tabliczkami
powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
koszt sktadowania materiatow na odktadzie

YV V V VY

10. PRZEPISY, NORMY I ZARZADZENIA

- PN-B-02480 — Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia og6lne 1 zakres normy.

- PN-M-34502 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

- PN-M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

- PN-M-34501- Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

- PN-EN 1555-1: 2010 1 PN-EN 1555-2: 2010 — Systemy przewodow gazowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE) Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne 1
Czes¢ 2: Rury.

- PN-EN 1555-1: 2010 i PN-EN 1555-3: 2010 — Systemy przewodow gazowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE) Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne 1
Czes¢ 3: Ksztattki.

- PN-B—-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- N-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-S—-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy

odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2009.12.28 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 z dnia 2010.01.08).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 2003.03.19).

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 22006 1.) z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — rozdziat 4 — pas drogowy (Dz. U.
Nr14 poz. 60 z 1985 r.).

- Warunki techniczne projektowania, budowy, odbioru 1 eksploatacji zabezpieczen ochrony

antykorozyjnej, wydane przez KSG Sp. z 0.0. w Tarnowie, Tarnow 2011 r.

- Standard techniczny ST-IGG 1101:2011

— Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wlaczen oraz
elementami do przylagczen — Izba Gospodarcza Gazownictwa 2011 r.

- Standardy techniczne ST-IGG 1001-1004:2011

- Oznakowanie trasy gazociaggdw, oznakowanie ostrzegajace 1 lokalizacyjne, shupki
oznaczeniowe 1 o0znaczeniowo-pomiarowe, tablice orientacyjne — Izba Gospodarcza

Gazownictwa 2011 r.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady Unii Europejskiej Nr 97/23/WE dotyczaca
harmonizacji prawa panstw cztonkowskich w zakresie urzadzen ci$nieniowych, 1997 r.

- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 2003.03.19), oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi projektowania budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z
polietylenu”

- Budowa sieci gazowych winna by¢ realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 2009.12.28 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.
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Nr 2 z dnia 2010.01.08).

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2013.04.26 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci  gazowe (Dz. U. z dnia 2013.06.04, poz. 640)

- Zasadami budowy technologii zgrzewania 1 napraw polietylenowych sieci gazowych —
Polska Spoétka Gazownictwa — wydanie czerwiec 2019 r. --

- Zasadami projektowania gazociggéw stalowych niskiego 1 sredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych - Polska Spotka Gazownictwa - wydanie czerwiec 2019 r.

- Zasadami organizacji wykonywania prac gazo-niebezpiecznych - Polska SpotkaGazownictwa
wydanie grudzien 2016 .

- Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych - Polska Spotka
Gazownictwa - wydanie styczen 2019 -

- Zasadami organizacji, wykonywania 1 dokumentowania prac gazo-niebezpiecznych - Polska
Spotka Gazownictwa - wydanie luty 2018 r. -

- Zasadami wykonywania prac ziemnych-Polska Spotka Gazownictwa-wyd. grudzien 2016 r.

- Uwaga: Wszelkie roboty ujete 1 pomini¢te w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o
aktualnie obowigzujace normy i przepisy

Opracowat

inz. Antoni Bilski
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