,D” CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR.0617T STARACHOWICE — LUBIENIA
Z WYKONANIEM PRZEJSCIA NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU ULICY
RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH

PRZEBUDOWA [ ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWE]
15. Zagospodarowanie drogowe

Skrzyzowania projektowanej do przebudowy sieci gazowej z odcinkami drég projektuje si¢ wykonaé
wykopami otwartymi, zabezpieczajagc przewody gazowe w miejscach wskazanych na rysunkach
sytuacyjnych i profilach rurami ostonowymi z PE. Srednice i dtugosci rur ostonowych dla wykonania ww.
przekroczen przedstawiono na rysunkach sytuacyjnych projektu zagospodarowania terenu, oraz na profilach
podtuznych przebudowywanych gazociggow, ktore szczegotowo okreslajg ich lokalizacje jak i1 zaglebienia
na ww. skrzyzowaniach z dostosowaniem do rzednych projektowanych niwelet drog W rurach ostonowych
nalezy zastosowac pierscienie oporowe lub specjalne ptozy dystansowe.

16. Uzbrojenie podziemne

Skrzyzowania projektowanych przewodéw gazowych z uzbrojeniem podziemnym w postaci
rurociggdbw wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przewodow energetycznych i teletechnicznych,
oraz kanalizacji kablowej wymagaja zachowania odleglosci pionowej miedzy zewnetrznymi Sciankami
przewodu gazowego, a zewnetrznymi $ciankami krzyzujacych si¢ przewodoéw podziemnych w wielkosci
minimum 20cm.

Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania rur ostonowych na sieci gazowej,
lub oston montowanych na przewodach energetycznych i teletechnicznych. Na przewodach gazowych
nalezy montowac rury ostonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6 o dlugo$ciach minimum 1,5m, uktadanych
symetrycznie w stosunku do osi krzyzujacych si¢ przewoddw a na kablach mozna montowac ostony rurowe
dzielone do kabli, typ PS ¢ 110 PE, o dlugosciach minimum 1,0m (po 0,5m na stron¢ od osi przewodu
gazowego).

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2013.04.26 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.0U.2013 poz. 640 z dnia 2013.04.26).

17. Materialy

Rury PE
Przewody gazowe projektuje si¢ z rur PE100RC typ 2, szeregu SDR 17,6. Na rury ostonowe zaleca si¢

rury PE100RC typ2 szeregu SDR 17,6, Na wszystkie elementy stuzace do wykonania gazociggu wykonawca
winien posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1 wydane przez PSG z dn. 27 czerwiec 2019. Zgodnosé
produkowanych rur i ksztattek z wymaganiami aktualnych norm powinna by ¢ potwierdzona certyfikatami
zgodno$ci w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji.

Kazda parti¢ rur, ksztaltek, za zgodng z obowigzujacymi normami Producent powinien potwierdzic¢
deklaracja zgodnosci i powinny one odpowiada¢ wymaganiom — PN-EN 1555-1,PN-EN 1555-2. Ksztattki
wykorzystywane do budowy gazociggu winny odpowiada¢ normie PN-EN 1555-3 ,,Systemy przewodow
gazowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE)”.

Do kazdej zakupionej partii rur i ksztaltek powinny by¢ dotaczone:

- krajowa deklaracja zgodnoSci odpowiadajaca ustawie o wyrobach budowlanych i1 systemie oceny
zgodnos$ci (Dz.U.2013 poz.898 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogami normy PN-EN 1555-2, PN-EN
1555-3 lub deklaracja zgodnosci z uzyskang europejska oceng techniczng.

- certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”



- gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty dostawy.
Nalezy stosowac rury w kolorze zotym.

Ksztaltki PE
Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego przewodu gazowego nalezy realizowac¢ przy
pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasy o katach tagodnych dokonywane beda

przy
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wykorzystaniu elastycznosci rur PE. Minimalny promien gigcia rur PE w temperaturze 0°C wynosi 50 x d, w
temperaturze +10°C 35 x d, a w temperaturze +20°C 20 x d, gdzie d — érednica zewngtrzna rury PE.
18. Technologia laczenia
Rury PE

Laczenie rur polietylenowych wykonaé¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania
doczotowego zgodnie z PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2, ewentualnie stosowa¢ zlgcza PE-stal. Prace
zwigzane zlaczeniem rur polietylenowych jak i prowadzeniem nadzoru wykonywaé¢ powinny osoby
posiadajace wlasciwe kwalifikacje.

Przed przystgpieniem do !gczenia rur, wykonawca powinien opracowaé karte technologiczng
zgrzewania i uzgodni¢ ja z uzytkownikiem sieci. Zgrzewacz powinien na biezaco w trakcie wykonywania
poszczegdlnych polaczen wypelnia¢ karty zgrzewania. W czasie budowy kierownik budowy powinien
prowadzi¢ list¢ zgrzewow, na ktérej podany jest szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb), nr. zgrzewu i
rodzaj zgrzewania.

Zgrzewanie doczolowe jak i elektrooporowe powinno odbywacé si¢ w warunkach optymalnych tj
W temperaturze zawierajgcej sie¢ pomiedzy +5° a +30°C, gdy jest sucho i bezwietrznie. W przypadku
niekorzystnych warunkow nalezy zastosowa¢ namiot ochronny lub ostony, aby zgrzewane koncoéwki byte
suche a w miejscu zgrzewania panowata wymagana temperatura. Karte technologiczng zgrzewoéw nalezy
uzgodni¢ dziale eksploatacji.

Wymagania jakie powinny spetnia¢ zgrzewarki:

-powinny posiada¢ $wiadectwo dla danego zastosowania

- powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji

- powinny posiada¢ aktualng legalizacj¢

- powinny posiada¢ oznakowanie znakiem CE
Zaleca si¢ stosowanie urzadzen z automatyczng korekta czasu nagrzewania na temperature otoczenia
Wilaczenie projektowanych odcinkéw przebudowywanej sieci do istniejacych gazociggdw nastgpi w
miejscach wskazanych na projekcie

Wilaczenie to winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby Operatora sieci tego rejonu.

19. Roboty ziemne i oznakowanie

Przed przystapieniem do robot nalezy w miejscach objetych przebudowa wykonac¢ odkrywki celem

zlokalizowania istniejgcych gazociagdw, a takze ustali¢ gtebokos¢ posadowienia tych gazociagow i
elementoéw uzbrojenia terenu. Roboty te wykona¢ pod nadzorem operatora sieci gazowe;.
Wykopy pod przewody gazowe nalezy poprzedzi¢ zdjgciem warstwy ziemi urodzajnej (trawniki), ktora po
zakonczeniu robot ziemnych winna by¢ z powrotem przemieszczona w jej pierwotne miejsce. Zaklada sig
szerokos¢ wykopow o okoto 40cm wigksza od Srednicy przewodu gazowego. W miegjscach polaczen
wykonywanych w wykopie, nalezy jego szerokos¢ odpowiednio zwiekszy¢. Przyjeto, ze roboty ziemne pod
przewody gazowe wykonywane beda w 70% mechanicznie i w 30% recznie.

Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod
przewody gazowe winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci 10cm. Po oczyszczeniu i wyrownaniu
dna wykopu, oraz dokonaniu podsypki, utozeniu rury i przy niej tasmy lokalizacyjnej (szerokosci 6cm z
czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej wg ZN-G-3002/2001), nalezy czg¢§ciowo zasypac¢ wykop
piaskiem, ubijajac (zaggszczajac) go warstwami do wysokosci 10cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywacé
wykop gruntem rodzimym. Nad rurg—40cm powyzej jej wierzchu nalezy utozy¢ zottg taSme ostrzegawcza o
szerokosci minimum 20 cm, a nastgpnie zasypa¢ wykop do konca odpowiednio zaggszczajgc grunt.
Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie piasku wokot miejsc wychodzenia rur przewodowych z
rur ostonowych.

Zasypka moze nastapic¢ po odbiorze gazociggu przez przedstawiciela Dostawcy Gazu, po uprzednim
sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej w skali 1:500.

Stopien zageszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania drogowego, oraz
wysokosci warstw piasku winny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.



Konieczne jest luzne (w miar¢ mozliwosci wstegowe) uktadanie przewodoéw gazowych PE w
wykopie dla kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie rur przy mozliwie najnizszych —
dodatnich temperaturach otoczenia.

Roboty ziemne zwiagzane z budowa przedmiotowych gazociagdéw winny prowadzone zgodnie z PN-
B 06050:1999 Roboty ziemne.

Trasg sieci gazowej nalezy oznakowac¢ zgodnie z ST-166-1001, 2, 3, 4 stupkami oznaczeniowymi (wg ZN-G-
3003/2001) i tabliczkami orientacyjnymi (wg ZN-G-3004/2001). Tabliczki nalezy umieszczaé na statych obiektach
terenowych ($ciany, trwate ogrodzenia,) w odlegtosci nie wickszej niz 10m od przewodu gazowego.
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20. Proby ci$nieniowe

Po wykonaniu kontroli jako$ci potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg poszczegdlnych
odcinkéw przebudowywane;j sieci gazowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r.(Dz.U. 2013 poz. 640), normg, PN-EN 12327 oraz standardéw technicznych
IGG (ST-1GG-0301)

Proba ci$nieniowa sieci gazowej Sredniego ci$nienia obejmuje pneumatyczng, taczng probe szczelnosci
1 wytrzymato$ci wykonang gazem oboj¢tnym, lub powietrzem pod ci$nieniem 0,75MPa.

Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu winien wynosi¢ nie mniej niz 2 godziny, a czas
trwania proby nie mniej niz 24 godziny.

Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia w trakcie trwania proby.

Przed proba ci$nieniowg po zasypaniu przewodu gazowego w wykopie, nalezy dokona¢ czyszczenia
jego wnetrza przy uzyciu ttokow czyszczacych przepuszczanych pod ci§nieniem sprezonego powietrza
naptywajacego ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka gazociagu.

Po pozytywnej probie szczelnosci wszystkie ww. polaczenia i zlgcza nalezy zaizolowac i zasypaé
przewdd gazowy. Probe nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy, Inwestora i
Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokol, stanowigcy dokumentacje
powykonawczg — odbiorowa.

21. Uklady zamknie¢
W projekcie przewiduje si¢ zamontowanie nastgpujacych uktadéw zaporowo — upustowych: Rys.Nr.4

-Uktad zaporowo-upustowy DN150 dwustronny z koncéwkami do zgrzewania (odcinek 3-6) szt.1
-Uktad zaporowo-upustowy DN150 jednostronny z koncéwkami do zgrzewania (odcinek 5-6)  szt.1
-zasuwa DN150 z koncéwkami do zgrzewania (odcinek 2-2A i 2B-8) szt.2

Lokalizacje tych projektowanych uktadow pokazano na rysunkach sytuacyjnych Nr.1 i Nr.2
W rejonie wezta 2A 1 ZB na gazociggu dnl60PE projektuje si¢ zamontowanie zasuw,
natomiast na odcinku 3-6 na gazociggu dnl60PE zamontowanie zespotu zaporowo — upustowego
dwustronnego, a odcinku 5-6 jednostronnego z upustami DN40.
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Dokumentacja odbiorowa wymagana do odbioru technicznego winna zawiera¢ w zalezno$ci od
zakresu rzeczowego budowanej sieci gazowej m/innymi:
Projekt sieci gazowej
e Zatwierdzong karte technologiczng zgrzewania, protokot zgrzewania, karty kontrolne
zgrzewoOw, liste potgczen zgrzewanych
e Protokot kwalifikowania technologii spawania WPQR, uzgodniong karte technologiczng
spawania WPS, dziennik spawania ze schematem wykonanych spoin
Zaswiadczenie kwalifikacyjne spawaczy
o  Wykaz materiatlow ze §wiadectwami i protokdtami odbioru, atestami, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci itp.
Protokot z préby cisnieniowej wraz ze $wiadectwem sprawdzenia manometru
e Szkic polowy i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z potwierdzeniem przekazania i
przyjecia operatu do ewidencji odpowiedniego o$rodka geodezyjnego.
23. Technologia wlaczenia do czynnej sieci gazowej
Ze wzgledu ze, przebudowie podlega odcinek gazociggu DN150mm $rednioprezny stanowigcy
zasilenie od strony poOtnocnej stacji redukcyjnej II-go stopnia zasilajacej uktad rozdzielczy
niskoprezny znacznej czeSci miasta Starachowic, oraz w czeSci sie¢ $Srednioprgzng miejscowosci
Wachock i1 gazocigg S$redniopr¢zny DN150mm dla potrzeb zaktadéw ,.Bazalty” cato§¢ prac
zwigzanych z przebudowg a nastgpnie wlaczeniem objetych projektem gazociggdw Srednioprgznych
do czynnej sieci, nalezy wykona¢ w dwoch etapach z zachowaniem ciggtosci dostawy 1 tak:

Etap 1 - Przebudowa gazociggow



» Odcinek 4-3-P3-P2-P1-8-2B Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ci$nienia DN150mm
ze
zmiang trasy 1 zamiang tego odcinka na dnl60PE - dlugo$¢ sumaryczna

L=267,0m

» Odcinek 2B-2A Istniejgce przejscie pod torami PKP gazociggu stalowego $redniego ci$nienia
DNI150mm — bez przebudowy

» Odcinek 2A-2-1 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ci$nienia DN150mm ze zmiang

trasy i zamiang tego odcinka na dn160PE - dlugos¢
L=131,0m

» Odcinek 6-3 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ciSnienia DN150mm z zamiang tego
odcinka na dn160PE z jednoczesng zmiang trasy - Dhugosc L=
35,0m

» Odcinek 8-P4-9 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ci$nienia DN32mm z jednoczesng
jego zamiang na dn40PE, zmiang trasy, oraz podigczeniem istniejacych przylaczy pkt. P4 19 L=
71,0m

» Odcinek 2-7 Przebudowa gazociagu $redniego ci$nienia dn32mm z jednoczesng jego zamiang na

dn40PE,zmiang trasy, oraz podtgczeniem istniejgcego przytacza na dtugosci, L=
224,0m

» Odcinek P1-P1A Podigczenie przytacza dn40PE L=
6,0m

Etap II — Przebudowa Gazociagu

» Odcinek 5-6 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ciSnienia DN150mm z zamiang tego
odcinka na dn160PE z jednoczesng zmiang trasy
L=65,0m

Przebudowe gazociagow wykonaé z zachowaniem cigglosci dostawy paliwa gazowego i tak:

Etap 1
W celu umozliwienia wykonania prac zwigzanych z przebudowa a nastepnie wigczeniem do czynnej
sieci odcinka gazociggu S$redniopreznego zaznaczonego na planie sytuacyjnym i schemacie
symbolami 4-3-8-2B-2A-2-1, 3-6, oraz podiaczeniami istniejacych przytaczy w punktach P3,P2,P1 i
odcinkéw przylaczy wspolnych 8-P4-9 1 2-7, jest konieczno$¢ po ustaleniach z Zaktadem
Gazowniczym w Kielcach — Gazownig w Starachowicach czasowego wylgczenia z ruchu gazociggu
sredniopreznego zasilajacego stacje redukcyjng PRII-go przy ulicy Radomskiej, poprzez zamknigcie
istniejacej zasuwy w punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym i schemacie jako Z2 i
zastosowanie stopowania w weztach oznaczonych na mapie sytuacyjnej rys.nr.1 1 2 symbolami 4, 1.
Takie rozwigzanie pozwoli na automatyczne zasilenie awaryjne na czas przebudowy stacji
PRII gazociagiem $redniopreznym dn80PE od strony uktadu rozdzielczego gazu miasta Wachocka, i
wylgczenie na okres czasowy przedmiotowych gazociggdw do przebudowy.
Prace gazo-niebezpieczne winne by¢ wykonane przez shuzby eksploatacyjne Gazowni w
Starachowicach.
Termin rozpocze¢cia robot oraz ostateczny sposdb wykonania tych prac nalezy ustali¢ z Gazownig w
Starachowicach

Przebieg prac zwiazanych z podlaczeniem nowego odcinka 4-1 i 3-6 (z wylaczeniem

istniejacego odcinka przejscia pod torami) gazociagu dnl60PE100 RC typ2 SDR17,6 do

istniejacej sieci Gazowej, wraz z wlaczeniem do niego odcinkow 8-9, 2-7 dn40PE100 SDR11

-wykonanie nowych odcinkbw w miejsce kolizyjnych gazociggbw o parametrach i
wymiarach jak w dokumentacji projektowej, wraz z wykonaniem préb szczelnosci.

- wykonanie wykopu pod ulozenie nowych odcinkow przebudowanych gazociggdow dnl60
PE100 SDR17,6 1 dn40PE100 SDR11zgonie z dokumentacja techniczng.

- odkrycie gazociggdéw w miejscach lokalizacji urzadzen wstrzymujacych w rejonie weztow
4il

- zamontowanie dwoch fittingdéw gtdownych wstrzymujacych w miejscach jw.

- zamontowanie dwoch fittingdw wentylujacych



- zamknigcie zasuwy Z2 zlokalizowanej przed przekroczeniem ul. Radomskiej obok ronda
na gazociggu stalowym DNI150mm stanowigcym awaryjne zasilenie gazociggu
doprowadzajacego gaz do zaktadow ,,Bazalty”

- wstrzymanie doplywu gazu w odcinku przebudowywanym DN150 mm przez wykonanie
stopowania w wezle 41 1

- odgazowanie 1 za-azotowanie tego odcinka przez fittingi wentylujace.

- kontrola szczelnos$ci czasowego uktadu zaporowego w okresie wykonywanych prac.

- rozcigcie istniejacych gazociggow DN150mm w rejonie weztow 4,3,P3,P2,P1A,8,P4,9,2B,
2A,2,1,7. z ewentualnym cze$ciowym usuniecie ich w celu umozliwienia wigczen nowych
odcinkow

- ulozenie w wykopie nowo-wykonanych odcinkow 4-2B,2A-1 1 3-6 gazociggow dnl60
PE100 SDR17,6, odcinkow przytaczy 8-9 1 2-7 oraz przylacza P1-P1A gazociggoéw dn40
PE100 SDR11

- polaczenie nowo wybudowanych w/w odcinkéw w weztach 4,3,P3,P2,P1A,8,P4,9,2B,
2A,2,1,7 przy zamknietym uktadzie zaporowo upustowym ZZU Nr.2 1 przywrdcenie
przeptywu gazu w odcinkach przebudowanych, poprzez zwolnienie stopowania w weztach
41l.
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- wykonanie proby szczelnosci catego uktadu

-Demontaz urzadzen 1 armatury uzytych do wylaczenia a nastgpnie wlaczenia
przebudowywanego gazociagu.

- za$lepienie, a nastgpnie zabezpieczenie w wypadku pozostawienia w wykopie
wylaczonych z eksploatacji odcinkoOw gazociagu, poprzez wypetnienie przestrzeni
wewnatrz rur (zamulenie) np. chudym betonem z piaskiem.

-Uszkodzone miejsca zewnetrznych powierzchni istniejacych gazociggéw z rur stalowych
dokonane w czasie prac montazowych (cigcie, spawanie itp.) nalezy zaizolowac
odpowiednimi powlokami izolacyjnymi, stosujac naprawcze zestawy powlokowe mogace
wspolpracowaé z powlokami istniejgcymi wedtug zasad zgodnych z regulacjami PSG-
zasady budowy, technologii zgrzewania 1 napraw polietylenowych sieci gazowych

Wykaz podstawowych materialdéw do wykonania obej$cia tymczasowego
- kréciec stalowy jedno-kotierzowy DN40mm do w spawania
szt2
-Slepy komhierz stalowy DN40mm (za$lepienie kro¢céw po demontazu stopowania)
szt2
-uszczelka DN40mm+ $ruby do potaczen jw.
- urzadzenie do stopowania -
kpl.2
-tuleja kotnierzowa dn40PE100 SDR11 z luznym kotnierzem
szt.2
(ksztattki do potaczen dn40PE100- przewdd gaz/ tuleja kot.}.
- Zawor kulowy
-kroéee fittingi do w spawania gwintowane 2" z korkiem N/C (docelowe za$lepienie fittingu)
do montazu kolumn na gazociggu stalowym DN150mm (we¢zet 41 1)
- 2kpl
Etap 11
A} Gazociag $rednioprgzny zasilajacy zaklady ,,BAZALTY”
W celu umozliwienia wykonania prac zwigzanych z przebudowg a nastepnie wilaczeniem
do czynnej sieci odcinka gazociaggu $Sredniopreznego zaznaczonego na planie sytuacyjnym i
schemacie cyframi 5 — 6 z jednoczesng likwidacja odcinka bedacego w kolizji z nowym
zagospodarowaniem drogowym, nalezy przy zamknigtej istniejacej zasuwie Z2 1 montazu
urzadzen do stopowania w weztach 5 1 6 wykonaé obej$cie tymczasowe by-pass pomiedzy
fittingiem wstrzymujagcym w wezle 6, a upustem w nowo-wykonanym 1 uruchomionym ale
zamknigtym na czas przebudowy zespole zaporowo upustowym ZZU DN150 Nr.2 (odcinek



3-6) co pozwoli na tymczasowe wylaczenie z eksploatacji projektowanego do przebudowy
odcinka gazociggu z zachowaniem cigglosci dostawy gazu dla przedmiotowego zaktadu, a
nastepnie po jego wykonaniu wigczenie bezkolizyjne jego przed otwarciem ZZU DN150
Nr.2 do przebudowanego uktadu rozdzielczego gazu (odcinek pomigedzy weztami 3-6) .

Prace gazo-niebezpieczne winne by¢ wykonane przez stuzby eksploatacyjne
Gazowni w Starachowicach.
O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ pisemnie Gazowni¢ w Starachowicach
ul. Pitsudskiego 99.

Przebieg prac zwiazanych z podlaczeniem nowego odcinka 5-6 - gazociagu

dn160PE100 RC typ2 SDR17,6 do istniejacej sieci gazowej

-instrukcja 1 szkolenie pracownikOw na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng za
wykonanie tych prac

- opracowanie instrukcji do wykonania prac gazo-niebezpiecznych

-wykonanie nowej cze$ci gazociggu o parametrach i wymiarach jak w dokumentacji
projektowej, wraz z wykonaniem prob szczelnosci.

- wykonanie wykopu pod ulozenie nowych odcinkow przebudowanych gazociggdw dnl60
PE100 SDR17,6

- odkrycie gazociggdéw w miejscach lokalizacji urzadzen wstrzymujacych w rejonie weztow
516

- zamontowanie dwoch fettingdéw glownych wstrzymujacych w miejscach jw.

- zamontowanie dwoch fettingdw wentylujacych

-zamontowanie obej$cia tymczasowego by-pass z zasuwami pomi¢dzy fittingami
wstrzymujagcym Nr.6, a upustem od strony zasilania w ZZU DNI50 Nr.2 na
zamontowanym
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przebudowanym 1 zagazowanym w ramach I Etapu odcinku 3-6 (oczywiscie na czas prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego odcinka zasuwa ZZU Nr.2 zamknigta)

- zamkniecie istniejgcej zasuwy Z2 zlokalizowanej przed przekroczeniem ul. Radomskie;j
obok ronda na gazociggu stalowym DNI150mm stanowigcym awaryjne zasilenie
gazociggu doprowadzajacego gaz do zakladoéw ,,Bazalty”

- wstrzymanie doplywu gazu w odcinku przebudowywanym DNI150 mm przez wykonanie
stopowania w wezle 516

- odgazowanie i1 za-azotowanie tego odcinka przez fittingi wentylujace.

- kontrola szczelnos$ci czasowego uktadu zaporowego w okresie wykonywanych prac.

- rozcigcie istniejacych gazociggoOw DN150mm w rejonie weztow 5 1 6 z ewentualnym
czesciowym usuniecie ich w celu umozliwienia wigczeni nowych odcinkow

- ulozenie w wykopie nowo-wykonanego odcinka 5-6 gazociggu dn160 PE100 SDR17

- polaczenie nowo wybudowanego odcinka w wezle 5 1 odgatezieniu za uktadem zamknigé
wykonanym na odcinku 3-6 , przywracajac  przeplyw gazu poprzez zwolnienie

stopowania.

- Demontaz urzadzen 1 armatury oraz obejscia tymczasowego by-pass uzytych do
wylaczenia a nastepnie wilaczenia przebudowywanego gazociagu.

- za$lepienie, a nastgpnie zabezpieczenie w wypadku pozostawienia w wykopie
wylaczonego z eksploatacji odcinka gazociggu 5-6 1 6-3 poprzez wypehienie przestrzeni
wewnatrz rury (zamulenie) np. chudym betonem z piaskiem.

Uszkodzone miejsca zewngtrznych powierzchni istniejagcych gazociggdw z rur stalowych
dokonane w czasie prac montazowych (cigcie, spawanie itp.) nalezy zaizolowaé
odpowiednimi powlokami izolacyjnymi, stosujac naprawcze zestawy powlokowe mogace
wspolpracowaé¢ z powlokami istniejgcymi wedtug zasad zgodnych z regulacjami PSG.-
zasady budowy, technologii zgrzewania 1 napraw polietylenowych sieci gazowych




Wykaz podstawowych materialdéw do wykonania obej$cia tymczasowego
- kréciec stalowy jedno-kotnierzowy DN40mm do w spawania

szt2

-$lepy kohierz stalowy DN40mm (zaslepienie kro¢céw po demontazu obejscia)

szt2

-uszczelka DN40mm+ $ruby do potaczen jw.

- urzadzenie do stopowania
kpl.2

-tuleja kotierzowa dn40PE100 SDR11 z luznym kotnierzem (ksztattki na obejsciu)

2kopl

-mufa elektrooporowa dn40PE100 SDR11

szt2 (ksztattki do potaczen dn40PE100- przewdd gaz/ tuleja kot.}.
-rura gazowa dn40PE100 SDR 17,6 {obejscie awaryjne by-pass} okoto

L=8,0m
- Zawor kulowy

-kroéee fittingi do w spawania gwintowane 2" z korkiem N/C (docelowe za$lepienie fittingu)

do montazu kolumn na gazociggu stalowym DN150mm (wg¢zet 4 1 6)

- 2kpl

Szczegbdly polaczen przebudowywanej sieci gazowe] w poszczegdlnych wezlach podano na

profilach podtuznych projektowanej do przebudowy sieci gazowej rys,3

24. Wykaz materialéw podstawowych

Gazociag wykona¢ rur PE100RC typ2 SDR 17,6 dotyczy to rur przewodowych jak i ostonowych

VVVVY VVVVVVYY

VVVVVVVVVVVVVVVYVYVYVY

Rura PE25 dn 25x3,0mm

Rura PE32 dn 32x3,0mm

Rura PE40 dn 40x3,7mm

Rura PE160 dn160x9,1 mm

Rura PE 90 ostonowa dn 90x5,2 mm

Rura PE 250 ostonowa dn250x14,2mm
Ksztaltki Adaptacyjne PE/S 160/150
Kolano 30° dn 40mm
Kolano 30° dn 160mm
Kolano 45° dn 40mm
Kolano 45° dn 160mm
Kolano 70° dn 40mm
Kolano 90° dn 160mm
Kolano 90° dn 40mm
Mufa dn 25mm
Mufa dn 32mm
Mufa dn 40mm
Mufa dn 63mm
Mufa dn 160mm
Tréjnik redukcyjny dn160/63
Trojnik réwnoprzelotowy dn160/160
Redukcja 32/25

Redukcja 40/32

Redukcja 63/40

Odgate¢zienie siodtowe dn40/25mm
Odgate¢zienie siodtowe dn40/32mm
Odgatg¢zienie siodtowe dn160/25mm
Odgatgzienie siodtowe dn160/32mm
Odgate¢zienie siodtowe dn160/40mm

Zespot zaporowo upustowy DN150 z koncowkami do zgrzewania (upust dwu-stronny)
Zespot zaporowo upustowy DN 150 z koncéwkami do zgrzewania (upust jednostronny)

L=3,0m
L=3,0m

L=301,0m
L=498,0m
L=103,0m
L=133,0m

szt

szt 2
szt 6
szt 3
szt 7
szt 1

szt 6
szt 2
szt 2
szt 2
szt 2
szt 1
szt 10
szt.2
szt.2
szt 1
szt.1
szt.2
szt.1
szt.2
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
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25.

Zasuwa zaporowa DN150 z koncéwkami do zgrzewania szt.2
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow,
ktorych przewody znajdujag si¢ w poblizu projektowanego przewodu gazowego o terminie rozpoczgcia
robot.
Prace ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone w sposob bezpieczny z zachowaniem instrukcji i
przepisow BHP.
Odcigte 1 wytaczone z ruchu na stale istniejace gazociggi winny by¢ po demontazu usunigte
wzglednie ,,zamulone”.
Przy budowie sieci gazowej nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
Gazociagi i przylacza nalezy wykona¢ zgodnie z regulacjami PSG.
- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
- Zasady budowy, technologii spawania i napraw stalowych sieci gazowych
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 2003.03.19).
Budowa sieci gazowych winna by¢ realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 2009.12.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych,
oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.Nr.2 z dnia 2010.01.08).
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 2013.04.26 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
(Dz.U.2013 poz. 640 z dnia 2013.04.26)
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i
uksztattowania terenu na catym obszarze projektowanej inwestycji.

Projektowat:

inz. Antoni Bilski
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