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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje przetozenie w miejscach kolizyjnych wynikajacych z rozbudowy uktadu
komunikacyjnego drogi powiatowej nr.0617T Starachowice — Lubienia z przejsciem nad torami w
ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach, istniejgcych gazociggdw stalowych §rednioprgznych
DNI150mm,DN32mm i dn32PEmm, z jednoczesng zamiang tych odcinkow na odcinki z polietylenu,
odpowiednio dn160PE i dn40PE, oraz ich zabezpieczenie rurami ostonowymi w miejscach
skrzyzowania z jezdniami i istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej stanowi jedno z opracowan branzowych
projektu drogowego.

2.Podstawy opracowania

1.Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Jednostka Projektowa

2.Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG Sp zo.o Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach, Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowy, Sekcja Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Sandomierzu

3.0pinia wydana przez ZUDP w Starachowicach..

4.Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500 z projektem przebudowy ulic i uzbrojenia

5.Uzgodnienia

6.Przepisy, normy i zarzadzenia

3. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego, oraz nie
bedzie mie¢ ujemnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikoéw projektowanego obiektu, a takze
na jego otoczenie. Projektowana inwestycja opracowana jest w oparciu o projekt przebudowy
istniejacego zagospodarowania drogowego tego rejonu zgodna jest z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

4. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja w calosci zlokalizowana jest na dziatkach inwestora. Strefa ochronna
dla tego rodzaju inwestycji wynosi zgodnie z przepisami jak dla sieci gazowych
sredniopreznych 0.5m na strong liczac od osi rurociggu gazowego. Oddzialywanie jej w
przedmiotowej inwestycji na sgsiednie dziatki wystepujace poza obszarem
zagospodarowania drogowego nie wystepuje.

5. Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna

Sie¢ gazowa doziemna wykonana w ramach przebudowy z rur o najwigkszej srednicy 160PE
o stosunkowo niewielkim ci¢zarze, jako inwestycja liniowa o rownomiernym rozktadzie
obcigzenia, ma minimalny wptyw na strukture podloza. Ze wzgledu, Zze roboty ziemne dla
przedmiotowej inwestycji wykonywane beda na giebokosciach srednio 1.2m, w gruntach
jednorodnych nie obejmujacych gruntow stabonos$nych, przy zwierciadle wody ponizej
poziomu posadowienia, warunki gruntowe ustala si¢ jako proste, a geotechniczng kategorie
posadowienia obiektu budowlanego jako pierwsza, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Komunalnej Poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012r

6. Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji
Projektowana sie¢ gazowa nie zmienia istniejgcych parametréw technicznych ani sposobu jej
przeznaczenia a wiec w dalszym ciggu stuzy do zasilenia w gaz odbiorcow zlokalizowanych w tym
rejonie miasta, stanowi jedynie dostosowanie przebiegu tras do nowych warunkow lokalizacji w
w migejscach kolizji z projektowang przebudowa paséw drogowych jak rowniez uzbrojenia terenu.
Odcinki przeznaczone pod przebudowg zaznaczone na planie sytuacyjnym symbolami
liczbowymi i literowymi zgodne z wydanymi warunkami przebudowy to:

» Odcinek 4-3-P3-P2-P1-8-2B Przebudowa gazociggu stalowego $redniego cisnienia DN150mm
ze zmiang trasy i zamiang tego odcinka na dn160PE - dlugos$¢ sumaryczna L=267,0m
2



Odcinek 2B-2A Istniejace przejscie pod torami PKP gazociggu stalowego $redniego ci$nienia
DN150mm — bez przebudowy

Odcinek 2A-2-1 Przebudowa gazociaggu stalowego sredniego ci$nienia DN150mm ze zmiang
trasy i1 zamiang tego odcinka na dnl60PE - dlugosé¢ L=131,0m
Odcinek 3-6 Przebudowa gazociaggu stalowego sredniego ciSnienia DN150mm ze zmiang trasy i
zamiang tego odcinka na dn160PE - dlugos¢ L= 35,0m

Odcinek 5-6 Przebudowa gazociagu stalowego sredniego ciSnienia DN150mm z zamiang tego
odcinka na dn160PE z jednoczesng zmiang trasy - dlugos¢ L= 65,0m
Odcinek 8-P4-9 Przebudowa gazociggu stalowego $redniego ci$nienia DN32mm z jednoczesna
zamiang go na dn40PE i zmiang trasy, oraz podiagczeniem ist. przytaczy pkt. P4i9 L= 71,0m
Odcinek 2-7 Przebudowa gazociggu $redniego cisnienia dn32mm z zamiang tego odcinka na
dn40PE, podtaczeniem przylacza i zmiana trasy na dlugosci, L= 224,0m

» Odcinek P1-P1A Podigczenie przytacza dn40PE L= 6,0m
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7. Podstawowe dane techniczne

> Sie¢ gazowa prowadzi¢ bedzie gaz ziemny wysoko-metanowy grupy E wg PN-C 04750-
04753

> Zrédto gazu pozostaje bez zmian. Przebudowie podlegaja jedynie odcinki gazociagow
bedace w kolizji z nowym zagospodarowaniem drogowym.

> Minimalne 1 maksymalne ci$nienie w miejscu wigczenia 160250 kPa.

> Srednice przewodow gazowych przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.

> Gazociag wykonany bedzie z rur PE100RC typ2, szeregu SDR 17,6.

> Rury ostonowe na projektowane;j sieci gazowej z PE wykonane bedg z rur PEI0ORC SDR
17,6

> Potaczenia przewodow gazowych z PE wykonywane bedg metoda zgrzewania.

8. Lokalizacja inwestycji
Lokalizacje sieci gazowej przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu w
skali 1:500 —rys. nr 1, nr.2
Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2013.04.26 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.0U.2013 poz.640 z dnia 2013.04.26). Zgodnie z
Rozporzadzeniem jw. dla projektowanego przewodu gazowego wyznacza si¢ na okres
eksploatacji tzw. stref¢ kontrolowana, ktoérej linia sSrodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu, a
jej szerokos¢ wynosi 1,0m (po 0,5m na strone¢ od osi przewodu gazowego).
W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej winien kontrolowaé¢ wszelkie dziatania, ktore
moglyby spowodowa¢ uszkodzenie gazociagu. W strefie kontrolowanej nie nalezy
wznosi¢ budynkow, urzadza¢ sktadow i magazynéw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno§¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci gazociggu podczas jego
eksploatacji. Minimalne przykrycie gazociggu winno wynosi¢ 0,8m — liczac od gorne;j
powierzchni przewodu gazowego do niwelety terenu istniejacego.
W przypadku przejs¢ pod drogami odleglos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,2m.
Szczegbdlowe zaglebienia sieci gazowej na skrzyzowaniach z ulicami przedstawiono na profilach
podtuznych — rys. nr 3. Wytyczenie trasy projektowanego przewodu gazowego winno by¢ wykonane
przez uprawnionych geodetow. Sprawy formalno — prawne zwigzane z wejSciem w teren bedzie
prowadzil Inwestor.

9. Zagospodarowanie drogowe

Teren na ktorym dokonana bedzie przebudowa odcinkdéw kolizyjnych sieci gazowej objety jest w
catosci projektem zagospodarowania drogowego, ktory stanowi odrgbne opracowanie stad niwelety
oraz zaglebienia przebudowywanego odcinka gazociggu dostosowane sg do projektowanych

rzgdnych zagospodarowania drogowego. Szczegoly pokazano na rysunkach sytuacji nr.1, nr.2 i
profilach nr.3
10. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze
> Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego w
zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska
ludzkiego, Swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.
> Budowa przewodow gazowych nie stanowic¢ bedzie przyczyny dla usuwania istniejacego

drzewostanu i nie b¢dzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakonczeniu inwestycji



wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas
ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotne
3
> Przewody gazowe po ich wykonaniu poddane beda probie szczelnosci, ktore gwarantujg, ze
bez awarii gaz nie bedzie si¢ ulatnial na zewnatrz. Gaz ziemny nie jest trujacy i
toksyczny, a przy tym bedac 1zejszy od powietrza przemieszcza si¢ w razie
nieszczelnosci w kierunku powierzchni ziemi. Ostry rezim stosowany przy
pracach budowlano-montazowych, jak rowniez przegladach eksploatacyjnych sieci
gazowych na okres wielu lat wyklucza mozliwo$¢ awarii.
> Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko 1 nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania
na srodowisko.
11.Uwagi dodatkowe
. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ wiascicieli i dysponentow
nieruchomosci, oraz zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych przewody znajduja
si¢ w poblizu  projektowanego przewodu gazowego o terminie rozpoczecia robot.

o Przy budowie sieci gazowej nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi instytucjami.
o Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 2003.03.19), oraz zgodnie z
,,Warunkami technicznymi projektowania budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z
polietylenu”

¢ Budowa sieci gazowych winna by¢ realizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 2009.12.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.
Nr 2 z dnia 2010.01.08).

e Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego zagospodarowania i
uksztaltowania terenu na calym obszarze projektowanej inwestycji
o Podlgczenia nowobudowanego przewodu gazowego do czynnego gazociggu moze

wykonaé¢ wylacznie Operator Sieci Gazowej po ostatecznym odbiorze technicznym.
Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
¢ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2013.04.26 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z dnia 2013.06.04, poz. 640)
e Zasadami budowy technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych — Polska
Spotka Gazownictwa — wydanie czerwiec 2019 r.
e Zasadami projektowania gazociggow stalowych niskiego 1 §redniego ci$nienia oraz gazociggow
polietylenowych - Polska Spdétka Gazownictwa - wydanie czerwiec 2019 r.
e Zasadami organizacji wykonywania prac gazo-niebezpiecznych - Polska Spotka Gazownictwa
- wydanie grudzien 2016 r.
e Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych - Polska Spotka
Gazownictwa - wydanie styczen 2019
e Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazo-niebezpiecznych - Polska
Spotka Gazownictwa - wydanie luty 2018 r.
o Zasadami wykonywania prac ziemnych-Polska Spotka Gazownictwa-wydanie grudzien 2016



»C” INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR.0617 T STARACHOWICE — LUBIENIA
Z WYKONANIEM PRZEJSCIA NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU ULICY
RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH

Zakres i kolejnos¢ robot
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkéw kolizyjnych sieci gazowej sredniego ci$nienia, wraz z

zabezpieczeniem ich i przepigciem po przebudowie do istniejacych sieci gazowych:
Dhugosc¢ projektowanej sieci gazowej s/¢dnl160 PE do przebudowy wynosi tgcznie L=498,0m.

Dhugosc¢ projektowanej sieci gazowej s/¢40 PE do przebudowy wynosi tacznie L=301,0m.
Dhugosc¢ rur ostonowych dn250PE na gazociggach projektowanych L=133,0m
Dhugosc¢ rur ostonowych dn90PE na gazociagach projektowanych L=103,0m

Dhugosc¢ projektowanej sieci gazowej do przebudowy wynosi tagcznie 799,0m

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowane trasy sieci gazowej zlokalizowane sg wylacznie w pasie zagospodarowania drogowego
poszczegblnych ulic przy ktérych wystepuje luzna zabudowa mieszkaniowa. Przebieg przewodow
gazowych uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje w stosunku do przebudowanych jezdni oraz
istniejacego i1 projektowanego uzbrojenia terenu..

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwai  zdrowia
ludzi sa gazociagi sredniego i niskiego ci$nienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Prace prowadzone przy wymianie gazociggow naleza do robdt gazo niebezpiecznych Pracete  powinny
wykonywane by¢ przez pracownikow posiadajacych wlasciwe kwalifikacje w zakresie eksploatacji
urzadzen energetycznych dozorowane przez pracownikoéw posiadajgcych wlasciwe
kwalifikacje w zakresie dozoru. Prace gazo niebezpieczne winne by¢ wykonywane na podstawie
pisemnego zlecenia zawierajacego wskazania:
-migjsca rodzaju i terminu wykonywania prac
- imienny wykaz 0s6b wykonujacych i nadzorujgcych
- niezbedne $rodki ochrony indywidualnej i sprzet pozarowy
- §rodki tgcznosci
-$rodki do udzielenia pierwszej pomocy
- przyrzady do wykrywania obecno$ci metanu i st¢zenia tlenu
- instrukcje wykonywania prac
- szkic sytuacyjny miejsca pracy z zaznaczeniem miejsc odcigcia gazu
Pisemne polecenie wykonywania prac gazo niebezpiecznych, wydaje pracodawca realizujace te prace.
Zagrozenia mogace wystepowacé w trakcie prac budowlanych sg nastepujace:
» Zagrozenia zwigzane z pracami montazowymi w wykopach otwartych.
» Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac zgrzewalniczych.
» Zagrozenia zwigzane z przeprowadzeniem prob szczelnosci gazociagu i przytaczeniem do
istniejacej sieci gazowe;.
» Zagrozenia zwiazane z transportem i przemieszczaniem urzadzen i materialdow pomocniczych.

Szkolenia i instruktaz BHH
Kazdy pracownik przed przystapieniem do wykonywania okreslonych zadan budowlanych
powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Pracownicy
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania specjalistycznych czynno$ci zwigzanych
z prowadzeniem prac budowlanych.



Nie wolno dopuszczaé¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow, oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prac
budowlanych
Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano montazowych gazociggu jest prawidtlowa  ich
organizacja.
Prawidlowg organizacje winien zapewni¢ kierownik budowy uwzgledniajac:

» Przygotowanie wzdhuz osi projektowanego gazociggu wolnej strefy montazowej

» Wykonanie tymczasowych drog dojazdowych, lub ulepszenie drog istniejacych przez wzmocnienie
ewentualnych mostkdw, przepustow itp. dla srodkdéw transportu

» Rozmieszczenie rur w pasie montazowym

» Rozmieszczenie materiatdw pomocniczych

» Opracowanie harmonogramu prac przy budowie gazociggu

» Posiadanie niezbg¢dnej ilosci srodkow transportu, agregatow pradotworczych, elementow konstrukcji
zabezpieczajacych wykopy, poreczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp.

Dla zabezpieczenia os6b postronnych, wykopy winny by¢ zabezpieczone porgczami ochronnymi,
oznaczone tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”. W
miejscach wykonywania wszelkich prac w wykopie, wykop winien by¢ poszerzony i poglebiony, oraz
zabezpieczony szalunkiem. Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie, powinno odbywa¢ si¢ za pomoca
stosownych drabinek.

Podczas przeprowadzania prob cisnieniowych, oraz prac przelaczeniowych (wlaczenia nowych
odcinkéw gazociagu do sieci istniejacej) teren robot gazoniebezpiecznych nalezy odpowiednio
oznaczy¢.

Podfgczenie nowobudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej winno by¢ dokonane przez
Operatora Sieci lub na jego zlecenie.

Wszelkie uzywane przy realizacji inwestycji sprzety i narzedzia winny by¢ w nalezytym stanie
technicznym

Uwagi dodatkowe

Zgodnie ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) do obowigzkow kierownika budowy nalezy sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), uwzgledniajacego
specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) ,,w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

Wykonat:

Inz. Antoni Bilski



