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Tab. odlegtosci wg przepisdw techn. budowlanych
dla obiektow telekomunikacyjnych

Obiekt krzyzowany Odleglos¢ | g | Dugos¢ rury
podstawowa | & B | przepustowej
h B4 [m]
wodociqg rozdzielczy 0,15m | &% 2m
wodociqg magistralny 0,25m | B M 2m
kanalizacja sanitarna 0,3m g W 2m
kandlizacja deszczowa 0,3m 2 M. 2m
gazociqgi 0,5m ”m. m 2m *
ciepfociqg 0,5m m g m
linia elektro energetyczna 0,5m m,wh. Tm **
linia telekomunikacyjna 0,1m 3% Im **

* dla gazociggow do 1,6MPa, na pozostalych dhugos¢
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przyjmowac zg z szerokoscig strefy kontrolowanej gazociggu
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Przekr6j — rurociqg uktadany w wykopie
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RO 110/6,3
@ wiqzka 7x10/8mm taéma ostrzeqwacza szer. 20cm,
kalandrowa koloru pomaraficzowego
z napisem: ,Uwaga Kabel
Optotelekomunikacyjny”
RO 200/11,4 NETIA
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20cm kolejne warstwy -
ziemia z wykopu zageszczana mech. m
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rama wlazu zeliwna RCW tasma ostrzeg.lokalizacyjna  szer. 20cm, N 2
: 7 napisem: ,Uwaga kabel Optotelekomunikacyjny” b
pokywa 2 zamkiem ryglowym, PCWcz element. lok. tasma stal kwasoodporna
S wietrznik_zeliwny 20cm zasypka z przesianej ziemi
IIIII komora_studni obsypka i Scm zasypka z piasku
proj. rura ostonowa (RO) 10cm podsypka 2 piask
uszczelnienie RO, rury z RS -
uszczelki z piankq poliuretanowgq
proj rury $wiatfowodowe
A formowa¢ w wiqzke
tasma lokalizacyjna opaskami mocowane
tqczenie odcinkdw technol. rur RS W odstepach 1m
ztqczkami szczelnymi 1MPa
\ =R wspornik
/ proj. rurociqg RS
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Uwaga w zaleznosci od producenta wymiary prefabrykatéw moga sig
nieznaczenie rdznié.
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