I. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, PODSTAWA
OPRACOWANIA

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej realizowana w ramach inwestyciji:
.Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia
drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach.”

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa 2z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020
poz. 1333).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2020.1609 z p6zn. zm.

- Podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjg wysokosciowg

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 799).

- Warunki techniczne gestorow sieci telekomuikacyjnej

- Dane zebrane przez projektanta w terenie, uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

- Normy zaktadowe Orange Polska S.A.,

- Normy zaktadowe NETIA S.A.

1.4. INWESTOR

Inwestorem jest:

Powiat Starachowice z siedzibg w Starachowicach27-200 Starachowice,
ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4

— Zarzad Drég Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice

1.5. UZYTKOWNIK

Uzytkownikami przebudowanej sieci telekomunikacyjnej bedg;
¢ ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
e NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
¢ Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
¢ Klinika Komputera Artur Wolski, ul. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice
e PKP Telkol Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinkdw sieci telekomunikacyjnej
kolidujgcych z realizacjg zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice —
Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w
Starachowicach”.

Celem robét wykonanych na podstawie niniejszego opracowania jest zachowanie
ciggtosci swiadczonych ustug telekomunikacyjnych.

Przebudowe kolidujgcej linii telekomunikacyjnej projektuje sie poprzez budowe poza
obszarem kolizji nowych obiektéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci stupow, studni,
kanalizacji i rurociggéw kablowych wraz z nowymi odcinkami kabli telekomunikacyjnych
miedzianych i swiattowodowych. Projekt przewiduje odtworzenie stanu istniejgcego.
Przebudowa zostanie wykonana zgodnie w warunkami technicznymi gestoréw sieci.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

W rejonie inwestycji objetych opracowaniem znajduje sie infrastruktura
telekomunikacyjna réznych operatorow w postaci: rurociggow, kanalizacji kablowej, linii
napowietrznej na podbudowie stupowej oraz linii doziemnej.

Przebudowie podlegaja:

Rurociag kablowy NETIA.

Na istniejgcym rurociggu kablowym zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy
nabudowaé¢ studnie typu SKO-6. Nastepnie wybudowaé nowe odcinki rurociggu 7x
HDPE40/3,7mm poza obszarem kolizji. Do wybudowanego rurociggu zostang wprowadzone
kable sSwiattowodowe. Typy kabli i dtugodci odcinkdw zostang ujete w projekcie
wykonawczym. Trase projektowanego rurociggu i lokalizacje zabezpieczenia przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Dtugosci poszczegoélnych odcinkéw rurociggu kablowego:

. . Dtugos$¢ trasowa
Obiekt punkt pocz. punkt konc. odcinka
Rurociag kablowy . . . .
RHDPE 7x 40/3,7mm Proj. Studnia NETIA 1 | Proj. Studnia NETIA 2 318,0m
Rurociag kablowy . . . .
RHDPE 7x 40/3,7mm Proj. Studnia NETIA 3 | Proj. Studnia NETIA 4 720m
RAZEM - 390,0 m




Mikrokanalizacja Gminy Starachowice.

Na istniejgcym rurociggu kablowym w rejonie skrzyzowania ulicy Radomskiej i
Hutniczej oraz w przy istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w poblizu pasa
kolejowego wybudowac¢ studnie SKR-1. Nastepnie wybudowaé poza nowy odcinek
mikrokanalizacji 7x 10/8mm oraz nawigzanie do studni kanalizacji deszczowej. Do
wybudowanej mikrokanalizacji zostang wprowadzone kable Swiattowodowe. Typy kabli i
diugosci odcinkow zostang ujete w projekcie wykonawczym. Trase projektowanego
rurociggu i lokalizacje zabezpieczenia przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkow rurociggu kablowego:

Obiekt punkt pocz. punkt konc. D%uggs(c:i;rlfl:owa
Mikrokanalizacja Proj. studnia SKR-1 Proj. studnia SKR-1 2100 m
7x10/8 mm Gmina 1 Gmina 2 ’
Mikrokanalizacja Proj. studnia SKR-1 Istn. studnia kan. 40m
7x10/8 mm Gmina 2 deszczowej ’
RAZEM - 214,0 m

Infrastruktura Orange.

Przebudowie podlega kanalizacja kablowa w rejonie skrzyzowania ulicy Radomskiej i
Hutniczej, kanalizacja zlokalizowana w sagsiedztwie poses;ji przy ulicy Hutniczej 10 i 12 oraz
linia doziemna przy markecie BRICO.

Zaprojektowano wykonanie przebudowy kanalizacji kablowej w oparciu o studnie
kablowe typu SK-2, SKR-2 oraz rury HDPE 110/6,3mm.

W celu zlikwidowania kolizji istniejgcej linii napowietrznej zaprojektowano ustawienie
stupa SZT-7 w nowej lokalizacji oraz budowe kabla doziemnego w miejsce likwidowane;j linii
napowietrzne;j

Istniejgcg linie doziemng w rejonie marketu budowlanego BRICO przebudowac
poprzez utozenie rurociggu 1x HDPE 40/3,7 oraz budowe studni SKR-1.

Do przebudowanej kanalizacji i rurociggu zostang zaciggniete nowe odcinki kabli
kanatowych. Typy kabli i dlugosci odcinkéw zostang ujete w projekcie wykonawczym. Trase
projektowanego rurociggu i lokalizacje zabezpieczenia przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie projektowanych odcinkoéw kanalizacji kablowej:

Obiekt punkt pocz. punkt konc. Dtuggcs;gi;rs:owa
2x RHDPE 110/6,3mm | Proj. Studnia SK-2 ,OPL-1" | Proj. Studnia SK-2 ,OPL-2" 14,0 m
2x RHDPE 110/6,3mm | Proj. Studnia SK-2 ,OPL-2" | Proj. Studnia SK-2 ,OPL-3" 24,0 m
2x RHDPE 110/6,3mm | Proj. Studnia SKR-2 ,OPL-4” | Proj. Studnia SK-2 ,OPL- 5" 16,0 m
2x RHDPE 110/6,3mm | Proj. Studnia SK-2 ,OPL-5" | Proj. Studnia SK-2 ,OPL-6" 7.0m
2x RHDPE 110/6,3mm | Proj. Studnia SK-2 ,OPL-6" Istn. studnia 4,0m
ul. Hutnicza 2
RAZEM - 65,0 m




Zestawienie projektowanych odcinkow linii doziemne;j:

Dtugos¢ trasowa

Obiekt punkt pocz. punkt konc. odcinka
rurociag Istn. studnia Proj. Studnia SKR-1 340m

1x RHDPE 40/3,7mm ul. Radomska nr7 ’
rurociag Istn. studnia Bud. Hutnicza 8 140m

1x RHDPE 40/3,7mm ul. Hutnicza 8 ’ ’
RAZEM - 48,0 m

Infrastruktura PKP TELKOL.

Przebudowie podlega infrastruktura telekomunikacyjna w postaci rurociggow
kablowych zlokalizowanych po obu stronach linii kolejowej oraz kabel doziemny
przebiegajgcy w obecnym pasie kolejowym, po potudniowej stronie torow.

Zaprojektowano przetozenie odcinkdéw rurociggu do wykopow wykonanych poza
obszarem kolizji o tgcznej dtugosci 204,0 mb oraz budowe nowego odcinka kabla
doziemnego o dtugosci 216 mb. Typy kabli i dlugosci odcinkéw zostang ujete w projekcie
wykonawczym. Trase projektowanego rurociggu i lokalizacje zabezpieczenia przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Infrastruktura Klinika Komputera.

Istniejgce przytgcze napowietrzne do sklepu Biedronka nalezy przebudowac poprzez
budowe kabla doziemnego w rurociggu HDPE32 od istniejgcej studni kablowej Orange
Zlokalizowanej przy budynku Hutnicza 2a. Typy kabli i dlugosci odcinkéw zostang ujete w
projekcie wykonawczym. Trase projektowanego rurociggu i lokalizacje zabezpieczenia
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. STUDNIE KABLOWE.

Wykonanie przebudowy zaprojektowano w oparciu o wykonane z betonu studnie klasy
C30/37. Przed posadowieniem studni dno wykopu zniwelowaé, wykonaé¢ zageszczana.
podsypke 10cm z piasku grubego. tgczenie poszczegdinych elementéw studni  wykonaé
masg betonowa, zewnetrzne powierzchnie styku elementéw zabezpieczy¢ abizolem
lub innym srodkiem przeciwwilgociowym. Wprowadzone do studni, rury ciggéw kanalizacji
powinny tworzy¢ jedng ptaszczyzne bez wystajgcych koncow rur. Otwory rur ostonowych
wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie
mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory
studni. Rure ostonowg kanatu przepustowego po zaciggnieciu do niej rur sSwiattowodowych
uszczelni¢ przed przenikaniem gazu i wody. Rury rurociggu powinny by¢ wylozone na
wspornikach i przebiega¢ przez studnie przelotowo z zachowaniem ciggtosci. Studnie
wyposazy¢ w rury wspornikowe. Zwienczenie studni kablowych powinno by¢ wykonane w tej
samej klasie co studnia i sktadac sie z ramy Zzeliwnej osadzonej w betonowym wiencu oraz
pokrywy wypetnionej zbrojonym betonem. Pokrywa powinna posiada¢ zeliwny wywietrznik i



okucia, logo operatora oraz by¢ wyposazone w system zamkoéw z ukladem zasuwowo
ryglowym stanowigcy zabezpieczenie studni przed dostepem o0s6b nieuprawnionych.
Posadowienie studni dostosowac do planowanej niwelety.

4.2. RUROCIAGI KABLOWE

Rury rurociggu powinny by¢é wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang oraz warstwag. Rurocigg uktada¢ w rowie kablowym na
podsypce piaskowej 10cm. Zasypaé osbsypka i zasypkg wierzchnig 5cm warstwg piasku a
nastepnie 20cm warstwg przesianej ziemi. Dalsze zasypywanie rowu wykonywac¢ warstwami
20cm z gruntu rodzimego zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia Is=1. Rury ukfada¢ na gtebokosci mierzonej od gornej powierzchni
rur do niwelety nawierzchni zapewniajgcej przykrycie pod drogami min. 1,2m, na pozostatych
odcinkach 1m. Dla celow lokalizacyjnych metodami elektromagnetycznymi bezposrednio nad
rurami rurociggu uktadac tasme ostrzegawczo lokalizacyjng szerokosci 200mm i grubosci
0,5mm w Kkolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci 25mm i grubosci 0,fmm z napisem ,UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Tasma powinna posiada¢ ciggtos¢ elektryczng, konce i
pofgczenia tasmy stalowej nalezy zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem w
potowie gtebokosci posadowienia nalezy ukfada¢ taSme ostrzegawczg szerokosci 200mm i
grubosci 0,3mm w kolorze pomaranczowym z napisem L,UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Zaleca sie, aby rurociggi posiadaty sfalowanie w poziomie
o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na
terenach zalewowych.

Przejscia pod istniejgcymi drogami wykona¢ metodg bezrozkopowg w rurze ostonowe;j
RHDPE na gtebokosci min. 1,2 m.

Ciggtos¢ rurociagu zachowa¢ przez skrecenie odcinkow rur  ztgczkami
telekomunikacyjnymi ZRs40. Potgczenia powinny zapewnic szczelnosc¢, a takze powinny byc¢
odporne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli swiattowodowych
metodami pneumatycznymi.

W miejscach skrzyzowan projektowanego rurociggu z istniejagcymi sieciami
technicznymi zachowac¢ odlegtosci okreslone w przepisach techniczno-budowlanych dla
obiektow telekomunikacyjnych. Rury na catej dtugo$ci rurociggu kablowego nie powinny w
zadnym miejscu krzyzowac¢ sie lub zamienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi.

Ciagi rur projektowanych rurociggéow kablowych powinny mie¢ kolorowe wyrozniki
celem identyfikacji. Sposéb uktadania rurociggu i kolorystyke rur dla poszczegdinych
operatoréw przedstawia zatgcznik rysunkowy.

Po utozeniu rur, lecz przed zasypaniem rowu, powinna by¢ wykonana powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna.

4.3. KANALIZACJA KABLOWA

Trase projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej przedstawia  projekt
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano przebudowe 2-otworowej kanalizacji kablowej w
oparciu o znormalizowane rury przepustowe HDPE 110/6,3. Rury kanalizacji uktada¢ w
wykopie waskoprzestrzennym na 10cm podsypce, wykona¢ obsypke boczng i wierzchnig
20cm z piasku lub przesianej ziemi, zageszczac recznie. Kolejne warstwy zasypki grubo$ci
20cm wykonywa¢ z gruntu rodzimego zageszczajgc mechanicznie do uzyskania
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wymaganego wskaznika zageszczenia. Rury uktada¢ na gtebokosci mierzonej od goérnej
powierzchni kanalizacji do niwelety nawierzchni zapewniajgcej przykrycie pod drogami min.
1,2m, na pozostatych odcinkach 0.7m. W terenie poziomym kanalizacje budowac¢ ze
spadkiem od 1 do 3% w kierunku jednej studni. W terenie pochylonym kanalizacje nalezy
usytuowac zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na
poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej studni. tgczenie rur wykona¢ przez
prefabrykowany Kkielich, zachowujgc uktad kielichow (otwdr) w kierunku przeciwnym do
spadku. Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu.

Odcinki kanalizacji na skrzyzowaniach z rurociggami i liniami kablowymi nie
wymagajg dodatkowego zabezpieczenia w zwigzku z zaprojektowaniem rur o pogrubionej
Sciance. Otwory kanalizacji i rurociggdw (po zaciaggnieciu kabli) uszczelni¢ przed
przenikaniem gazu i wody uszczelkami i piankg poliuretanowg nie zwierajgca FCK.

4.4. LINIA KABLOWA DOZIEMNA

Budowe linii kablowej doziemnej zaprojektowano w oparciu o telekomunikacyjne kable
miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, w izolacji i powtoce polietylenowej, z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetnione. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone
rownolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych réwnolegle do ciaggéw podziemnych innych
urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezeh, z falowaniem w
ptaszczyznie poziomej wynoszgcym: 0,3% w gruntach statych oraz 1,5% w gruntach
bagnistych i na terenach do Il kategorii ochrony obiektéw od szkdd gérniczych wigcznie.

W wypadku uktadania dwéch lub wiecej kabli miejscowych obok siebie powinny one
przebiega¢ w wykopie rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem
promieni wygiecia przy uktadaniu.

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajgcych kamieni ani ostrego zwiru, mogg by¢
uktadane bezposrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych
gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub
przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-
centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Gteboko$¢ mierzona od powierzchni
ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie
podsypki powinna wynosi¢ 0,7m. Przejscia pod istniejagcymi drogami i wjazdami wykonac¢
metodg bezrozkopowg w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3mm na gtebokosci min. 1,2 m. W
potowie gtebokosci posadowienia kabla nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg szerokosci
200mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

Projektowane kable doziemne potgczy¢ z istniejgcymi w mufach termokurczliwych
lokalizowanych w ziemi lub w studniach kablowych.

4.5. LINIA SLUPOWA

Zaprojektowano budowe stupow telekomunikacyjnych zelbetowych z betonu klasy
C30/37 wg PN-B-19501. Stupy przeznaczone do demontazu oraz ich nowa lokalizacje
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Gtebokos¢ posadowienia stupéw zalezy od rodzaju



gruntu i wynosi ok. 20% wysokosci. Po wykonaniu montazu podbudowy stupowej dokonac
przetozenia istniejgcych i budowe nowych odcinkdéw kabli napowietrznych.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdtuz ulic i drég powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym, odlegto$¢ pionowa od powierzchni ziemi do najnizszego
punktu kabla nie byta mniejsza niz:

+ 3,5 m dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych w miejscach niedostepnych
dla pojazddw i ciezkiego sprzetu rolniczego:

*4 m dla linii biegngcych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad
wjazdami do zabudowah gospodarczych;

* 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

5. PARAMETRY TECHNICZNE TELEKOMUNIKACYJNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

— Obiekt nie wymaga dostaw wody i odprowadzania sciekow,

— Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych, drganh, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,

— Obiekt nie wytwarza odpadéw i innych zaktocen,

— Obiekt nie wptywa na istniejacy na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

— obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.
— Obiekt nie wptywa na srodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami:

e zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - nie ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej
na dziatkach sgsiednich,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie - nie ogranicza zabudowy oraz nie zakitéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko - nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

e zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska -nie
ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy
sposob. Nie generuje emisji substancji, hatasu i wibracji,

e zgodnie z Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody - nie jest realizowana
na terenie objetym ochrong przyrody,

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku - nie generuje hatasu.



e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r
w sprawie poziomoéw niektorych substancji w powietrzu -nie generuje pozioméw
pytow oraz gazéw,

e zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne -nie zaktdéca stosunkéw wodnych
na dziatkach sgsiednich,

e zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -
nie jest realizowana na terenie objetym ochrona.

. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywaé¢ za zgodg i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowacC z robotami pozostatych
branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyd.

Zleci¢ wkasciwym instytucjom petnienie nadzorow.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegotowo zapozna¢ sie z
usytuowaniem urzgadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie
Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania urzgdzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Przed przystgpieniem do robot wystgpi¢ do gestorow sieci o nadzor oraz przekazanie
placu budowy

Wszystkie prace zwigzane z budowy sieci wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Do odbioru kohcowego wykonawca przedtozy uaktualniong dokumentacje
powykonawczg wraz z wymaganymi pomiarami

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001 r ,,Prawo ochrony srodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r ,,0 odpadach" Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz
628 z pdzniejszymi zmianami.
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