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Przedsiqbiorsfwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o. o. ul. Iglasta 5 w Starachowicach
odpowiadajac na pismo znak: BPW-15/12/2020 z dnia 15.12.2020 r., w sprawie warunkow
technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
w zwiazku z opracowywaniem projektu dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr
0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu
ulicy Radomskiej w Starachowicach”, na podstawie dostarczonego koncepcji planu
sytuacyjnego, informuje:

1. lIstniejace odcinki sieci wodociggowej przenie$¢ poza obreb jezdni w pas drogowy lub

w tereny dziatek gminnych.

2. Przejécia poprzeczne przez planowany pas drogowy zaprojektowal w najwezszych
szerokosciach jezdni oraz wykonaé¢ w rurach ostonowych.

Sieci wodociagowe zaprojektowac z rur PE100 PN10 SDR 17.

4. W miejscach odgatezieri przebudowywanych wodociagéw zaprojektowal wezet trzech
zasuw.
5. Na wiaczeniach projektowanych przewodéw do istniejacych zaprojektowaé zasuwy j/w.

Do projektowanych sieci wodociggowych przefaczyc istniejace odgatgzienia sieciowe.

6. Rozmieszczenie zasuw linijnych i hydrantéw p.poi. zaprojektowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

7. Uzbrojenie sieci oznakowadé tabliczkami umieszczonymi na obiektach statych.
8. W projekcie przewidzie¢ sposéb demontaiu kolidujacych sieci. Proponujemy
pozostawienie nieczynnych odcinkéw sieci w gruncie i ich wytgczenie na trwafe

z eksploatacji poprzez odcigcie i zaslepienie kocéwek przewodow.

9. Istniejace odcinki sieci kanalizacyjnej znajdujgce sie¢ w obrebie projektowanego pasa
drogowego przebudowac na nowe odcinki.
10. Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajagcy wymagane

i bezpieczne przykrycie przewodoéw wod.-kan,, tj. 1,6 m + 2,0 m.
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Istniejace uzbrojenie sieci i przytaczy wodociggowych (skrzynki na zasuwach, hydranty)
oraz sieci kanalizacji sanitarnej (studzienki rewizyjne) dostosowac wysokosciowo
do rzednej wykonywanych nawierzchni.

Nie zasypywac i nie zakrywac istniejgcego uzbrojenia sieci i przytaczy wod.-kan.

Po trasie istniejgcych przewoddw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej, fundamenty pod
kraweiniki projektowaé z materiatow rozbieralnych (nie stosowa¢ fundamentow
wylewanych z betonu).

Na trasie przewodow oraz w pasie po 1,0 m z kazdej ze stron przewodow nie sadzi¢ trwatej
zieleni i nie lokalizowac statych obiektow.

Prosimy o przedstawienie do wstepnej weryfikacji rozwigzania projektowego przebudowy
sieci wod.-kan.

Projekt przebudowy sieci wodociggowej opracowany na aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych przedtozy¢ do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
ul. Borkowskiego 4 oraz w PWiK Spotka z 0. 0. w Starachowicach.

Warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty jego wydania.
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