PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA: ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T
STARACHOWICE — LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJSCIA DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU UL.
RADOMSKIEJ] W STARACHOWICACH”.

Kielce, dnia 30.10.2021 r.

Imie i nazwisko: mgr inz. Katarzyna Biaty

Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr uprawnien: SWK/0015/POOS/03
Nr ewid.: SWK/IS/0706/03

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 — ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2013,
poz. 1409 - z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Przebudowa sieci wodociggowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu
ul. Radomskiej w Starachowicach” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( Podpis )

Kielce, dnia 30.10.2021 r.

Imie i nazwisko: inz. Edward Biaty
Czionek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr uprawnien: 234/KL/74
Nr ewid.: SWK/1S/0026/01
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2013,
poz. 1409 - z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:
Przebudowa sieci wodociggowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul.
Radomskiej w Starachowicach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( Podpis )
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II. Zataczniki

Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 28.12.2020r, pismo znak: 20208/TP/2020/KB.
Protokot GK.6630.64.2020 narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo
Powiatowe w Starachowicach z dnia 04.05.2020 r.

Uprawnienia budowlane projektantow.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.

II1I. Czes$c¢ graficzna:

- Orientacja w skali 1:10 000
nr 1.1 - Projekt Zagospodarowania Terenu
nr 1.2 - Projekt Zagospodarowania Terenu

. nr 2.1 - Profil podtuzny sieci wodociggowej
. nr 2.2 - Profil podtuzny sieci wodociggowej
. nr 2.3 - Profil podtuzny sieci wodociggowej
. nr 2.4 - Profil podtuzny sieci wodociggowej

.nr3
.nr4

- Schemat weztdéw montazowych
- Komory zasuw

Biuro Projektowo-Wykonawcze "DROGI I ULICE” Zenon Kubicki, 25-322 Kielce, [1/] (041) 343-14-30, e-mail: drogiulice@gmail.com

3



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA: ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T
STARACHOWICE — LUBIENIA- WYKONANIE PRZEJSCIA DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU UL.
RADOMSKIEJ] W STARACHOWICACH”.

A. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: Przebudowa
sieci wodociggowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu
ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Konieczno$¢ wykonania tej inwestycji wynika z obowigzkow prawnych w zakresie
zbiorowego zapatrzenia w wode mieszkancow i zapewnienia zgodnosci z przepisami
przeciwpozarowymi.

Przeznaczeniem przebudowywanej sieci wodociggowe]j jest zaopatrzenie w wode
dla potrzeb bytowych, gospodarczych i ochrony p. ppoz. terendw istniejacej
i przewidywanej zabudowy. Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy, podziemny potozona
jest w obrebie terenu zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice
- Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul. Radomskiej w
Starachowicach”. Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ dokumentacji
projektowej zadania jw.

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ wodociggowa;

Rodzaj obiektu: Przewody wodociggowe przemystowe i przewody rozdzielcze sieci
wodociggowej (5 55 557)

Adres budowy: zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia,
gm. Starachowice, woj. Swietokrzyskie. Planowana inwestycja usytuowana jest
w granicach administracyjnych gminy Starachowice (powiat starachowicki, waoj.
Swietokrzyskie).

Inwestor: Powiat Starachowice, ul. dr Wtadystawa Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
- Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice.
Sktad zespotu projektowego:

Projektant: mgr inz. Katarzyna Biaty - upr. bud. SWK/0015/PO0S/03

Sprawdzajacy projektant: inz. Edward Biaty - upr. bud. 234/KL/74

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja bedzie obejmowata potudniowg czes¢ Starachowic, wzdiuz drogi
powiatowej nr 0617 T Starachowice — Lubienia (ul. Radomska). Ograniczona od potnocy:
ulicg Widok, od wschodu: parkingiem przy budynku ul. Hutnicza 14, od zachodu: dworzec
PKS, od potudnia: ul Kanatowa.

Obecnie na omawianym terenie wystepujq sieci wodociggowe rur zeliwnych, PE
i PVC. Sieci te dziatajg bez zarzutu spetniajac swojg role. Jednak ze wzgledu na
rozbudowe drogi powiatowej nr 0617T — ul. Radomskiej i wykonanie przejscia drogowego
nad linia kolejowa w ciagu ul. Radomskiej zaszta konieczno$¢ uporzadkowania,
przebudowy i zabezpieczenia czesci sieci wodociggowej.
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Istniejace przewody wodociggowe, ktorych zaszia konieczno$é¢ przebudowy
zlokalizowane zostaty w centralnej czesci miasta Starachowice, w rejonie ulic: Radomska,
Hutnicza, Sportowa, Widok, Marszatka Pitsudskiego, Wielkopiecowa, Kanatowa.

W projekcie przewidziano sposob demontazu kolidujgcych nieczynnych Ilub
przebudowywanych sieci wodociggowych, poprzez pozostawienie w gruncie po
wczesniejszym ich odcieciu na trwale z eksploatacji, zamulenie i zaslepienie koncowek
przewodow.

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie:

- linia napowietrzna i podziemna energetyczna,
- siec telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- siec kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec cieplna - nieczynna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy, podziemny potozona jest w obrebie terenu
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia-
wykonanie przejécia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ul. Radomskiej w
Starachowicach”. Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ dokumentacji
projektowej zadania jw. Projektowane przewody wodociggowe usytuowane zostaty w
centralnej czesci miasta Starachowice, w rejonie ulic: Radomska, Hutnicza, Sportowa,
Widok, Marszatka Pitsudskiego, Wielkopiecowa, Kanatowa.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR17 o $rednicy
¢ 250/14,8mm, ¢ 160/9,5mm, ¢ 110/6,6mm, ¢ 50/3,0mm, ¢ 40/2,4mm na ci$nienie PN
= 1,0 MPa, charakteryzujace sie duza wytrzymatoscig oraz dobrymi wtasciwosciami
hydraulicznymi. Rury taczone beda poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo,
przy uzyciu muf o wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa. Do taczenia i formowania uktadéw
przestrzennych rurociggdw z PE zastosowano ksztattki z PE nadajgce sie do zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego oraz z zeliwa sferoidalnego. Przy potaczeniu rur PE z
innym rodzajem materiatu (zeliwo SF) zastosowano tuleje kotnierzowe i galwanizowane
kotnierze stalowe.

Projektowane przewody wodociggowe nie zmienig dotychczasowej pracy
istniejgcego uktadu wodociggowego, a jedynie go usprawni. Do projektowanych sieci
zostang przetaczone istniejgce odgatezienia sieciowe. Trasa rozbudowywanego przewodu
wodociggowego przedstawiona zostata na rys. nr 1 (arkl, ark2) Zagospodarowania
terenu.

Wysokoséciowo rzedne projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano
do istniejgcej sieci wodociggowej, istniejacego i projektowane uzbrojenia terenu oraz do
istniejacych i projektowanych rzednych terenu. Minimalne przykrycie przewodu
wodociggowego przyjeto 1,30 m ponizej poziomu terenu liczac do wierzchu rury. Profil
podtuzny przebudowywanego przewodu wodociggowego pokazano na rys. nr 2.1, 2.2,
2.3, 2.4.
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4. ZAKRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Przewody wodociggowe z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicach:
— ¢ 250/14,8mm - dtugosci L = 976,40m
— ¢ 160/9,5mm - dtugosci L = 331,50m
— ¢ 110/6,6mm - dtugosci L= 43,50m
— ¢ 50/3,0mm - dtugosci L = 105,20m
— $40/2,4mm - dlugosci L = 25,50m
RAZEM: L= 1482,10m
® armatura:

— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 250 mm - szt. 15;

— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 150 mm - szt. 12;

— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - szt. 2;

— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 50 mm - szt. 13;

— hydrant nadziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwa - kpl. 8;

e Komory zasuw prostokgtne o wym. 2900x1900mm - 6 szt.;:

e Rury ochronne przewiertowe stalowe o s$rednicach:
— ¢ 394,0/10,0mm, o tacznej dtugosci L = 133,50m
— ¢ 323,9/8,0mm, o tacznej diugosci L = 37,50m

— ¢ 229,0/8,0mm, o tacznej dtugosci L = 13,0m
RAZEM: L= 159,50m

5. INFORMACIE I DANE

Obszar oddziatywania rozbudowywanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow. Obszar zagospodarowania nie jest objety
ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

Zgodnie z art. 9, art. 16, art. 17 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) brak ograniczen
wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

Projektowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnych poziomdw hatasu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r., poz. 826). Wytwarzany
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hatas w czasie budowy wodociggu bedzie krotkotrwaty. Ponadto nie ma
niebezpieczenstwa zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Przedsiewziecie nie znajduje sie w Obszarze Natura 2000.

Teren inwestycji nie jest potozony w zasiegu obszaru Lokalnych lub Gtdwnych
Zbiornikéw Waod Podziemnych.

Stwierdza sie, Zze teren na ktdrym zaprojektowano uzbrojenie nie znajduje sie na
terenach gorniczych lub terenach zagrozonych powodzig lub osuwaniem sie mas
ziemnych.

Planowana inwetycja potozona jest w zasiegu obszardéw chronionych tj.: w zasiegu
otuliny Swietokrzyskiego Parku Narodowego.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowywana sie¢ wodociggowa jest ukfadem przewoddw wodociggowych,

zaopatrujagcych w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne oraz stanowi réwniez zrodto
wody do celéw przeciwpozarowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. Zm. Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
2009 r.) sie¢ wodociggowa musi spetnia¢ wymogi:

— przeptywu odpowiedniej ilosci wody

— dostatecznym cisnieniu wody.

Z projektowanej sieci nalezy przewidzie¢ zaopatrzenia w wode i przeciwpozarowg ochrone
budynkéw:

mieszkalnych

uzytecznosci publicznej

— zamieszkania zbiorowego

- obiektéw budowlanych produkcyjnych i magazynowych.

Obecnie w Starachowicach wystepujg sieci mieszane rozgatezieniowe i pierscieniowe
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 2009 r. dla
przebudowywanej sieci przyjeto:

a) Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
co najmniej 5,0 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa (2 bar) mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

b) Wymagana $rednica nominalna (DN-wewnetrzna) przewodu wodociggowego, na
ktérych przewiduje sie instalowanie hydrantdw zewnetrznych przeciwpozarowych,
powinna wynosi¢ co najmniej

— Dn100 mm dla sieci obwodowej (pier$cieniowa),

— Dn125mm dla sieci rozgatezienionej.

c) Hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy DN-80 mm wyposazone w zasuwy
umozliwiajgce odfgczenie ich od sieci wodociggowej. Zasuwa do odciecia hydrantu
powinna pozostawac¢ w potozeniu otwartym. Przyjeto zabudowe 9 hydrantéw DN-80mm
dla potrzeb ppoz. i eksploatacyjnych.

d) Rozstaw miedzy hydrantami - do 150 m.

e) Odlegtos$¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi drogi do 15,0 m,

f) Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od s$ciany obiektu chronionego - do 75,0 m,
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g) Odlegtos$¢ hydrantu od Sciany chronionego budynku - co najmniej 5,0 m
h) Hydranty obejmuja swym zasiegiem istniejacq i przewidywana zabudowe.

Zapewniono swobodny dostep do hydrantu. Miejsce usytuowania hydrantu
oznaczone bedzie znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku
dodatkowym wielkosci charakterystycznych hydrantu.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN).

Hydranty ppoz. nalezy co najmniej raz w roku poddawac przegladom i konserwacji
przez wtasciciela sieci wodociggowej.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi przeptywu i cisnieniu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030 z 2009 r.).

7. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié¢ przedstawicieli
instytucji, ktére sg wtascicielami poszczegdélnych elementéw uzbrojenia podziemnego
celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sasiedztwie istniejgcego
uzbrojenia.

Catos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3", a takze obowigzujacymi przepisami
branzowymi, normami i BHP.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i przepisow BHP. Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z PN-B-10725.

Wykonawca przed rozpoczeciem roboét winien zapoznac sie z trescia uzgodnien,
opinii i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wytyczenie osi projektowanego przewodu wodociggowego nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego =zasypaniem) zleci¢ jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja powinna
uwzgledni¢: rzedne charakterystycznych punktéw, szczegdtowy opis wszystkich weztéw
na sieci. Wykonana sie¢ przed zasypka zgtosi¢ do odbioru technicznego do
.Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji" Sp. z 0.0. w Starachowicach z petng
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

Wykopy w poblizu ruchu ulicznego pieszego i kotowego nalezy zabezpieczyc
zgodnie z wymogami.

Teren po zrealizowaniu wodociggu poza pasem robédt zadania gtdwnego nalezy przywrécic
do stanu pierwotnego.

Rury i ztgczki powinny miec¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacej
do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71)
oraz szczegdtowych uwarunkowan o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na S$rodowisko, projektowana inwestycja polegajaca na budowie
przewodow wodociggowych rozdzielczych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko ani przedsiewzie¢ mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpaddéw szkodliwych
dla srodowiska. Zastosowane materiaty do rozbudowy sieci wodociggowej sq przyjazne
dla srodowiska i majq atesty potwierdzajace ich przydatnosc.

Nadmiar ziemi z wykopdéw oraz gruntdw nie nadajacych sie do zasypki nalezy
wywies¢ na wysypisko odpaddéw. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z pdézn. zmianami) posiadaczem odpadow jest
wytworca odpadow, czyli wykonawca robot.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze spowodowal uszkodzen drzew
na terenie lokalizacji i terenach przylegtych. Projektowany obiekt nie wymaga wycinki
istniejacego drzewostanu.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Biaty inz. Edward Biaty
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B. CzeS¢ opisowa do projektu architektoniczno-
budowlanego

1. NAZWA, KATEGORIA I RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa sieci wodociagowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie przej$cia drogowego nad liniq kolejowg
w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach”.

Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ wodociggowa;

Rodzaj obiektu: Przewody wodociggowe przemystowe i przewody rozdzielcze sieci
wodociggowej (5 55 557)

Adres budowy: zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice - Lubienia,
gm. Starachowice, woj. Swietokrzyskie. Planowana inwestycja usytuowana jest
w granicach administracyjnych gminy Starachowice (powiat starachowicki, waoj.
Swietokrzyskie).

Inwestor: Powiat Starachowice, ul. dr Wtadystawa Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
- Zarzad Drég Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice.
Sktad zespotu projektowego:

Projektant: mgr inz. Katarzyna Biaty - upr. bud. SWK/0015/PO0S/03

Sprawdzajacy projektant: inz. Edward Biaty - upr. bud. 234/KL/74

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konieczno$¢ wykonania obiektu budowlanego wynika z obowigzkéw prawnych
w zakresie zbiorowego zapatrzenia w wode mieszkancow i zapewnienia zgodnosci
Z przepisami przeciwpozarowymi.

Przeznaczeniem przebudowywanej sieci wodociggowe]j jest zaopatrzenie w wode
dla potrzeb bytowych, gospodarczych i ochrony p. ppoz. terendéw istniejacej
i przewidywanej zabudowy. Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy, podziemny potozona
jest w obrebie terenu zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice
- Lubienia- wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul. Radomskiej
w Starachowicach”. Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ dokumentacji
projektowej zadania jw. Obecnie na omawianym terenie wystepujq sieci wodociggowe rur
zeliwnych, PE i PVC. Sieci te dziatajg bez zarzutu spetniajagc swojq role. Jednak ze
wzgledu na rozbudowe drogi powiatowej nr 0617T - ul. Radomskiej i wykonanie przejscia
drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul. Radomskiej zaszta konieczno$¢ przebudowy
i zabezpieczenia czesci sieci wodociggowej. Przewody wodociggowe zlokalizowane zostaty
w centralnej czesci miasta Starachowice, w rejonie ulic: Radomska, Hutnicza, Sportowa,
Widok, Marszatka Pitsudskiego, Wielkopiecowa, Kanatowa.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa jest uzbrojona w hydranty ppoz. oraz zasuwy
liniowe.
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przewody wodociggowe jako obiekt liniowy, podziemny zlokalizowane zostaty
w centralnej czesci miasta Starachowice, w rejonie ulic: Radomska, Hutnicza, Sportowa,
Widok, Marszatka Pitsudskiego, Wielkopiecowa, Kanatowa. Obiekt nie wymaga
projektowania strefy ochronnej.

Projektowane przewody wodociggowe nie zmienig dotychczasowej pracy
istniejacego uktadu wodociggowego, a jedynie go usprawni. Do projektowanych sieci
zostang przetaczone istniejace odgatezienia sieciowe. Na przebudowywanej sieci
wodociggowej przewidziano petne uzbrojenie (zasuwy sieciowe odcinajace) oraz hydranty
przeciwpozarowe nadziemne. Rozmieszczenie zasuw liniowych oraz hydrantéw p. ppoz.
zaprojektowano zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (DZ.U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180),
a takze zgodnos¢ z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).

Trasa budowanego przewodu wodociggowego przedstawiona zostata na mapie
sytuacyjno - wysokosciowej - rys. nr 1 (arkl, ark2).

Wysokoséciowo rzedne projektowane przewodu wodociggowego dowigzano
do istniejacej sieci wodociggowe]j, istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz
do rzednych terenu projektowanego. Rzedne terenu ze wzgledu na gtéwne zadanie pn.:
~Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice - Lubienia- wykonanie przejscia
drogowego nad linig kolejowg w ciggu ul. Radomskiej w Starachowicach” ulegng zmianie.
Minimalne przykrycie przewodu wodociggowego przyjeto 1,30 m ponizej poziomu terenu
liczac do wierzchu rury. Profil podtuzny przebudowywanego przewodu wodociggowego
pokazano na rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Projektowany przewdd wodociggowy zaprojektowano tak, aby w przysztosci byta
mozliwos¢ dalsza jego rozbudowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1 Zakres obiektu budowlanego:

e Przewody wodociggowe z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicach:
— ¢ 250/14,8mm - dtugosci L = 976,40m
— ¢ 160/9,5mm - dtugosci L = 331,50m
— ¢ 110/6,6mm - dtugosci L = 43,50m

¢ 50/3,0mm - dtugosci L = 105,20m

¢ 40/2,4mm - dtugodci L = 25,50m
RAZEM: L= 1482,10m

® armatura:

— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 250 mm - szt. 15;
— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 150 mm - szt. 12;
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— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 100 mm - szt. 2;
— zasuwa zeliwna kotnierzowa o $rednicy ¢ 50 mm - szt. 13;
— hydrant nadziemny o $rednicy ¢ 80 mm wraz z zasuwq - kpl. 8;

e Komory zasuw prostokatne o wym. 2900x1900mm - 6 szt.;:

e Rury ochronne przewiertowe stalowe o Srednicach:
— ¢ 394,0/10,0mm, o tacznej dtugosci L = 133,50m
— ¢ 323,9/8,0mm, o tacznej dlugosci L = 37,50m

— ¢ 229,0/8,0mm, o tacznej dtugosci L = 13,0m
RAZEM: L= 159,50m

4.2 Parametry obiektu budowlanego.

4.2.1 Przewody wodociggowe

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100 SDR17 o $rednicy
¢ 250/14,8mm, ¢ 160/9,5mm, ¢ 110/6,6mm, ¢ 50/3,0mm, ¢ 40/2,4mm na cisnienie PN
= 1,0 MPa, charakteryzujace sie duza wytrzymatoscig oraz dobrymi wtasciwosciami
hydraulicznymi. Rury tgqczone bedq poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo,
przy uzyciu muf o wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa. Do taczenia i formowania uktadéw
przestrzennych rurociggdw z PE zastosowano ksztattki z PE nadajgce sie do zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego oraz z zeliwa sferoidalnego. Przy potaczeniu rur PE z
innym rodzajem materiatu (zeliwo SF) zastosowano tuleje kotnierzowe i galwanizowane
kotnierze stalowe.

Rury oraz ksztattki PE powinny posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu
Higieny, dopuszczajacy je do przesylu wody przeznaczonej do spozycia, natomiast
ksztattki z zeliwa sferoidalnego powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci wydany przez
niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajacy ich zgodnos¢ ze wszystkimi
wymogami norm.

Wodocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°,
grubosci min. 15 cm o granulacji max 20 mm, z zaprojektowanym spadkiem oraz
zgodnie z wytycznymi ich producenta. Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w Instrukcji Montazowej uktadania rur w gruncie.

4.2.2 Zasuwy

Na sieci wodociqgowej przewidziano zastosowanie zasuw zeliwnych o $rednicy
¢ 250 mm ¢ 150 mm ¢ 100 mm ¢ 50 mm, na odejsciu do hydrantu zasuwy o $rednicy
¢ 80 mm, kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina, z gtadkim i wolnym przelotem
z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 1563.

Kotnierze taczy¢ $rubami, podkifadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej lub
ocynkowanej. Potgczenia kotnierzowe taczy¢ srubami, podktadkami i nakretkami ze stali
kwasoodpornej lub ocynkowanej ogniowo. Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowad
rekawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Zastosowane zasuwy muszg posiadac
certyfikat jakosci ISO.
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Zasuwy winny spetniaé nastepujgce warunki:

— Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego nie mniej niz GGG400
wg EN-GJS-400 lub EN-GJS-50

—  Klin catkowicie pokryty gumg EPDM lub NBR (wewnatrz i zewnatrz).

— Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno.

— Dtugosc zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 (DIN 3202, F4/F5).

— Nazwa / logo producenta, srednica nominalna i cisnienie maksymalne oznakowane
w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu.

— Uszczelnienie trzpienia nie mniej niz potréjnie o-ringowe.

— Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg dwoch o-ringdw.

—  Korek gérny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykreceniem.

—  Zasuwy z petnym przelotem.

— Wszystkie zeliwne elementy odkryte zewnetrzne i wewnetrzne muszg byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg epoksydowo-proszkowa o grubosci min.
250 mikronéw - wg DIN 30677 potwierdzone deklaracjg producenta wyrobu,
przyczepnos¢ min. 12N/mm2, odpornos$¢ na przebicie metoda iskrowg min.
3000V.

— Potaczenie kotnierzowe i owiercenie zgodnie z EN 1092-2, ISO 7005-1/2.
W zakresie $rednic 50-250 mm owiercenie zasuw na PN10/16.

— Zasuwy kotnierzowe do wody pitnej na cisnienie nominalne - 1,6 MPa owiercone
na ci$nienie 1 MPa.

Obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE winny spetniaé nastepujgce wymagania
techniczno-eksploatacyjne:

— teb do klucza z zeliwa GGG-400

— rura przesuwana z PE - HD lub PP

— pierscien zaciskowy z PE - HD lub PP

— warstwa wrzeciona zeliwo GGG-400

— zabezpieczona przed rozerwaniem

Skrzynki uliczne do zasuw winny spetniaé nastepujgce wymagania techniczno-
eksploatacyjne:

— skrzynki do wody, korpus zeliwo szare — minimum GG250;

— pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG400/500,

— zewnetrzna $rednica podstawy skrzynki — 270 mm,

Wokot skrzynek do zasuw nalezy wykonac "krazek zelbetowy" z betonu C12/15.

Pod zasuwami nalezy wykonac¢ bloki podporowe z betonu C12/15. Rozmieszczenie zasuw
przedstawiono na rys. nr 1(ark.1, ark.2). Szczegdty montazu i potaczen - patrz rys. nr 3.

4.2.3 Hydranty.

Projektuje sie zamontowanie na trasie przebudowywanego wodociggu hydranty
technologiczne i ppoz. ¢ 80 mm typu nadziemnego z zeliwa sferoidalnego, epoksydowane
i zabezpieczone przed korozjg, promieniami UV, z uszczelnieniem wrzeciona (O-ring).
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Kotnierze taczy¢ srubami, podktadkami i nakretkami ze stali ocynkowanej ogniowo
lub kwasoodpornej. Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi
lub tasmg PE.

Wokot hydrantéw nalezy wykonac¢ opaske z betonu C12/15. Pod hydrantem nalezy
zamontowa¢ bloki oporowe z betonu C12/15. Rozmieszczenie hydrantéw ppoz.
przedstawiono na rys. nr 1 (ark.1, ark.2).

Cisnienie na wylocie ostatniego hydrantu, zgodnie z normg PN-B-02863 wynosic
bedzie nie mniej niz 0,2 MPa.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 2009 r. wymagana
iloé¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianych budynkéw dla miejscowosci o liczbie mieszkanncéw ponizej 2000 wynosi
5 dm3/s z jednego hydrantu o $rednicy 80mm przy ci$nieniu nominalnym 0,2MPa (2
bar).

Hydrant ppoz. winny spetniaé nastepujgce wymagania techniczno-eksploatacyjne:

— ciénienie 1,6 MPa

— korpus hydrantu, pokrywa, wodzik, uchwyt, gtdwka, kotnierz wykonane z zeliwa
sferoidalnego wg EN-GJS-400

— korpus i kulowy zawor zwrotny, kula z tworzywa sztucznego

— tuleja uszczelniajaca ttok wykonane z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo lub
ze stali nierdzewnej

— nakretka i uszczelnienie wykonane z mosiadzu

— elementy gumowe wykonane z elastomeru

— wydajnos¢ min. 10 dm3/h

— zabezpieczenie antykorozyjne epoksydowane Ilub emaliowane, zewnetrznie
i wewnetrznie o minimalnej grubosci 250 mikrometréw.

— hydranty w kolorze czerwonym.

4.2.4 Komory zasuw

Na sieci wodociggowej zaprojektowano komory zasuw, ktore bedg miaty znaczenie
eksploatacyjne. Usytuowane zostaty przy istniejacych przejsciach sieci wodociggowej pod
torami (ZK1, ZK2, ZK3, ZK4) oraz projektowanym przejsciem w poblizu przyczétku od
strony potudniowej nowoprojektowanego wiaduktu (ZK5 i ZK6).

Komory wykonane s 2z prefabrykowanych elementéow zelbetowych o przekroju
prostokatnym o wymiarach zewn. min. 2900x1900mm grubos$¢ $cian 200mm, z wtazem.
Ze wzgledu na réznorodnos$¢ produkowanych na rynku komor dopuszcza sie wbudowanie
zbiornikow o innych wymiarach, po warunkiem, ze spetniaja wymagania PN-B-
10728:1991 Studzienki wodociggowe oraz zalecane odlegto$ci minimalne w komorze:

- od obrysu rurociggu do $ciany bocznej - 50cm

- od obrysu rurociggu do dna komory - 50cm

- miedzy obrysami rurociggéw rownolegtych - 70cm

- od skrajni kotnierza od Sciany bocznej - 20cm

- od czota kotnierza od $ciany bocznej — 30cm

- od dna komory lub pomostu do stropu — 200cm.
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Komory wykona¢ z betonu klasy min. C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1999. PN-EN
476:2001 oraz PN-EN 1610:2002. Elementy zbiornika i zwienczenia taczy¢ poprzez
zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej.

Witazy kanatowe z zZeliwa szarego, ¢ 600 mm klasy D400 - typu ciezkiego,
zabezpieczone przed obrotem, z uszczelkg gumowg, posiadajgce certyfikat zgodnosci
z normga PN-EN124-2000.

Stopnie ztazowe zeliwne, powlekane, osadzone w odlegtosciach pionowych co 25
cm, fabrycznie wbudowane w kregi. Alternatywnie dopuszcza sie stopnie ztazowe
z pretéw stalowych o srednicy $30mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢é przez dwukrotne
pomalowanie masqg bitumiczng nie zawierajacg substancji ropopochodnych, w ilosci min.
3 kg/m2 izolowanej powierzchni.

Wykonane zbiorniki nalezy podda¢ prdbie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie
z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”. Catos$¢ robot
wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10728:1991, PN-B-10729 i PN-EN 124 oraz
wytycznymi producenta.

W komorach nalezy zamontowac¢ zasuwe sieciowg ¢ 250 mm wraz ze wstawkag
montazowg (tacznik kompensacyjny) ¢ 250 mm. ktacznik stuzy do wbudowania
i demontazu armatury na rurociggu cisnieniowym, dlatego nalezy go zamontowac za
zasuwg od strony przejscia wodociggu pod torami (ZK1, ZK2, ZK3, ZK4) lub przejscia
w nasypie nowoprojektowanego wiaduktu (ZK5 i ZK6). Armatura w komorach winna by¢
podparta na blokach oporowych lub koztach wykonanych z ksztattownikow stalowych.
Nalezy zastosowac armature producentéw posiadajacych wdrozony system zarzadzania
jakoscig ISO.

Lokalizacje komor zasuw przedstawiono na Planie sytuacyjno-wysokosciowym (Rys
nr 1(ark.1, ark.2), a usytuowanie wysokosciowe i rzedne podtaczen przedstawiono Profilu
podtuznym (Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Schemat komér pokazano na Rys. nr 4.

4.2.5 Przejscia pod drogami

Przejscie poprzeczne pod drogami zaprojektowano przewiertem w rurze
ochronnej stalowej ze szwem przewodowym wg PN-79/H-74244.

Sposdéb  wykonywania przewiertow, wielkos¢ komor przewiertowych itp.
uzalezniony bedzie od uzytego sprzetu do wiercen, ktorego rodzaje aktualnie sg bardzo
zréznicowane. Wymiary komor, a w szczegdlnosci jej dtugos¢ nalezy dostosowac do
mozliwosci zajecia terenu. Przy ograniczeniu diugosci komory nalezy stosowac
odpowiednio krotsze segmenty rur stalowych.

Przejscia pod drogami wykonac¢ przewiertem lub przekopem w rurach ochronnych
stalowych o $rednicach:

e ¢ 394,0/10,0 mm dla rurociggu wodociggowego $250mm,

e ¢ 323,9/8,0 mm dla rurociagu wodociggowego ¢160mm,

e ¢ 229,0/8,0 mm dla rurociaggu wodociggowego ¢110mm.

Sposob taczenia rur ochronnych na styk przez spawanie. Rury powinna posiadac
zewnetrzng izolacje polietylenowg w klasie ,C” wykonang fabrycznie. Miejsca spoin
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obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawow termokurczliwych.
Wewnetrzna powierzchnia rury powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez
malowanie fabryczne (WM) lakierem asfaltowym. Odcinek rur przewodowych do ufozenia
w rurze przewiertowej nalezy poddac probie na szczelno$¢ ztaczy na powierzchni terenu
przed wprowadzeniem jej do ostony. Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych
za pomocg opasek dystansowych (ptozach) z kotkami. Rozstaw ptéz (podpdr): ca 0,70 m.
Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami do zamykania instalacji wodnych
wykonanych z elastomeru typu NBR lub korkiem z pianki poliuretanowej L = 150 mm
i tasma termokurczliwg.
Sytuacyjnie przejscia wodociggu pod drogami przedstawiono na rys. nr 1(ark.1,

ark.2), a wysokosciowo na profilach podtuznym - rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

4.2.6 Bloki oporowe i podporowe.

Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych (tréjniki, tuki, kolana) przed naciskiem
osiowym powstajacym wskutek wewnetrznego cisnienia dla zmniejszenia naprezen
powstajacych w S$ciankach rur nalezy zabezpieczy¢ je blokami oporowymi
z betonu C12/15 zgodnie z normg BN-81/9192-05 lub wg KB.8-4.11.(2). W miejscu
styku betonu (bloki oporowe) z ksztattkami PE nalezy stosowac folie oddzielajacq (tasme
z tworzywa). Dla skrzynek zasuw i hydrantéow nalezy wykonac¢ opaski wg rozwigzan
indywidualnych.

Pod zasuwami, trdjniki oraz hydrantami nalezy zastosowa¢ bloki podporowe
z betonu C12/15, wokot hydrantéw nalezy wykonac opaske z betonu C12/15, natomiast
przy skrzynkach ulicznych do zasuw - krazki zelbetowe z betonu C12/15.

4.2.7 Posadowienie przewodu wodociggowego.

Wodociag posadowi¢ na 15 cm podsypce piaskowej o kacie podparcia 90°
o0 granulacji max 20 mm z zaprojektowanym spadkiem i zgodnie z wytycznymi
producenta. Prace wykonywac zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej
uktadania rur w gruncie.

4.2.8 Oznakowanie przewodu wodociggowego.

Po wykonaniu przewdd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym,
budynku, ewentualnie na stupach zelbetowych o wym. 0,14 x 0,14m dtugosci ok. 2,5m.
Wierzchotek stupka nalezy pomalowac na kolor niebieski na szerokosci 10 cm na catym
jego obwodzie. Oznakowaniu podlega réowniez armatura zabudowana na sieci (zasuwy,
hydranty p. ppoz.).

Nad wodociggiem z rur PE w miejscu wykopdw nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
oznacznikowg z wktadka stalowg o szerokosci 20cm. Tasme utozy¢ w odlegtosci min 0,30
m nad wierzchem rury.

4.2.9 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy zlokalizowac¢ istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek. Roboty ziemne i montazowe w obrebie
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skrzyzowania z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie
sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tegoz uzbrojenia. Prowadzac wykop,
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a podczas zasypywania
wykopdéw doktadnie podbi¢ piaskiem, dla zabezpieczenia przed osiadaniem.

Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego ¢ 6-10 mm.
W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac¢ szczegodlnie starannie.

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z w/w sieciami wykona¢ recznie,
w obecnosci uzytkownika sieci. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami i stuzbami
dysponujacymi poszczegoélnymi sieciami. Zasypke wykopdw pod sieciami starannie
zagesci¢, aby zapobiec pézniejszemu osiadaniu.

Skrzyzowanie wodociggu z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ montujac na
kablach ostonowe rury dwudzielne do kabli o $rednicy $110mm dtugosci L = 2,0 m kazda.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do: prowincji - Wyzyny
Polskie, podprowincji - Wyzyna Matopolska, makroregionu - Wyzyna Kielecka,
mezoregionu - Przedgdrze Itzeckie. Przedgorze Itzeckie stanowi poétnocno-wschodnig
cze$¢ Wyzyny Kieleckiej. Rozcigga sie miedzy doling Kamiennej na potudniu, a Rowning
Radomskg na potnocy. Dolina Kamiennej oddziela je od Wyzyny Sandomierskiej i Gor
Swietokrzyskich. Wystepuja tu pasma wzniesien (o wysokoéci 200-300 m n.p.m.)
zbudowanych ze skat kredowych i jurajskich, ciggngcych sie z pdétnocnego zachodu na
potudniowy wschod. Teren projektowanych prac znajduje sie na lewym brzegu rzeki
Kamiennej i Jeziora Starachowickiego (Zalew Pasternik).

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w potnocno-wschodnim
obrzezeniu Goér Swietokrzyskich. Podtoze podczwartorzedowe buduja osady mezozoiczne
triasu dolnego (pstry piaskowiec) i jury dolnej (lias). Osady pstrego piaskowca
reprezentowane sg na omawianym obszarze przez piaskowce, mutowce i itowce. Skaty
jurajskie to piaskowce, mutowce i itowce z soczewkami wegla brunatnego oraz itowce
z zelaziakami ilastymi. Czwartorzed reprezentowany jest przez osady rzeczne
wystepujace w dolinie Kamiennej. Na przedmiotowym obszarze sg to plejstocenskie
piaski rzeczne oraz holocenskie namuty oraz zwiry, piaski i mutki den dolinnych.
Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 3,00 + 8,00 m p.p.t. w podtozu
stwierdzono wystepowanie utwordw:

- nasypowych: spieki hutnicze, gruz, szlaka, piasek i kamienie;

- gruboziarnistych: piasek drobny z zaw. czesci organicznych, piasek $redni;

- zwietrzelinowych: zwietrzelina gliniasta piaskowca.

Pod wzgledem hydrogeologicznym : Uzytkowy poziom wodonosny wystepuje
w osadach triasu, zbudowany jest z piaskowcdw, zwierciadto wodd jest zazwyczaj
swobodne, rzadziej naporowe. Teren inwestycji potozony jest poza granicami Gtéwnych
Zbiornikéw Wdéd Podziemnych (GZWP).
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Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne.
W wykonanych otworach geotechnicznych do gtebokosci rozpoznania tj. 3,00 + 8,00 m
p.p.t. stwierdzono wystepowanie ciggtego zwierciadta wody podziemnej o charakterze
swobodnym w rejonie projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowa.
W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych (susze, intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sie wahaniami poziomu zwierciadta wody podziemnej.

Geotechniczne warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych:
e proste warunki gruntowe:

- warstwy zalegajg poziomo, réwnolegle do powierzchni terenu;

- w trakcie wiercen nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonos$nych badz
gruntéw organicznych;

- stwierdzono  wystepowanie cigqglego zwierciadta wody  podziemnej
o charakterze swobodnym, jednak ponizej przewidywanej gtebokosci
posadowienia drogi;

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

e druga kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

- obiekty budowlane (droga, przejscie drogowe nad linig kolejowg) w prostych
warunkach gruntowych;

- wykopy ponizej gtebokosci 1,20 m.

e informacje dotyczace posadowienia:

- warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia: nr IIb i nr IIc (grunty
gruboziarniste w stanie Srednio zageszczonym, nie wysadzinowe);

- warstwy mniej korzystne do posadowienia: nr Ila (grunty gruboziarniste
z zawartoscig czesci organicznych w stanie $rednio zageszczonym, watpliwe),
nr IIT (grunty zwietrzelinowe, watpliwe);

- nr I (niejednorodne nasypy) - warstwa, ktorej przydatnos¢ nalezy rozwazyd,
wymagajaca stabilizacji i wzmocnienia.

e informacje uzupetniajace:

- budowe geologiczng uznano za mato zréznicowang;

- warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano za przecietne, ze
wzgledu na wystepujace ciagte zwierciadto wody podziemnej w rejonie
projektowanego przejscia drogowego nad linig kolejowg;

- glebokos$¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t.,
bazujac na doswiadczeniach ostatnich lat nalezy przyjac¢ 1,20 m p.p.t.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Przebudowywana sie¢ wodociggowa nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia. Inwestycja ta wptynie na wzrost
atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Obszar projektowanych robdt zlokalizowany jest poza obszarami i terenami
gorniczymi. Na podstawie danych z serwisu internetowego Generalnej Dyrekcji Ochrony
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Srodowiska stwierdza sie, ze teren prac znajduje sie poza granicami obszardéw prawnie
chronionych.

Podczas wykonywania wykopdw moze zachodzi¢ koniecznos¢ odwodnienia
wykopdw. Uzaleznione to jest od okresu realizacji. W przypadku lokalnego zawieszenia
poziomu wéd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z dna wykopu.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone zieleni. W obrebie
projektowanego wodociqggu nie wystepujgq drzewa. Budowa projektowanych sieci
wodociggowych nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpadow szkodliwych
dla $rodowiska. Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntow nienadajacych sie do zasypki
nalezy wywie$¢ na wysypisko odpadow. Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r.) posiadaczem odpadow jest wytwodrca
odpadow, czyli wykonawca robdt.

Zastosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej s przyjazne dla
$rodowiska i majg atesty potwierdzajgce ich przydatnos$¢. Wytwarzany hatas w czasie
budowy wodociggu bedzie krotkotrwaty. Przedsiewziecie tj. wodocigg rozdzielczy, nie jest
zaliczane do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Przedsiewziecie nie zmieni dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntow.

Obszar oddziatywania rozbudowywanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek
sasiednich i nie wptywa na wykonywanie ich prawa wtasnosci.

Inwestycja nie spowoduje pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz
ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne
i promieniowanie.

Dziatki zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego lub zagospodarowaé w sposob uzgodniony z wilascicielem lub
uzytkownikiem dziatek.

7. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane sieci wodociggowe bedg wyposazone w zasadnicze i pomocnicze
elementy umozliwiajace jej wtasciwe wybudowanie i wykorzystanie.

e Armatura sieci wodociggowej bedzie stuzy¢ do zamykania i regulowania
przeptywu, oraz poboru wody na cele p.poz. Zaprojektowano: zasuwy liniowe
zeliwne kotnierzowe o $rednicach: ¢ 250 mm, ¢ 150 mm, ¢ 100 mm, ¢ 50 mm,
¢ 40 mm, hydranty nadziemne ppoz.,

o Ksztattki do zmiany kierunku (tuki, kolanka), rozdzielania przeptywu (tréjniki,
redukcje, opaski do nawiercania), potaczenia armatury z przewodami
wodociggowymi (ztaczki rurowe, krocce, mufy, tuleje, kotnierze);

e Osprzet do armatury wodociggowej: skrzynki i obudowy do zasuw i hydrantéw;
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¢ Komory zasuw pomocne przy eksploatacji sieci wodociggowej.

Materiaty oraz armatura uzyta do przebudowy sieci wodociggowej powinna by¢
dopuszczona do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiadac
aprobate techniczng do stosowania w sieciach wodociggowych. Ponadto wszystkie
elementy wyposazenia obiektu budowlanego muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu
Higieny potwierdzajgcym dopuszczenie do kontaktu z woda przeznaczong do picia. Nalezy
zastosowac armature producentéw posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscig
ISO. Wykaz i sposéb zabudowy armatury i ksztattek wodociggowych przedstawiono na
Rys. Nr 3 i Rys Nr 4.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowywana sie¢ wodociggowa jest ukfadem przewoddw wodociggowych,

zaopatrujacych w wode ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne oraz stanowi réwniez zrodto
wody do celéw przeciwpozarowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. Zm. Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z
2009 r.) sie¢ wodociggowa musi spetnia¢ wymogi:

- przeptywu odpowiedniej ilosci wody

— dostatecznym cisnieniu wody.

Z projektowanej sieci nalezy przewidzie¢ zaopatrzenia w wode i przeciwpozarowg ochrone
budynkéw:

— mieszkalnych

— uzytecznosci publicznej

— zamieszkania zbiorowego

— obiektéw budowlanych produkcyjnych i magazynowych.

Sie¢ wodociggowa moze by¢:

- rozgatezieniowa (otwarta),

— pierscieniowa (obiegowa zamknieta,

— mieszane.

Obecnie w Starachowicach wystepujg sieci mieszane rozgatezieniowe i pierscieniowe
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 2009 r. dla
przebudowywanej sieci przyjeto:

a) Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
co najmniej 5,0 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa (2 bar) mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

b) Wymagana s$rednica nominalna (DN-wewnetrzna) przewodu wodociggowego, na
ktorych przewiduje sie instalowanie hydrantdw zewnetrznych przeciwpozarowych,
powinna wynosi¢ co najmniej

- Dn100 mm dla sieci obwodowej (pierscieniowa),

- Dn125mm dla sieci rozgatezienionej.

c) Hydranty zewnetrzne nadziemne o srednicy DN-80 mm wyposazone w zasuwy
umozliwiajgce odtgczenie ich od sieci wodociggowej. Zasuwa do odciecia hydrantu
powinna pozostawac¢ w potozeniu otwartym. Przyjeto zabudowe 9 hydrantéw DN-80mm
dla potrzeb ppoz. i eksploatacyjnych.
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d) Rozstaw miedzy hydrantami - do 150 m.

e) Odlegtos$¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi drogi do 15,0 m,

f) Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od s$ciany obiektu chronionego - do 75,0 m,
g) Odlegtos$¢ hydrantu od Sciany chronionego budynku - co najmniej 5,0 m

h) Hydranty obejmujg swym zasiegiem istniejgca i przewidywang zabudowe.

Zapewniono swobodny dostep do hydrantu. Miejsce usytuowania hydrantu
oznaczone bedzie znakami zgodnymi z Polskimi Normami wraz z podaniem na znaku
dodatkowym wielkosci charakterystycznych hydrantu.

Hydranty zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN).

Hydranty ppoz. nalezy co najmniej raz w roku poddawac przegladom i konserwacji
przez wtasciciela sieci wodociggowej.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa spetnia wymogi przeptywu i cisnieniu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030 z 2009 r.).

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Katarzyna Biaty inz. Edward Biaty
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