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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACII GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacii: ,,Dokumentacia geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskich
panujgcych w podfozu projektowanej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice —
Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach”

Data rozpoczecia badan: 23-XI-2021
Data zakoniczenia badan: 24-X1-2021
e Liczba wykonanych wiercen: 16; faczny metraz: 110,5 m; wykonawca: Emil Skrzypczak
gtebokos¢ wiercen: 2,5-18,0 m
oprébowanie otworow: wykonawca: mgr inz. Emil Skrzypczak upr. geol. VII-1619

e Liczba wykonanych sondowan : 2, fagczny metraz: 36,0 m
rodzaj: DPH, wykonawca: mgr inz. Emil Skrzypczak upr. geol. VII-1619

Potozenie otworéw badawczych i sondowan w panstwowym ukfadzie wspotrzednych, uktad
odniesienia PL-2000 strefa 7:

X Y H
Nr otworu [m] [m] [m n.p.m.]
1 7504207,76 5657125,96 213,5
3 7504372,22 5657009,15 213,2
4 7504374,04 5657096,59 213,1
5 7504361,57 5657101,26 213,5
6 7504399,21 5657163,37 212,4
7 7504386,73 5657168,16 2125
8 7504554,23 5657030,98 2119
9 7504410,23 5657127,77 212,0
10 7504375,95 5657190,88 212,6
11 7504413,62 5657222,84 213,2
12 7504557,69 5657217,45 2179
13 7504627,85 5657259,3 224,7
14 7504513,96 5657293,98 220,0
15 7504313,24 5657294,31 213,3
16 7504448,62 5657351,53 219,0
17 7504487,61 5657428,56 2215

Miejsce przechowywania probek gruntu:
SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz, ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow

Pomiary presjometryczne i dylatometryczne i inne — nie wykonywano
Badania geofizyczne — nie wykonywano
Badania laboratoryjne:
o analiza granulometryczna — 16 badan,
wykonawca: mgr inz. Szymon Bednarz
Roboty ziemne — nie wykonano

Sporzadzajacy dokumentacje:

mgr inz. Emil Skrzypczak
uprawnienia geologiczne: VII-1619

Ostrowiec Swietokrzyski, listopad 2021
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Starachowice 03.11.2021 r.
GNOS.654.1.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 80 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1420 z p6zn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Kubickiego petnomocnika Zarzadu Drég Powiatowych
w Starachowicach o zatwierdzenie ,,Projektu robot geologiczno — inzynierskich panujacych
w podiozu projektowanej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice —
Lubienie — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej
w Starachowicach, gmina Starachowice, powiat starachowicki, wojewodztwo $wietokrzyskie”

orzekam

Zatwierdzam ,,Projekt robdt geologiczno — inzynierskich panujgcych w podlozu
projektowanej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia —
wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w ciggu ulicy Radomskiej
w  Starachowicach, gmina Starachowice, powiat starachowicki, wojewodztwo
$wietokrzyskie”, w zakresie wykonania:

— 17 otworéw badawczych do glebokosci 3,0 — 18,0 m p.p.t. 0 sumarycznym metrazu

114,0 mb (+ rezerwa 10%);

— 2 sondowan dynamicznych sondg cigzka (DPH), do glebokosci 18,0 m p.p.t.

0 sumarycznym metrazu 16,0 mb;

— badan laboratoryjnych;
—  prac geodezyjnych;
—  prac kameralnych;
—  prac dokumentacyjnych.
2. Ustalam termin waznosci decyzji na okres 2 lat od dnia uprawomocnienia si¢ niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

Pan Zenon Kubicki petnomocnik Zarzadu Drog Powiatowych w Starachowicach
zwrocit si¢ do Starosty Starachowickiego o zatwierdzenie ,,Projektu rob6t geologiczno —
inzynierskich panujagcych w podtozu projektowanej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej
nr 0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa
w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach, gmina Starachowice, powiat starachowicki,
wojewodztwo $wietokrzyskie”.
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W mys$l art. 80 ustawy Prawo geologiczne i gornicze, projekty robot geologicznych,
ktorych wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji
geologicznej w drodze decyzji.

Projekt robot geologicznych opracowany zostat w sierpniu 2021 r. przez
GEOPERFEKT Emil Skrzypczak O$. Stawki 30/1, 27-400 Ostrowiec Swietorzyski.

Po przeanalizowaniu ,,Projektu robot geologicznych...” wystgpiono pismem z dnia
25.08.2021 r. znak: GNOS.654.1.2021 do wnioskodawcy o uzupetnienie wniosku w terminie
30 dni. W dniu 04.10.2021 r. uzupelniono wniosek.

Zgodnie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z p6zn. zm.) prace wykonywane
bedg poza obszarami prawnie chronionymi, w tym réwniez poza obszarami Natura 2000,
zatem nie bedg mialy negatywnego wplywu na te obszary.

Starosta Starachowicki zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gornicze
pismem z dnia 07.10.2021 r. znak: GNOS.654.1.2021, wystapil do Prezydenta Miasta
Starachowice o wyrazenie opinii w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu.

Postanowieniem z dnia 22.10 2021 r. znak: UP.6724.161.2021.ZK Prezydent Miasta
Starachowice pozytywnie zaopiniowal przediozony projekt robét geologicznych.

Wypelniajac dyspozycje art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735 z pézn. zm.) tutejszy
organ zapewnil stronom czynny udzial w prowadzonym postgpowaniu administracyjnym.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach, za posrednictwem Starosty Starachowickiego w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktoéry wydal decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1546 z pézn. zm.) za wydang decyzj¢ uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 10,00 zt
oraz 17 zl za pelnomocnictwo. Potwierdzenie wykonania przelewu znajduje si¢ w aktach

sprawy.

Otrzymujg: e
1/ strony postepowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy
2/ a/a
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1. Informacje ogolne

Rodzaj opracowania: Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Cel robdt: Rozpoznanie warunkdw geologiczno-inzynierskich dla projektowanej
inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice —
Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa

w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach

Zakres prac: wiercenie 16 otwordw badawczych o gtebokosci 2,5-18,0 m p.p.t.

i fgcznym metrazu 110,5 mb

2 sondowania dynamiczne sondg ciezkg (DPH) o gtebokosci 18,0

m p.p.t. i tgcznym metrazu 36,0 mb

likwidacja otworéw

badania laboratoryjne gruntéw

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Podmiot finansujgcy: Powiat Starachowicki
ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
Zarzad Drdg Powiatowych
ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice

Organ zatwierdzajacy Starosta Powiatu Starachowickiego
dokumentacje: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Wydziat Nieruchomoéci, Leénictwa i Ochrony Srodowiska
ul. dr Wiadystawa Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

2. Wstep

POWIAT STARACHOWICKI

UL. DR WELADYSEAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

UL. OSTROWIECKA 15 27-200 STARACHOWICE

INWESTOR:

BIURO PROJIEKTOWO - WYKONAWCZE
"DROGI I ULICE" ZENON KuBICKI
ZGORSKO 5¢/3, 26-052 NOWINY

ZLECENIODAWCA:

JC GEOPERFEKT EMIL SKRZYPCZAK
WYKONAWCA: 2 fekt .
geogizmm.ka 0S. STAWKI 30/1, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

Przedmiotowe rozpoznanie geologiczno-inzynierskie przeprowadzone zostato na zlecenie firmy
Biuro Projektowo — Wykonawcze "DROGI I ULICE" Zenon Kubicki z siedzibg w miejscowosci Zgdrsko

5¢/3, 26-052 Nowiny. Niniejsza dokumentacja dotyczy podtoza projektowanej inwestycji rozbudowy
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drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig
kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach. Podmiotem finansujgcym inwestycje jest Powiat
Starachowicki reprezentowany przez Zarzad Drdg Powiatowych.

Wykonane prace geologiczne zostaty przeprowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt robdt
geologicznych, decyzja nr: GNOS.654.1.2021 z dnia 03 listopada 2021.

Rozpoznanie geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego przeprowadzone zostato za pomoca
wiercen otwordw badawczych, sondowan, badan laboratoryjnych gruntéw, analizy rezultatow
wykonanych prac i materiatéw archiwalnych. Lokalizacja otwordéw badawczych i zakres badan zostat
uzgodniony ze Zleceniodawca.

Dokumentacje opracowano zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
15 grudnia 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie ponizszych aktéw prawnych:

I. Ustawa ,,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1420).

II. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inzynierskiej (Dz. U. 2016,
poz. 2033).

III. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

1v. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Prace geologiczne, badania laboratoryjne oraz sposdb wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaty przeprowadzone zgodnie z ponizszymi wytycznymi normowymi:

a/ PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogodine.

b/ PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

¢/ PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i kilasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczanie i opis.

a/ PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

e/ PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.

7/ PN-EN ISO 22476 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe.

g/ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl,

b/ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

i/ PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

7/ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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3. SPOSOB REALIZACJI PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

Zadanie geologiczne polegato na szczegdétowym rozpoznaniu warunkdw geologiczno-
inzynierskich panujacych w podtozu projektowanej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T
Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy
Radomskiej w Starachowicach. W celu realizacji powyzszych zamierzen wykonano nastepujgce prace:

e odwiercono 16 otwordw badawczych o gtebokosci 2,5-18,0 m p.p.t., tgcznie 110,5 mb;
e wykonano 2 sondowania dynamiczne sonda ciezkq (DPH) do gtebokosci 18,0 m p.p.t,
o tgcznym metrazu 36,0 mb;
e przeprowadzono opisy makroskopowe przewiercanych warstw, obserwacje i pomiary
hydrogeologiczne oraz pobrano proby gruntéw do badan laboratoryjnych;
e wykonano badania laboratoryjne w zakresie:
— analiza granulometryczna — 16 badan.

W toku realizacji robot geologicznych zakres prac ulegt korekcie wzgledem projektu robdt
geologicznych. Ze wzgledu na brak dostepnosci do terenu (ogrodzona, zamknieta dziatka, brak
mozliwosci wjazdu) nie wykonano otworu nr 2. Natomiast otwdr nr 13 ze wzgledu na bardzo duze
opory wiercenia zostat skrécony do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

W podtozu gruntowych praktycznie nie stwierdzono wystepowania gruntéw spoistych, z tego
wzgledu nie wykonano badan wilgotnosci naturalnej i granic konsystencji, lecz w zamian zwiekszono
zakres analiz granulometrycznych.

Wykonanie w/w prac i badan pozwolito na witasciwe rozpoznanie warunkow geologiczno-
inzynierskich w rejonie projektowanej inwestycji. Ocenia sie, ze w wystarczajgcej czesci zrealizowany
zostat zakres projektu robot geologicznych. Rezygnacja z otworu nr 2 i nieznaczne zmniejszenie
gtebokosci otworu nr 13 nie wptynety znaczaco na jako$¢ rozpoznania. Ocenia sie, ze cel prac zostat
zrealizowany. Przeprowadzone rozpoznanie jest wystarczajgce dla projektowanego obiektu
budowlanego.

Otwory wiercono systemem mechanicznym obrotowym z zastosowaniem $widrow $limakowych
o $rednicy 75 mm. Podczas prac prowadzono na biezgco opisy makroskopowe przewiercanych warstw
oraz pobierano préby gruntéw. Opisy makroskopowe prowadzono zgodnie z normg PN-86/B-02480
oraz w zgodnosci z obowigzujgcymi aktualnie normami PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2.
Na biezgco monitorowano wystepowanie wod gruntowych od momentu nawiercenia poziomu
wodono$nego do czasu uzyskania stabilizacji zwierciadta. Réwnolegle z wykonywaniem robot
geologicznych prowadzono kartowanie geologiczno-inzynierskie. W pracach kartograficznych zwrécono
szczegdlng uwage na:

e wystepowanie proceséw geodynamicznych,
e obszary zalewowe,
e obszary podmokite/bagienne.
W rezultacie, w wyniki pofaczenia wynikéw kartowania z danymi pozyskanymi z wiercen opracowano

mape geologiczno-inzynierskg (zat. 5).
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Usytuowanie otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 2 000
(zat. 4). Rezultaty wiercen przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otwordw badawczych
(zat. 7.1-7.16) oraz na przekrojach geologiczno-inzynierskich (zat. 9.1.-9.6).

Do celdw dokumentacji maksymalnie wykorzystano réwniez otwory archiwalne mieszczace sie
w zakresie projektowanej inwestyciji.

Spis materiatdw archiwalnych wykorzystanych podczas opracowywania dokumentacji
zamieszczony jest w punkcie 12 niniejszej dokumentacji. Wszelkie odwotania do danych literaturowych

beda ujete jako numer pozycji w nawiasie kwadratowym.

4, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

4.1. Charakterystyka techniczna projektowanych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 0617T wraz z budowg wiaduktu
nad linig kolejowg nr 25 relacji £6dZz Kaliska — Debica w miejscowos$ci Starachowice. Na odcinku
projektowanej rozbudowy znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa.
Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje:
a) budowe wiaduktu nad linig kolejowg nr 25 wraz z dojazdami;
b) rozbudowe drég: ul. Radomska, ul. Kanatowa, ul. Nadrzeczna, ul. Hutnicza, ul. Wielkopiecowa;
¢) budowe ronda turbinowego na skrzyzowaniu ulic: Radomska, Hutnicza, Marszatka Pitsudskiego;
w tym
— budowa jezdni
-~ budowa chodnikéw
— budowa Sciezek rowerowych
— budowe miejsc postojowych
— budowe zatok autobusowych
- zielehcow
—  budowg zjazdéw indywidualnych
- budowa zjazdéw publicznych

— wycinki kolidujgcych drzew i krzewow

— rozbudowag kanalizacji deszczowej,

- rozbudowa o$wietlenia ulicznego,

— przebudowa sieci wodociggowej

— przebudowg sieci energetycznych,

- przebudowg urzadzen teletechnicznych
— przebudowa sieci gazowej

— przebudowa sieci cieplnej

-~ robotami rozbiorkowymi
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4.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji zatozono II kategorie geotechniczng obiektu budowlanego

w ztozonych warunkach gruntowych.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Lokalizacja, morfologia i hydrografia

Teren projektowanej inwestycji pod wzgledem administracyjnym potozony jest w:

miejscowosci - Starachowice

gminie - Starachowice
powiecie - starachowickim
wojewodztwie - Swietokrzyskim

Pod wzgledem fizjograficznym [1] obszar badan zalicza sie do:
prowincji - Wyzyny Polskie (34),
podprowincji - Wyzyna Matopolska (342),
makroregionu - Wyzyna Kielecka (342.3),

mezoregionu - Przedgorze Itzeckie (324.33).

Przedgdrze Itzeckie stanowi pdétnocno-wschodnig cze$¢ Wyzyny Kieleckiej. Rozcigga sie miedzy
doling Kamiennej na potudniu, a Réwning Radomskg na pdtnocy. Dolina Kamiennej oddziela je
od Wyzyny Sandomierskiej i Gor Swietokrzyskich. Wystepujg tu pasma wzniesien (o wysokosci 200-
300 m n.p.m.) zbudowanych ze skat kredowych i jurajskich, ciggngcych sie z pdétnocnego zachodu
na potudniowy wschdd. Przedgdrze w wiekszej czesci porosniete jest lasami Puszczy Itzeckiej. Brak tu
wiekszych ciekow, istniejg natomiast trzy zbiorniki zaporowe, réwniez o stosunkowo niewielkiej
powierzchni (koto Skarzyska, Starachowic oraz Brodéw). Na potudniowym skraju Przedgdérza
ulokowane sa miasta Ostrowiec Swietokrzyski i Starachowice.

Teren prac znajduje sie na lewym brzegu rzeki kamiennej i Jeziora Starachowickiego (Zalew
Pasternik).

Rzeka Kamienna nalezy do S$rodkowomatopolskiego regionu hydrologicznego, stanowi
lewobrzezny doptyw Wisty. Na prawie catym odcinku ptynie przez wojewddztwo Swietokrzyskie, jednak
jej zrodto oraz ujscie rzeki znajdujg sie na potudniowych krancach wojewddztwa mazowieckiego.

Jezioro Starachowickie jest zbiornikiem sztucznym znajdujacym sie na 98,4 km rzeki Kamiennej,
w zachodniej czesci miasta Starachowice, w bezposrednim sasiedztwie dworcow PKP i PKS. Zostat
wybudowany w 1920 r., ma powierzchnie 52,3 ha, lustro wody zajmuje okoto 42 ha. Podzielony jest
groblg na dwie czesci: rekreacyjng i ujeciowg. W roku 1996 zakonczono eksploatacje zbiornika jako
rezerwuaru wod przemystowych, ograniczona zostata jego funkcja retencyjna. Ze wzgledu na bogatg
szate roslinng oraz liczne gatunki ptactwa wodnego Rada Miejska w Starachowicach uchwatg z dnia
24 pazdziernika 2005 roku ustanowita na czesci zbiornika o powierzchni 12,6 ha uzytek ekologiczny

podlegajacy ochronie prawnej.
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Lokalizacja obszaru badan na tle mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 pozyskanej

z panstwowych zasobow geodezyjnych stanowi zatgcznik nr 1.

5.2. Zagospodarowanie terenu inwestycji

Teren inwestycji jest silnie zurbanizowany. Na terenie inwestycji wystepujg istniejgce ulice

i zabudowania, a w Srodkowej czesci inwestycje przecina linia kolejowa nr 25.

5.3. Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w pdtnocno-wschodniej czesci
obrzezeniu Gor Swietokrzyskich. Podtoze podczwartorzedowe budujg osady mezozoiczne triasu
dolnego (pstry piaskowiec) i jury dolnej (lias). Osady pstrego piaskowca reprezentowane s3
na omawianym obszarze przez piaskowce, mutowce i itowce. Skaty jurajskie to piaskowce, mutowce
i itowce z soczewkami wegla brunatnego oraz itowce z zelaziakami ilastymi.

Czwartorzed reprezentowany jest przez osady rzeczne wystepujgce w dolinie Kamiennej.
Na przedmiotowym obszarze sg to plejstocenskie piaski rzeczne oraz holocenskie namuty oraz zwiry,
piaski i mutki den dolinnych.

Plejstocenskie piaski rzeczne z reguty budujg tarasy akumulacyjno-erozyjne 3-5 m nad poziom
rzeki. W dolinie Kamiennej tarasy te wystepujg fragmentarycznie i tworzg waskie listwy ciggnace sie
wzdtuz doliny. Zbudowane sg one z piaskdw drobno- i $rednioziarnistych zdttawych, biatych,
do$¢ dobrze przemytych. W goérnej czesci posiadajg wkiadki drobnego Zzwiru, krzemieni i skat
lokalnych.

Namuty, zwiry, piaski i mutki den dolinnych to najmtodsze osady wypetniajgce dno doliny.
Sg to muiki, piaski, rzadziej zwiry i namuty aluwialne, czesto z domieszkg materialu humusowego.
Osady te tworzg tarasy zalewowe rzeki Kamiennej. Najwieksze migzszosci tych osadéw stwierdzone
w dolinie Kamiennej siegajg 20 m.

Usytuowanie terenu wykonywanych prac na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski

arkusz Starachowice zamieszczono w zatgczniku nr 2.

5.4. Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem hydrogeologicznym obszar inwestycji potozony jest w regionie $wietokrzyskim
— VIII [4]. Wg Mapy hydrogeologicznej Polski [6] teren inwestycji znajduje sie w granicach jednostek
24p,pc/d/zsG/Q-T i 25pc/wz/zs(n)G/T1.

Uzytkowy poziom wodonosny wystepuje w osadach triasu, zbudowany jest z piaskowcow,
zwierciadto wod jest zazwyczaj swobodne, rzadziej naporowe. Wg mapy hydrogeologicznej zwierciadto
pierwszego poziomu wod wystepuje na gtebokosci 5-10 m. Na podstawie rozpoznania archiwalnego
mozna okresli¢, ze przedziat ten wynosi 4-7 m, a pierwszy poziom wodonosny wyksztatcony jest
w gruntach piaszczystych czwartorzedu.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami Gtdwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP).

Lokalizacje inwestycji na tle Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 zilustrowano

na zataczniku nr 3.
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Podczas prowadzenia prac, w otworach o wiekszej gtebokosci rozpoznania stwierdzono
wystepowanie w podtoza ciggtego, czwartorzedowego poziomu wodono$nego zwigzanego z piaskami
i pospbtkami rzecznymi. Zwierciadlo wod ma charakter swobodny. Nawiercone zostato
na gtebokosciach z zakresu 4,1-8,1 m p.p.t., co daje rzedne wysokosciowe 205,0-208,5 m n.p.m.

W tabeli ponizej przedstawiono szczegdtowe zestawienie obserwacji i pomiarow
hydrogeologicznych, z uwzglednieniem otwordéw archiwalnych.

Tabela 1. Zestawienie obserwacji i pomiarow hydrogeologicznych

1 213,50 3 - -

3 213,20 3 - -

4 213,10 18 8,1 205,0

5 213,50 18 8,0 205,5

6 212,40 18 6,1 206,3

7 212,50 18 6,4 206,1

8 211,90 3 - -

9 212,00 3 - -

10 212,60 6 - -

11 213,20 3 - -

12 217,90 3 - -

13 224,70 2,5 - -

14 220,00 3 - -

15 213,30 3 - -

16 219,00 3 - -

17 221,50 3 - -
0G-1/0G* 219,90 3 - -
0G-2/0G* 214,10 3 - -
0G-3/0G* 216,50 3 - -
0G-4/0G* 215,60 3 - -
0G-5/0G* 213,00 6 5,0 208,0
0G-6/0G* 212,80 6 - -
0G-7/0G* 212,60 6 - -
0G-8/0G* 212,50 8 6,4 206,1
0G-9/0G* 213,70 8 7,7 206,0
OG 1/DGI* 213,10 3 - -
OG 2/DGI* 212,80 8 4,6 208,2
OG 3/DGI* 212,75 8 5,0 207,8
OG 4/DGI* 212,60 8 4,1 208,5
STO 1/DGI* 212,60 8 5,2 207,4
STO 2/DGI* 212,70 8 5,9 206,8

* - otwor archiwalny
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Kolektorem wod sg osady rzeczne wyksztatlcone w postaci piaskow i pospdtek. Wykonane
analizy sitowe pozwolity na oszacowanie wspotczynnika filtracji warstwy wodonosnej na poziomie
kio= 3,60x 10° + 1,71 x 10* m/s.

Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na terenie inwestycji nie wystepuje

zagrozenie podtopieniami od wod gruntowych.

6. WEASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE GRUNTOW

Rejon inwestycji pokryty jest czwartorzedowymi gruntami rzecznymi w postaci piaskow
i pospotek. Catkowita migzszo$¢ tych gruntdow nie zostata przewiercona. W podtnocnej czesci terenu
miejscami nawiercono strop podioza podczwartorzedowego, reprezentowanego przez triasowe
piaskowce i ich zwietrzeliny. Praktycznie na catym obszarze inwestycji na powierzchni terenu zalega
warstwa nasypow, ktoérych migzszos¢ waha sie od 0,8 do 6,0 m.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 2,5-18,0 m p.p.t. w podiozu
gruntowym stwierdzono wystepowanie gruntéw:

0 antropogenicznych: nasypy zbudowane z mieszaniny gruntdw naturalnych (piasek,
glina, kamienie) oraz sztucznych (gruz, odpady hutnicze, szlaka);

0 gruboziarnistych (niespoistych): piasek drobny, piasek $redni, piasek gruby, pospdtka,
zwietrzelina kamienista;

Q drobnoziarnistych (spoistych): glina zwiezta, glina pylasta zwiezta, zwietrzelina
gliniasta;

Q skalistych: skata twarda — piaskowiec.

Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako
podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno-mechaniczne gruntow.
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan polowych oraz lokalnych
zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi i mechanicznymi. Wydzielono osiem warstw
geotechnicznych. Dla wydzielonych warstw okreslono kategorie urabialnosci w oparciu o norme
PN-B-06050.

Budowe podioza gruntowego przedstawiono na kartach otwordéw geotechnicznych (zatacznik
nr 7.1 + 7.16), natomiast przestrzenny uktad warstw zilustrowano na przekrojach geologiczno-
inzynierskich (zatgcznik nr 9.1 + 9.6).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwal | Nasypy (nN, NB)
Warstwa zbudowana z gruntdw antropogenicznych wyksztatconych zbudowanych z mieszaniny

piasku, gruzu, odpaddéw hutniczych, szlaki oraz innych skfadnikdw pochodzenia antropogenicznego,
w tym S$mieci. Nasypy nawiercono we wszystkich wykonanych otworach, stwierdzona migzszos¢ tych
osadow waha sie w zakresie 1,0-6,0 m p.p.t. Ocena przydatnosci tych gruntéw do posadowienia
obiektow budowalnych inwestycji jest trudna ze wzgledu na znaczne zréznicowanie sktadu gruntow.

Dla obiektdw inzynierskich zaleca sie przyjac jako stabonosne, natomiast dla obiektdw drogowych

przydatno$¢ tych gruntdw nalezy badan odcinkami po ich odstonieciu do poziomu posadowienia
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konstrukcji drogi.

Grunty o zmiennej nosnosci. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa Ilal Piasek drobny (Pd)

Warstwa zbudowana z gruntdw gruboziarnistych wyksztatconych jako piaski drobne. Grunty tej

warstwy nawiercono otworami:

7 w interwale gtebokosci 1,1-3,0 m p.p.t.

— 8 w interwale gtebokosci 2,8-3,0 m p.p.t. (gtebokos$¢ rozpoznania)

— 9w interwale gtebokosci 2,6-3,0 m p.p.t. (gteboko$¢ rozpoznania)

— 10 w interwale gtebokosci 3,5-3,7 m p.p.t.

— 11 w interwale gtebokosci 1,3-3,0 m p.p.t. (gtebokos$¢ rozpoznania)

— 12 w interwale gtebokosci 1,5-2,0 m p.p.t.

— 14 w interwale gtebokosci 1,0-3,0 m p.p.t. (gtebokos$¢ rozpoznania)

— 15 w interwale gtebokosci 0,8-1,8 m p.p.t.

— 16 w interwale gtebokosci 1,2-3,0 m p.p.t. (gtebokosS¢ rozpoznania)
Stwierdzona migzszos¢ tych gruntow waha sie w zakresie 0,2-2,0 m, przy czym w szeregu otworow
ich catkowita migzszoS¢ nie zostata przewiercona. Sg to rodzime grunty gruboziarniste,
charakteryzujgce sie stanem S$rednio zageszczonym. Przyjeto dla nich $rednig warto$¢ stopnia
zageszczenia In= 0,50.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IIa2 Piasek drobny (Pd)

Warstwa zbudowana z gruntdw gruboziarnistych wyksztatconych jako piaski drobne. Grunty tej
warstwy nawiercono otworami:

— 4 w interwale gtebokosci 5,0-6,0 m p.p.t.

— 5w interwale gtebokosci 6,0-8,0 m p.p.t.

— 6w interwale gtebokosci 2,8-5,7 m p.p.t.

— 7 winterwale gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t.
Stwierdzona migzszo$¢ tych gruntdw waha sie w zakresie 1,0-2,9 m. S3 to rodzime grunty
gruboziarniste, charakteryzujace sie stanem zageszczonym. Przyjeto dla nich $rednig wartos¢ stopnia
zageszczenia In=0,75.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IIbi Piasek Sredni (Ps)

Warstwa zbudowana z gruntdw gruboziarnistych wyksztatconych jako piaski $rednie. Grunty tej
warstwy nawiercono otworami:

- 4 w interwale gtebokosci 9,0-11,0 m p.p.t.

— 5w interwale gtebokosci 8,0-11,0 m p.p.t.

- 6 w interwale gtebokosci 1,4-2,8 m p.p.t.

— 10 w interwale gtebokosci 3,7-6,0 m p.p.t. (gtebokosS¢ rozpoznania)
Stwierdzona migzszos¢ tych gruntow waha sie w zakresie 1,4-3,0 m, przy czym w jednym otworze

ich catkowita migzszo$¢ nie zostata przewiercona. Sg to rodzime grunty gruboziarniste,
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charakteryzujgce sie stanem $rednio zageszczonym. Przyjeto dla nich $rednig warto$¢ stopnia
zageszczenia In= 0,50.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IIb2 Piasek sredni (Ps)

Warstwa zbudowana z gruntdw gruboziarnistych wyksztatconych jako piaski $rednie. Grunty tej
warstwy nawiercono otworami:

— 4 w interwale gtebokosci 6,0-8,1 oraz 11,0-18,0 m p.p.t. (gtebokosS¢ rozpoznania)

— 5w interwale gtebokosci 11,0-18,0 m p.p.t. (gteboko$é rozpoznania)

— 6 w interwale gtebokosci 6,1-18,0 m p.p.t. (gtebokos¢ rozpoznania)

— 7 winterwale gtebokosci 4,0-10,0 m p.p.t.
Stwierdzona migzszos¢ tych gruntow waha sie w zakresie 2,1-11,9 m, przy czym w szeregu otworéw
ich catkowita migzszo$¢ nie zostata przewiercona. Sg to rodzime grunty gruboziarniste,
charakteryzujgce sie stanem zageszczonym. Przyjeto dla nich $rednig warto$¢ stopnia zageszczenia
Ip=0,75.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IIc Pospotka (Po)

Warstwa zbudowana z gruntéw gruboziarnistych wyksztatconych jako pospotki. Grunty tej warstwy
nawiercono wytgcznie otworem nr 7 w interwale gtebokosci 10,0-18,0 m p.p.t. Petna migzszos¢ tych
gruntow nie zostata przewiercona — wystepujg do gtebokosci rozpoznania.

Sa to rodzime grunty gruboziarniste, charakteryzujgce sie stanem zageszczonym. Przyjeto dla nich
$rednig warto$¢ stopnia zageszczenia Io = 0,75.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IIla Zwietrzelina gliniasta (KWg)

Warstwa zbudowana z osadéw zwietrzelinowych wyksztatconych jako grunty spoiste: gliny zwiezte
i gliny pylaste zwiezte. Grunty tej warstwy nawiercono wytgcznie w otworze nr 12, ich strop
nawiercono na gtebokosci 2,0 m p.p.t. i wystepowaty do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 3,0 m
p.p.t. Stwierdzona migzszo$¢ warstwy wynosi 1,0 m. Sg to rodzime grunty mineralne drobnoziarniste,
charakteryzujgce sie stanem twardoplastycznym i potzwartym. Przyjeto dla nich Srednig wartosc
wskaznika konsystencji Ic = 0,90.

Grunty no$ne, mato wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa IIIb Zwietrzelina kamienista (KW)

Warstwa zbudowana z gruntéw gruboziarnistych wyksztatconych jako zwietrzeliny kamieniste. Grunty
tej warstwy nawiercono otworami nr:

— 15 w interwale gtebokosci 1,8-2,1 m p.p.t.

— 17 w interwale gtebokosci 2,9-3,0 m p.p.t. (gtebokosS¢ rozpoznania)
Stwierdzona migzszos$¢ warstwy wynosi 0,1-0,3 m. S3 to rodzime grunty mineralne gruboziarniste,
charakteryzujgce sie stanem zgeszczonym. Przyjeto dla nich Srednig warto$¢ stopnia zageszczenia
In=0,80.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 5.
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Warstwa IV

Piaskowiec

petnej migzszosci tych osadow.

Sg to skaty twarde o wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie Rc > 5MPa

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 7.

Warstwa zbudowana ze skat twardych reprezentowanych przez piaskowce. Osady te nawiercono

wylacznie otworem nr 15 w interwale gtebokosci 2,1-3,0 m p.p.t. Do tej gtebokosci nie przewiercono

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli nr 2

oraz na zafgczniku nr 11.

Tabela 2.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw

T B
o =
o
= g
ui ko)
« &
o 5 § § >
© S =~ = N ‘@ =
% Rodzaj gruntu o <_;3, T % § ? § _(,f ]
3 o 3 o) = k) B 9 3 2
g 3 5 s 5| g| ¢ F| g| ¢ 53
5 2 = 2 & S = =3 £ > 88
= S 2 g S & 2 = 2 N 58
?’ E R o < 2 2 K © g o S
g 5| 5 8| 5| 8 Sl 5| = g4 52
: s| s s | | & 2| 2| £| 3| 2| £%
s o & & 2 S o < g = 0= °g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN Warstwa niejednorodna, zbudowana z piasku, szlaki, gruzu i kamieni.
I nB Nasyp Ocena nosnosci tej warstwy wymaga indywidualnej oceny, najlepiej prowadzonej w 4
(Mg) Sposob ciggty w czasie prowadzenia robét budowlanych.
) ) 16,0/ | 1,75/ )
IIal o szg | 0,50 24.0% | 1.90% 30,4 46,2 61,9
(FSa) Piasek drobny
Ila2 29 | 075 | - . 21;,'8!* ;I'ggi 316 | - | 715 | 95
b1 | ps szg | 050 | - - 21;'84 ;ggi 330 | - | 799 | 947 3
Pr Piasek $redni ' '
(MSa Piasek gruby 120/ | 190
1Ib2 CSa) zg | 0,75 - - 18,,04 2,’054 34,5 - 119,9 143,0
IIc (grlI:/IoSa) Pospéika 29 | 0,75 - - 112,'8!* 5,'(1)34 403 | - |1864| 2077
KWg Zwietrzelina tpl )
IIIa (clCo) gliniasta pzw 0,10 0,90 | 20,0 | 2,05 | 20,1 | 355 | 36,6 48,1 4
IIIb ('év;’) Zk‘g”rﬁf;ﬁ's't"aa 29 | 0,80 - - 1100 | 2,00 | 40,6 | - |1971| 2197 5
ST : .
v (Rs) piaskowiec - - - - - 2,25 Rc > 5 MPa 7

=  tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 — 0,75], pzw — potzwarta [Ic > 1,00];
=  szg — $rednio zageszczony [Ip = 0,35 — 0,65], zg — zageszczony [Ip > 0,65];
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= * —wartos¢ parametru dla gruntu wilgotnego/nawodnionego;
=  do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé: ym = 1 + 0,10;
=  do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystna.

7. OCENA WARUNKOW GEOLQGICZNO-INZYNIERSKICH Z PROGNOZA
WPLYWU INWESTYCII NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Warunki geologiczno-inzynierskie panujace w podiozu projektowanej inwestycji sg zmienne
na jej trasie. W podiozu gruntowym nie wystepujg inne od nasypdw grunty stabonosne,
a bezposrednie posadowienie obiektow nastgpi powyzej zwierciadta wdd. Z tego wzgledu migzszosc¢
i sktad nasypdw przyjeto jako czynnik decydujgcy o ocenie warunkdw. Zatozono dwa rodzaje
warunkow geologiczno-inzynierskich:

e Warunki korzystne: w przypadku warstwy nasypow o migzszosci nie przekraczajgcej 1,5 m
lub wystepowania nasypow o sktadzie wskazujgcym na ich przydatno$¢ do posadowienia
konstrukcji drogi (bez domieszek gruzu, $mieci i humusu).

e Warunki niekorzystne: w przypadku wystepowania warstw nasypdw o migzszosci powyzej
1,5 m oraz wystepowania nasypow z domieszkami gruzu, $Smieci i humusu, a takze w przypadku
stwierdzenia podczas wiercen ewidentnych stref gruntéw wystepujacych w stanie luznym.

Wyzej opisane odcinki (strefy) wystepowania zréznicowanych warunkéw geologiczno-
inzynierskich zilustrowano na mapie geologiczno-inzynierskiej (zatacznik nr 5). Migzszo$¢ gruntéw
uznanych wstepnie za stabono$ne przedstawiono na mapie w zatgczniku nr 6. Generalnie mozna
wskazac, ze z drobnymi wyjatkami korzystne warunki geologiczno-inzynierskie wystepujg w potnocnej
czesci terenu, a warunki niekorzystne w czesci potudniowej.

Ze wzgledu na zmiennoSc litologii i genezy gruntdéw oraz wystepowanie gruntéw stabonosnych
dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie ztozone warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) inwestycja nalezy
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Odziatywanie
na Srodowisko gruntowo-wodne zwigzane bedzie gtdéwnie z ingerencig w podtoze podczas
prowadzenia robot ziemnych w trakcie realizacji inwestycji oraz z potencjalnym ryzykiem
zanieczyszczenia wod podziemnych na etapie eksploatacji. Ocenia sie, ze wplyw inwestycji
na $rodowisko gruntowo-wodne nie bedzie znaczny. Nie przewiduje sie wykonywania gtebokich
wykopow, nie wystepuje koniecznos¢ obnizania zwierciadta wéd podziemnych na czas prowadzenia
robot. Projektowane obiekty nie bedg stanowic bariery dla przeptywu wod podziemnych, nie zostang
wiec naruszone stosunki wodne. Negatywne oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne moze by¢
zwigzane z sytuacjami awaryjnymi (np. wycieki oleju i innych substancji). Na etapie eksploatacji wody
opadowe z terenu inwestycji ujete zostang w system kanalizacji, co wyeliminuje ryzyko

zanieczyszczenia wod gruntowych.
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8. ZLOZA KOPALIN, KTORE MOGA BYC WYKORZYSTANE PRZY
WYKONYWANIU INWESTYCJI

W rejonie projektowanej inwestycji, w promieniu 5 km od jej lokalizacji wystepujg nastepujace
zagospodarowane ztoza kopalin, ktdére mogg by¢ wykorzystane podczas budowy:
e Ztoze ,Marcinkdw”, kruszywa naturalne, ID zloza w bazie MIDAS: 1316
e Ztoze ,Wachock”, kruszywa naturalne, ID ztoza w bazie MIDAS: 13646
e Zloze ,Wachock”, kamienie drogowe i budowlane, ID zioza w bazie MIDAS: 634

e Ztoze ,Michatéw”, kruszywa naturalne, ID ztoza w bazie MIDAS: 1314

9. DANE UMOZLIWIAJACE WARIANTOWE ROZWIAZANIE PRZEBIEGU
TRASY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przebiegu trasy inwestycji.

10. OKRESLENIE ~ PRZYDATNOSCI =~ GRUNTOW  POWSTALYCH
Z WYKOPOW DO BUDOWY NASYPOW

Z wykopdw pozyskane zostang niemal wylgcznie grunty nasypowe. Na podstawie danych
punktowych (wiercenia) nie ma mozliwosci oceny przydatnosci tych gruntéw do budowy nasypow.
Ze wzgledu na trudny do przewidzenia sktad nasypow ocena ich przydatnosci powinna byé

prowadzona na etapie budowy, na biezgco podczas prowadzenia robét ziemnych.

11. PODSUMOWANIE T WNIOSKI

1. Niniejsza dokumentacja okresla warunki geologiczno-inzynierskie wystepujace w podtozu
rozbudowy drogi powiatowej nr 0617T Starachowice — Lubienia — wykonanie przejscia
drogowego nad linig kolejowg w ciggu ulicy Radomskiej w Starachowicach.

2. Pod wzgledem fizyczno—geograficznym obszar przeprowadzonego rozpoznania zlokalizowany
jest w obrebie Przedgorza Itzeckiego, stanowigcego czes¢ Wyzyny Kieleckiej.

3. Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie wiercenia 16 otworéw badawczych
do gtebokosci 2,5-18,0 m p.p.t., 2 sondowan dynamicznych DPH do gtebokosci 18,0 m p.p.t.,
badan laboratoryjnych gruntéw oraz analizy materiatéw archiwalnych.

4. Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w pdtnocno-wschodnim obrzezeniu
GOr Swietokrzyskich. Podtoze podczwartorzedowe budujg osady mezozoiczne triasu dolnego
(pstry piaskowiec). Na osadach triasu zalegajg migzsze warstwy czwartorzedowych osadow
rzecznych zwigzanych z doling rzeki Kamiennej.

5. Przeprowadzone rozpoznanie wskazato na zmiennos¢ litologiczng i genetyczng podtoza
oraz wystepowanie warstw stabono$nych (grunty antropogeniczne o zréznicowanym sktadzie).

6. W poziomie posadowienia obiektdw praktycznie na catym obszarze inwestycji wystepowac
bedg nasypy. Ocena przydatnosci tych gruntow do posadowienia obiektow budowalnych
inwestycji jest trudna ze wzgledu na znaczne zrdéznicowanie sktadu tej warstwy. Dla obiektow

inzynierskich zaleca sie przyjg¢ jako stabonosne, natomiast dla obiektdw drogowych
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przydatno$¢ tych gruntdw nalezy badan odcinkami na etapie prac ziemnych - po ich
odstonieciu do poziomu posadowienia konstrukgji drogi.

Wstepnie do celdw projektowych mozna zastosowa¢ ocene warunkéw geologiczno-
inzynierskich opisang w rozdziale nr 7 i w zatgczniku nr 5 oraz migzszosci gruntdw uznanych
za stabonosne przedstawione w zatgczniku nr 6. Zwraca sie uwage, ze jest to wstepna ocena
na podstawie danych punktowych (otwory). Wymagana jest ostateczna weryfikacja na etapie
budowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych dla przedmiotowej inwestycji
przyjmuje sie ztozone warunki gruntowe i proponuje sie przyjg¢ II kategorie geotechniczng
obiektu.
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