PRZEDMIAR ROBOT

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice Lubienie - wykonanie przejscia drogowego nad linig kolejowa w
BRANZA MOSTOWA - BUDOWA
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| M-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 71355000-1 [Prace pomiarowe
M-01.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego
1 M.01.01.01 Wytyczenie obiektu inzynieryjnego km 0,1092
- wyznaczenie osi wiaduktu
76,8m/1000 = km 0,0768
- wyznaczenie osi podpor
(16,22m*2)/1000 = km 0,03244
" M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
CPV: 45262210-6 |Fundamentowanie
M-11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.01 Wykop w gruncie nieskalistym
2 M-11.01.01 Wykoname- wykopow w g.ru|.1cu.a nieskalistym dla wykonanla fundamentéw pod m? 1435,55
podpory wiaduktu z wywiezieniem gruntu z wykopow
Wykonanie wykopéw w gruncie nieskalistym dla wykonania fundamentéw pod podpory 3
} NP 2 m 1435,55
wiaduktu z wywiezieniem gruntu z wykopoéw
3 M-11.01.01 Wykop w gruncie kat. I-lV nawodnionym wraz z wywiezieniem gruntu z wykopow 3 8 012,00
- wykopy pod dojazdy z gruntu zbrojonego 3 8 012,00
M-11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.04 Zasypanie wykopdw gruntem z zageszczeniem
4 M-11.01.04 Wykonanie zasypki przy przyczotkach m® 1 229,00
Wykonanie zasypki przy przyczoétkach m® 1229,00
5 M-20.01.50 Wykonanie warstwy do posadowienia muréw oporowych m® 1 652,90
Warstwa grubo$ci 30cm wykonana z miesznki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C50/30 s 1 652.90
posadowiaona na georuszcie tréjosiowym i geowtdkninie separacyjnej m !
Powierzchnia georusztu i geowtdkniny separacyjnej A=5506 m2
M-11.03.02 Wykonanie pali wielkosrednicowych
Wykonanie pali wielkosrednicowych fi 1200mm pod fundamentami przyczétkow,
6 M-11.03.02 | 1ugosé pali 12,0m, 2x17=34 sztuki m 408,00
Woykonanie pali wielko$rednicowych fi 1200mm pod fundamentami przyczétkéw, diugosé m 408.00
pali 12,0m, 2x17=34 sztuki !
M-11.03.02 Wykonanie pali wielkosrednicowych
7 M-11.03.02 Wykor}z’mle !Jall W|elkosredn|<.:owych fi 1200mm pod stupy klatek schodowych, m 80,00
dtugosé pali 10m, 8 sztuk pali
Wykonanie pali wielko$rednicowych fi 1200mm pod stupy klatek schodowych, diugos¢ pali
10m, 8 sztuk pali m 80,00
M-12.02.01 Prébne obcigzenie pali
8 M-12.02.01 Projekt i wykonanie prébnego obcigzenia pali szt. 2,00 2,00
m M-15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
CPV: 45233220-7 [Roboty w zakresie nawierzchni na drogach i obiektach inzynierskich
M-15.04.02 Nawierzchnia jezdni — warstwa wigzaca z asfaltu lanego
9 M-15.04.02 Warstwi ochronna (wiazaca) z asfaltu lanego MA 11, z asfaltem 35/50, gr.5cm dla m? 276,08
kategorii ruchu KR5
Warstwa ochronna (wigzaca) z asfaltu lanego MA 11, z asfaltem 35/50, gr.5cm dla 2
- m 276,08
kategorii ruchu KR5
M-15.04.03 Nawierzchnia jezdni — warstwa scieralna z SMA
10 M-15.04.03 Warstwa scieralna SMA grubosci 4cm m? 276,08
Warstwa $cieralna SMA grubosci 4cm m? 276,08
M-15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej
11 M-15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 0,5 cm m? 1 351,08
- plyta ustroju no$nego m? 1142,28
- plyty przejéciowe m? 208,80
M-15.01.02 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno - 3 warstwy
12 M-15.01.02 Izolacja pozioma czesci konstrukcji betonowej stykajacych sie z gruntem m? 742,40
- ptyty przejéciowe m? 22,80
- przyczokki m? 719,60
M-15.04.04 Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych
13 M-15.04.04 Izolacjonawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych grubosci min. 6 mm m? 749,40
- wykonanie izolacjo nawierzchni z zywic na kapach chodnikowych i na klatkach
schodowych
641,4m2 + 58m2 + 50m2 m? 749,40
v M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
CPV: 45233292-2 [Instalowanie urzadzen ochronnych
M-19.01.03b Bariery na obiektach mostowych
14 M-19.01.03b Bariera ochronna H2/A/W1 m | 154,00
2*77m m 154,00
M-19.01.01a Kraweznik kamienny 20x20cm
15 M-19.01.01a Z:akup i ustamer}le kraweznika kamiennego 20x20cm na podlewce z zaprawy m ‘ 138,04
niskoskurczowej
69,02m*2 = m 138,04
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M-19.01.04a Balustrady stalowe
Wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (ocynk ogniowy 200um +
powloki malarskie) i montazem (kotwy chemiczne) balustrady mostowej na
16 M-19.01.04a wiadukcie, klatkach schodowych i na murach oporowych z ksztattownikow m 843,50
stalowych H=130cm,
Na wiadukcie i klatkach:
154m + 51m,5+42m m 247,50
Na murach:
230m + 173m+89m+104m m 596,00
M-19.01.05 Ostony p.porazeniowe
17 M-19.01.05 Wykona.mie wraz_z z.abezpie.czeniem antykoroz.yjn.ym ('.::cynk_ogniO\.Ny 200um + m 22,60
powloki malarskie) i montazem ostony p.porazeniowej na wiadukcie
Wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (ocynk ogniowy 200um + powtoki m 2260
malarskie) i montazem ostony p.porazeniowej na wiadukcie ’
v D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV: 45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
D-08.01.01a Kraweznik na tawie betonowej
18 D-08.01.01a Kraweznik drogowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem m 15,20
- na dlugosci $cian przyczotka
4*3,8m = m 15,20
Vi M-12.00.00 ZBROJENIE
CPV: 45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego
M-12.01.00 Stal zbrojeniowa klasy C, fyk>=500MPa
19 M-12.01.00 Zbrojenie pali fundamentowych srednicy 1200mm kg 49 077,80
pale wiercone wielkosrednicowe 1200mm dtugosci 12m kg 41 441,10
pale wiercone wielko$rednicowe 1200mm dtugosci 10m kg 7 636,70
20 M-12.01.00 Zbrojenie przyczotkow 134 166,80
Wykonanie i montaz zbrojenia przyczétkdw kg 134 166,80
21 M-12.01.00 Zbrojenie stupéw srednicy 80cm w klatkach schodowych kg 2 678,50
Wykonanie i montaz zbrojenia stupéw kg 2 678,50
22 M-12.01.00 Zbrojenie konstrukcji klatek schodowych kg 10 393,10
Wykonanie i montaz zbrojenia klatek kg 10 393,10
23 M-12.01.00 Zbrojenie ptyt przejsciowych kg 3 908,20
- wykonanie i montaz zbrojenia ptyt przej$ciowych kg 3 908,20
24 M-12.01.00 Zbrojenie kap chodnikowych kg 42 700,20
- wykonanie i montaz zbrojenia kapy chodnikowych na wiadukcie kg 15 165,80
- wykonanie i montaz zbrojenia kap chodnikowych na murach oporowych kg 27 534,40
25 M-12.01.00 Zbrojenie fundamentéw pod sciany oporowe z gruntu zbrojonego kg 23 503,80
- wykonanie i montaz zbrojenia fundamentu kg 23 503,80
26 M-12.01.00 Zbrojenie ptyty pomostu kg 87 289,50
- wykonanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu kg 87 289,50
M-12.03.01 Kotwy talerzowe
27 M-12.03.01 Kotwy talerzowe szt. | 300,00
- zakup i montaz zbrojenia kotew talerzowych szt. 300,00
il M-13.00.00 BETON
CPV: 45223500-1 [Konstrukcje z betonu zbrojonego
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny
28 M-13.01.00 Betonowanie przyczotkow C35/45 m? 578,00
- wykonanie betonowania przyczétkow Nr 1§ Nr 2 m® 578,00
29 M-13.01.00 Betonowanie stupow srednicy 80cm w klatkach schodowych C35/45 m® 19,50
- wykonanie stupéw $rednicy 80cm w klatkach schodowych C35/45 m® 19,50
30 M-13.01.00 Betonowanie konstrukcji klatek schodowych C35/45 m® 42,40
- wykonanie betonowania klatek schodowych C35/45 m® 42,40
31 M-13.01.00 Betonowanie plyt przejsciowych C30/37 m® 38,20
- wykonanie betonowania ptyt przej$ciowych na warstwie betonu C12/15 m® 38,20
32 M-13.01.00 Betonowanie kap chodnikowych C30/37 m® 553,00
- wykonanie betonowania kap chodnikowych na wiadukcie i skrzydtach m® 161,00
- wykonanie betonowania kapy na murach oporowych m® 392,00
33 M-13.01.00 Betonowanie ptyty pomostu C35/45 m? 251,00
- wykonanie betonowania ptyty pomostu zaspolonej z rusztem stalowym wiaduktu m® 251,00
34 M-13.01.00 Betonowanie fundamentéw pod mury oporowe C30/37 m? 74,50
- wykonanie betonowania fundamentéw pod $ciany oporowe 0,5x0,25m m® 74,50
M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
35 M-13.02.00 Beton C12/15 m® 374,41
- podbeton ptyt przejsciowych gr. 20cm m® 27,07
- podbeton kap chodnikowych na murach oporowych gr. 20cm m® 279,00
- podbeton kap chodnikowych na skrzydtach gr. 20cm m® 10,00
- podbeton pod przyczétkami gr 20cm m® 53,84
- podbeton pod fundamentami klatek schodowych m 4,5
M-13.03.01a Gzyms mostowy polimerobetonowy
36 M-13.03.01a If’rt-afabrykowany gzyms z polimerobetonu wysokosci 100 cm na wiadukcie i m 742,01
$cianach oporowych
Prefabrykowany gzyms z polimerobetonu wysoko$ci 100 cm na wiadukcie i $cianach m 742 01
oporowych !
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Vil M-16.00.00 ODWODNIENIE
CPV: 45232451-8 |Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
M-16.01.01a Wpust mostowy zeliwny
37 M-16.01.01a Wpusty mostowe zeliwne szt. 22,00
- wpust mostowy zeliwny (w tym 4 studzienki osadnikowe)
2*11szt. = szt. 22,00
M-16.01.02b Rury z polietylenu HDPE odprowadzajace wody opadowe z obiektu mostowego
38 M-16.01.02b Montaz rur spustowych HD-PE DN250 | m | 169,00
- rura DN250 wraz z podwieszeniami m 169,00
M-16.01.03a Drenaz
39 M-16.01.03a Drenaz z geowlokniny otoczonej grysem bazaltowym m 320,26
- drenaz podtuzny
4*69,04m = m 276,16
- drenaz poprzeczny
2*16,65m = m 33,30
- drenaz poprzeczny pod kraweznikami (w miejscach sgczkdw i wpustow)
2*9szt.*0,6m = m 10,80
M-16.01.03b Saczki odwadniajace
40 M-16.01.03b Montaz saczkéw odwadniajacych @50mm z wiaczeniem ich do kolektora szt. | 20,00
2*10szt.= szt. 20,00
IX M-17.00.00 LOZYSKA
CPV: 45221000-2 (Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej
M-17.01.01 tozyska garnkowe
41 M-17.01.01 Zakup i montaz 4 tozysk garnkowych szt. 4,00
Zakup i montaz tozyska garnkowego statego, no$nosci pionowej 8500kN i no$nosci
M-17.01.01 poziomej Hx=900kN , Hy=500kN szt. 1,00
M-17.01.01 Zakup i montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych o przesuwie +/-50mm, szt 1.00
o nosnosci pionowej 8500 kN i nosnosci poziomej Hx=900kN ' ’
M-17.01.01 Zakup i montaz tozysk garnkowych jednokierunkowo przesuwnych o przesuwie +/-50mm, szt 1.00
o nosnosci pionowej 8500 kN i nosnosci poziomej Hy=500kN . !
M-17.01.01 Zal'(upli mqntai Io_zysk garnkowych wielokierunkowo przesuwnych o przesuwie +/-50mm i ot 1,00
nosnosci pionowej 8500kN
X M-18.00.00 DYLATACJE
CPV: 45232451-8 |Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
M-18.01.04 Modutowe urzadzenia dylatacyjne
42 M-18.01.04 Montaz 2 dylatacji modutowych na przesuw +/-5cm | m | 33,30
2*16,65m = m 33,30
XI M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
CPV: 45221111-3 [Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
M-20.01.03 Drenaz za plytami przejsciowymi i wzdtuz $cian oporowych
43 M-20.01.03 Wykonanie drenazu z rur perforowanych PCV @ 126/113 w geowlokninie z zasypka m 1778,10
- zasypka za ptytami przejsciowymi i wzdtuz muréw oporowych m3 1 105,50
- dren fi 126/113mm za ptytami przejsciowymi i wzdtuz muréw oporowych m 672,60
M-20.01.14 Punkty pomiarowo-kontrolne
a4 M-20.01.14 Mor]tai pu.nktéyv wysokos’ci'owych na przycz'élku, pylor?ie i ustroju nosnym oraz w szt. 26,00
sasiedztwie obiektu wraz z ich inwentaryzacja geodezyjna
2*6szt.+2*2szt +2*4szt+2sz7t. = szt. 26,00
M-20.01.04 Instalacja urzagdzen obcych
45 M-20.01.04 Utozenie rur c?slonowych srednicy wew 110mm w kapach chodnikowych przed ich m 460,92
zabetonowaniem
Utozenie rur ostonowych PCV wraz z tronikami w miejscach wieszakéw do m 46092
przeprowadzenia kabla energetycznego zasilajgcego oprawy illuminacyjne wieszakéw ’
46 M-20.01.04 Utozenie st?Iowy.c’h .rur osI.onowych $r 323.9/8mm ostaniajace kolektor odwadniajacy; kg 1744,40
pod plytami przejSciowymi
L=4*7m kg 1744,40
47 M-20.01.04 Studzienki kablowe z tworzyw sztucznych w kapach chodnikowych szt. 4,00
(po 2 studzienki na kapie) szt. 4,00
48 - Wykonanie korekty (obnizenie lin nosnych) przewodow trakcyjnych pod wiaduktem m 100,00
Wykonanie korekty (obnizenie lin nosnych) przewoddéw trakcyjnych pod wiaduktem m 100,00
M-20.01.07 Prébne obcigzenie obiektu mostowego
49 M-20.01.07 Projekt i wykonanie prébnego obcigzenia obiektu mostowego kpl 1,00
Projekt i wykonanie prébnego obcigzenia obiektu mostowego kpl. 1,00
M-20.01.08 Monitoring konstrukcji
50 M-20.01.08 Projekt, wykonanie i utrzymanie monitoringu konstrukcji kpl. 1,00
Projekt, wykonanie i utrzymanie monitoringu konstrukgcji kpl. 1,00
M-20.01.50 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego
51 M-20.01.50 Budowa sciany oporowej z gruntu zbrojonego m2 3 685,00
M-20.01.50 Budowa $ciany oporowej z gruntu zbrojonego m2 3 685,00
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Xl M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
CPV: 45223100-7 |Montaz konstrukcji metalowych
Konstrukcja ustroju nosnego - czes¢ stalowa
52 M-14.01.02 Wykonanie i montaz czesci stalowej ustroju nosnego - stal S460N kg 222 020,70
Wykonanie stalowej konstrukcji pomostu w wytwérni i jej montaz na budowie, wraz z
S kg 222 020,70
wypetnieniem jej wnetrza gazem szlachetnym
53 M-14.02.02 Zabezp[ecze-nle-antykorozyjne. stalowej f:zescn z'e\.Nnetrznej bele.k i popr.zeczmc - m2 1 565,50
natryskiwanie cieplne powtoki cynkowej grubosci 200um - powierzchnia zewnetrzna
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej czesci zewnetrznej belek i poprzecznic - 2
T ) ; o ) ; m 1 565,50
natryskiwanie cieplne powtoki cynkowej grubosci 200um - powierzchnia zewnetrzna
54 M-14.02.01a Pokrywanie powlolkaml malar.sklml konstl:ukcp stalowej ocynkowanej - powierzchnia m? 1 565,50
zewnetrzna belek i poprzecznice wg STWiORB
m? 1 565,50
55 M-14.01.02 Montaz sworzni zespalajacych kg 7 065,00
Montaz sworzni typu Nelson zespalajgcych cze$¢ stalowg i betonowa, sworznie Srednicy K 7 065.00
25mm, H=175mm, sztuk 8920 9 :
Konstrukcja tuku
56 M-14.01.02 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej tuku - stal S460N kg 165 379,75
Wykonanie stalowej konstrukcji pomostu w wytwérni i jej montaz na budowie, wraz z
- kg 165 379,75
wypetnieniem wnetrz gazem szlachetnym
57 M-14.02.02 Z.abezpleczenle. antykoroz.yjne St'alt.)wej czesci ze.wnetrzr.iej tuku - natryskiwanie m? 587,50
cieplne powtoki cynkowej grubosci 200um - powierzchnia zewnetrzna tuku
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej czesci zewnetrznej tuku - wg STWIORB m? 587,50
58 M-14.02.01a Pokrywanie powltokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej wg STWiORB 2 587,50
m? 587,50
M-14.03.02 Wieszaki pretowe
59 M-14.03.02 Montaz wnesz!(ow mflOmm, z mozllwoscl_q regulacji oraz z kc?n_cowkaml widelcowymi, kg 7720,00
stal S460N (wieszaki systemowe zabezpieczone antykorozyjnie)
2x11=22 sztuki wieszakéw ®80mm, stal S460N, dtugos¢ tgczna 195,44m kg 7 720,00




