KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0617T STARACHOWICE — LUBIENIA — WYKONANIE PRZEJSCIA
DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA W CIAGU ULICY RADOMSKIEJ W STARACHOWICACH

Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Kod CPV 45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystankéw autobusowych

Nr

Nr
specyfikacji

OPIS POZYCII

J. M.

ILOSC J.M.

Wartosc
jednostkowa
w zi

Wartos¢ netto
w zt

2

3

5

6

7

Roboty pomiarowe. Kod CPV: 45100000-8 -
Przygotowanie terenu pod budowe

1.1

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg
w terenie pagérkowatym

km

2,37

1.2

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*9-15'cm wraz z
karczowaniem pni i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

183,00

1.3

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*16-25'cm wraz z
karczowaniem pni i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

70,00

1.4

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*26-35'cm wraz z
karczowaniem pni i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

24,00

1.5

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*36-45'cm wraz z
karczowaniem pni i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

17,00

1.6

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*46-55'cm wraz z
karczowaniem pni i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

8,00

1.7

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*56-65'cm wraz z
karczowaniem pnii i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

1,00

1.8

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*66-75'cm wraz z
karczowaniem pnii i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

3,00

1.9

D.01.02.01

Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi*76-85'cm wraz z
karczowaniem pnii i odwozem materiatu poza budowe z zasypka
dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem. Wykonawca obniza
cene jednostkowg o warto$¢ pozyskanego drewna opatowego, w
oparciu o aktualny cennik Lasow Panstwowych Nadle$nictwa
Starachowice

szt

1,00

D.01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni, Fi-10-15-cm i odwozem materiatu
poza budowe z zasypka dotdw gruntem piaszczystym i
zageszczeniem

szt

3,00




Mechaniczne karczowanie pni, Fi*16-25-cm i odwozem materiatu

1.11 D.01.02.01 |poza budowe z zasypka dotéw gruntem piaszczystym i szt 4,00
zageszczeniem
Mechaniczne karczowanie pni, Fi*36-45-cm i odwozem materiatu

1.12 D.01.02.01 |poza budowe z zasypka dotéw gruntem piaszczystym i szt 1,00
zageszczeniem
Mechaniczne karczowanie pni, Fi*66-75-cm i odwozem materiatu

1.13 D.01.02.01 |poza budowe z zasypka dotéw gruntem piaszczystym i szt 1,00
zageszczeniem
Mechaniczne karczowanie pni, Fi*126-135-cm i odwozem

1.14 D.01.02.01 |materiatu poza budowe z zasypka dotdw gruntem piaszczystym i szt 1,00
zageszczeniem

1.15 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia Sredniej gestosci ha 0,231
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - zabezpieczenie przed

1.16 D.07.06.01 |wejsciem drobnych zwierzat, w tym plazéw, poprzez wykonanie m 205,00
tymczasowych wygrodzen z siatki zgodnie z pkt. 1.10 DS

117 D.01.02.02 Usunle,qe wgrstwy humusu i pozostatych gruntéw organicznych m2 34 635,00
grubosci zmiennej
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

1.18 D.02.01.01 |samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii III. Wywdz na m3 4 064,00
odl. 10km
Roboty rozbiérkowe. Kod CPV: 45110000-1 -

2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

21 D.01.02.04 Rozebranle.krawezr_ukow, betonowych 15x30 i 20x30°cm na m 3113,00
podsypce piaskowej

2.2 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 230,00

2.3 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i kamiennej m2 6 829,00

24 D.01.02.04 Rozeb.ranle krawez.nlkow wtopionych i obrzgzy trawr.1|kowych, m 1 882,00
obrzeza 6x20-cm i 8x30'cm na podsypce piaskowej
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla

25 D.01.02.04 pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°:cm m2 261,00

2.6 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego grubosci ~18cm m2 183,00

2.7 D.01.02.04 [Rozebranie umocnienia skarpy, ptyty betonowe azurowe m2 76,00

2.8 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki grubosci 15cm m2 112,00

29 D.01.02.04 Roz.ebre.anle.naW|erzchr,1|,z ptyt drogowych 3x1m,z wypetnieniem m2 242,00
spoin piaskiem, gruboS¢ ptyt 15-cm

210 D.05.03.11 Frezowa_nle .naW|erzct1,n| z mleszane_zk m_|neralno-b|tum|cznych, m2 16 112,00
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni zmienna do 15cm

2.11 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni, z kruszywa, grubo$¢ zmienna do 40 cm m2 20 733,00

212 D.01.02.04 Ro,zebranle poreczy ochronnych metalowych oraz barier m 160,00
fancuchowych

2.13 D.01.02.04 [Rozebranie koszy na $mieci szt 7,00

2.14 D.01.02.04 |Rozebranie wiaty przystankowej szt 1,00

215 D.01.02.04 Rozebra’nl_e slupa ogloszeniowego betonowego o srednicy 1,0m i ot 1,00
wysokosci 2,5m

2.16 D.01.02.04 |Rozebranie trzepaka wysokosci 2m dlugosci 2,50m szt 1,00

2.17 D.01.02.04 [Rozebranie schoddéw betonowych m3 13,00

2.18 D.01.02.04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych m3 62,00

2.19 D.01.02.04 |Rozebranie muréw z cegly i kamienia m3 76,00

2.20 D.01.02.04 |Rozebranie liniowego systemu odwodnienia m 13,00

2.21 D.01.02.04 |Rozebranie azylu - wyspa srodkowa ronda element 32,00
Rozebranie ogrodzen: przesta m.in. z siatki, elementéw stalowych

2.22 D.01.02.04 |azurowych, elementéw metalowch kutych na stupkach stalowych, m 679,00
betonowych i fundamencie betonowym

223 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen z el_ementow betonowych m 66,00
prefabrykowanych, slupki betonowe, metalowe

224 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzen - ptot drewniany, stupki stalowe, fundament m 38,00
betonowy

D.01.02.04 |Przelozenie istniejacych schodéw terenowych z blokow
2.25 D.10.02.01 _|betonowych m2 10,00




2.26

D.01.02.04
D.05.03.23a

Remonty czastkowe nawierzchni z kostki brukowej - przetozenie z
wymiang uszkodzonych elementdw na potgczeniu z istniejgca
nawierzchnig

m2

601,00

2.27

D.01.02.04
D.05.03.23a

Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm
- przetozenie z wymiang uszkodzonych elementdw na potaczeniu
z istniejacg nawierzchnia

m2

20,00

2.28

D.01.02.04
D.05.03.23a

Remonty czastkowe nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
szesciokatnych lub kwadratowych, grubosci 15°cm z
wypetnieniem spoin piaskiem

m2

84,00

2.29

D.01.02.04
D.08.03.01

Przestawianie obrzezy betonowych i opordw z potowizn ptyt,
obrzeza 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem z wymiang uszkodzonych elementdéw na potgczeniu z
istniejacym obrzezem

18,00

2.30

D.01.02.04
D.08.03.01

Przestawianie obrzezy betonowych i opordw z potowizn piyt,
obrzeza 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem z wymiang uszkodzonych elementdw na potaczeniu z
istniejacym obrzezem

147,00

2.31

D.01.02.04
D.08.01.01

Przestawianie kraweznikow betonowych, krawezniki wystajace
15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

89,00

2.32

D.01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km.

m3

12 035,00

2.33

D.01.02.04

Utylizacja gruzu

19 236,00

2.34

D.01.02.04

Utylizacja asfaltu

6 043,00

Roboty ziemne. Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w
zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

3.1

D.02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w
nasyp, kategoria gruntu I- IV. Zuzycie na miejscu.

m3

2 146,00

3.2

D.02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyfadowczym , grunt kategorii III. Transport
w obrebie budowy do 2 km

m3

2 114,00

3.3

D.02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii I-II - dotyczy
muru oporowego. Dowéz z odl. 10km

m3

31 585,00

34

D.02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii I-II. Dowoz z
odl. 10km

m3

3 020,00

3.5

D.02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczym , grunt kategorii III. Wywoz na
odl. 10 km

m3

13 220,00

3.6

D.02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, grunt kategorii
I-IV, wykonanie zasypki muru oporowego

m3

38 865,00

Roboty wykonczeniowe. Kod CPV: 45110000-1 -
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

4.1

D.02.03.01

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdow,
kategoria gruntu I-1V

m2

9 551,00

4.2

D.02.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony wykopow
kategoria gruntu I-1V

m2

715,00

4.3

D.06.01.01

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu
10:cm

m2

10 261,00

Budowa kraweznika. Kod CPV: 45233140-2
Roboty drogowe

5.1

D.08.01.01

Krawezniki betonowe, wystajace 20x30*cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem fawy betonowej z
oporem C12/15 wraz z wypetnieniem masg zalewowa

4 303,00

5.2

D.08.01.01

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30*cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem fawy betonowej z
oporem C12/15 wraz z wypetnieniem masg zalewowa

537,00

5.3

D.08.01.02

Krawezniki kamienne granitowe, wystajgce 20x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem tawy
betonowej z oporem C20/25

433,00

5.4

D.08.01.02

Krawezniki kamienne - granitowe,15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej na fawie betonowej zwykitej na potaczeniu
jezdni z zatokg autobusowa C20/25

240,00




Krawezniki betonowe peronowe 43,5x33,4cm na podsypce
cementowo-piaskowej (zatoka autobusowa oraz przystanek

5.5 | D.08.01.01p ) . m 208,00
autobusowy) wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem
C12/15
Obrzeza betonowe, 30x8:cm na podsypce piaskowej z
5.6 D.08.03.01 |wypetnieniem spoin piaskiem na tawie betonowej z oporem C m 6 511,00
8/10, kolor szary
5.7 D.08.03.01 |Palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm m 97,00
6 Umocnienie poboczy. Kod CPV: 45233140-2
Roboty drogowe
6.1 D.04.01.01 Proﬂ.lowanle_z i zagesz;zan_le podtoza pod vx_/_arstwy konstrukcyjne m2 837,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
6.2 D.04.04.02 Umqgnlenle pobocza - w_arstyva z kru,sz_ywa tamanego m2 837,00
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm
. Budowa nawierzchni jezdni ulic oraz ronda. Kod
CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
71 D.04.01.01 Proﬂllowanle.: i zageszs:zan}e podfoza pod V\.I.arstwy konstrukcyjne m2 21 222,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego
7:2 D.04.05.01 cementem C 0,4/0,5MPa<2,0MPa grubosci 20cm (z dowozu) m2 21222,00
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
73 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 21222,00
74 D.04.04.02 Podbudowa z,asadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 19 501,00
C90/3 grubosci 20-cm
75 D.04.04.02 Podbudowa z’a.sadnlcza z mlesz;?nkl nlezwgzz?ne.] z kruszywem m2 271,00
C90/3 grubosci 7:cm (wyspy dzielace wyniesienie 6cm)
7.6 D.04.07.01a |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 7:cm m2 19 501,00
7.7 D.05.03.05b |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 5-cm. m2 19 501,00
7.8 D.05.03.13a |Warstwa $cieralna z masy SMA o grubosci 4:-cm. m2 19 501,00
Nawierzchnie z kostki kamiennej - granitowej na podsypce
7.9 D.05.03.01 |cementowo-piaskowej, kostka o wysokosci 12:cm - wyspy m2 271,00
dzielagce
: Budowa pierscienia ronda turbinowego. Kod
CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
8.1 D.04.01.01 Proﬂ.lowanle_z i zagesz;zan_le podtoza pod vx_/_arstwy konstrukcyjne m2 199,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego
8.2 D.04.05.01 cementem C 0,4/0,5MPa<2,0MPa grubosci 20cm (z dowozu) m2 199,00
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
8.3 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 199,00
8.4 D.04.04.02 Podbudowa z’a.sadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 130,00
C90/3 grubosci 12:cm
8.5 D.04.06.01 [Podbudowa z chudego betonu grubosci 13cm m2 130,00
8.6 D.05.03.01 Nawierzchnie .z kostkllkamlenne] - granlt,O\{veJ na podsypce m2 130,00
cementowo-piaskowej, kostka o wysokosci 12:cm
. Budowa nawierzchni zatok autobusowych na
jezdni. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
91 D.04.01.01 Proﬂ.lowanle_z i zagesz;zan_le podtoza pod vx_/_arstwy konstrukcyjne m2 602,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego
22 D.04.05.01 cementem C 0,4/0,5MPa<2,0MPa grubosci 20cm (z dowozu) m2 602,00
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
93 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 602,00
Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C
24 D.04.05.01 8/10MPa<20,0MPa grubosci 18 cm (z dowozu) m2 480,00
Nawierzchnia z betonu cementowego C 30/37 (B-37) odpornego
na oddziatywanie soli (klasa ekspozycji XF 2) grubosci 22 ¢cm
9.5 D.05.03.04 |wraz warstwg poslizgowg z geomembrany PE 2x wraz warstwg m2 480,00

poslizgowg z geomembrany PE 2x i wktadka Scisliwg na
pofaczeniu z nawierzchnia jezdni




Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do

10 terenéw przyleglych. Kod CPV: 45233140-2
Roboty drogowe
101 D.04.01.01 Proﬂllowanle.: i zageszs:zan}e podfoza pod V\.I.arstwy konstrukcyjne m2 1 155,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
102 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 1 155,00
10.3 D.04.04.02 Podbudowa z,asadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 974,00
C90/3 grubosci 20-cm
10.4 | D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 5-cm. m2 974,00
10.5 | D.05.03.05aa [Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4:cm. m2 974,00
Budowa nawierzchni parkingu - jezdni drogi
11 manewrowej oraz miejsc postojowych. Kod CPV:
45233140-2 Roboty drogowe
11 D.04.01.01 Profl.lowanlg i zagesz;zan_le podtoza pod vx_/_arstwy konstrukcyjne m2 877,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
11.2 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 877,00
11.3 D.04.04.02 Podbudowa z’a.sadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 877,00
C90/3 grubosci 23:cm
11.4 | D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki bl.'ukowe] _betonowe], grubosc 8:cm, na m2 877,00
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
> Budowa sciezek rowerowych. Kod CPV:
45233140-2 Roboty drogowe
121 D.04.01.01 Proﬂllowanle.: i zageszs:zan}e podfoza pod V\.I.arstwy konstrukcyjne m2 2 987,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
12.2 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 2 987,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
12.3] D.04.04.02 C90/3 grubosci 22*cm (na zjazdach) m2 28,00
12.4 D.04.04.02 Podbudowa z’a.sadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 2 987,00
C90/3 grubosci 15-cm
125 | D.05.03.05a NaW|e’r2f:hn|e z betonu asfaltowego AC 8 S, warstwa Scieralna o m2 2 987,00
grubosci 4-.cm
a Budowa nawierzchni chodnika. Kod CPV:
45233140-2 Roboty drogowe
131 D.04.01.01 Proﬂllowanle.: i zageszs:zan}e podfoza pod V\.I.arstwy konstrukcyjne m2 6 655,00
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii'I-IV
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
13.2 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 6 655,00
13.3 D.04.04.02 Podbudowa z,asadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 6 655,00
C90/3 grubosci 8:cm
13.4 | D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowe] .betonoweJ, grubosc 8:cm, na m2 6 655,00
podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych wskaYnikowych guzkowych i
13.5 | D.08.02.01a |ryflowanych dla niewidomych na podsypce cementowo piaskowej, m2 115,00
kolor szary
” Schody terenowe. Kod CPV: 45233140-2 Roboty
drogowe
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
14.1 D.04.01.01 mechanicznie, grunt kategorii'I-1V, do gtebokosci*41:cm. m2 42,00
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
14.2 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 22,00
14.3 D.04.04.02 Podbudowa z,asadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 22,00
C90/3 grubosci 8:cm
14.4 D.04.02.01 Warstwy odsaczajace, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ m2 20,00
warstwy po zageszczeniu*10'cm
14.5 D.04.06.01 [Podbudowa z chudego betonu grubosci 12cm m2 20,00
14.6 D.08.03.01 Obrzeza petpnowe, .30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 105,00
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, kolorowe
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
14.7 D.10.02.01 |stalowych nierdzewnych, rozstaw stupkéw 1.5'm oraz tawy pod m 8,00

stupki poreczy - zwirowe




Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, na

14.8 | D.05.03.23a [podsypce cementowo-piaskowej, kostka ma zjazdach koloru m2 42,00
szarego, kostka na chodniku koloru czerwonego
e Budowa nawierzchni zjazdéw do posesji. Kod
CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
151 D.04.01.01 mechanicznie, grunt kategorii'I-1V, na gtebokosci'48:cm. m2 723,00
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
15.2 D.02.01.01 |samochodami samowytadowczym , grunt kategorii III. Wywoz na m3 347,00
odl. 10 km
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C
15.3 D.04.05.01 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci 22cm (z dowozu) m2 723,00
15.4 D.04.04.02 Podbudowa z,asadnlcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 723,00
C90/3 grubosci 15-cm
15.5 D.08.01.01 Op(?rnlkl betonoyve, wtopione 12x25-cm na podsypce piaskowej i m 460,00
fawie betonowej z oporem C12/15
156 | D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki bl.'ukowe] _betonowe], grubosc 8:cm, na m2 723,00
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
16 Zielence. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
16.1 D.09.01.01 Reczne rozrzucserpe ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, ha 0,6963
warstwa grubosci 10:cm
16.2 D.09.01.01 Wykongnle trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, m2 6 963,00
kategoria gruntu I-II
. Organizacja ruchu. Kod CPV: 45233140-2 Roboty
drogowe
17.1 | D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt 103,00
17.2 D.01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych szt 137,00
17.3 D.07.02.01 Sfrupkl do znakdw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, st 169,00
Fi'60 mm
17.4 D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych /folia II typu/. szt 65,00
17.5 D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych /folia I typu/. szt 121,00
17.6 | D.07.02.01 |Znak aktywny U-3a szt 12,00
17.7 D.07.02.01 |Stupki przeszkodowe U-5a szt 22,00
17.8 D.07.02.01 |Zapora drogowa pojedyncza szeroka U20b m 6,00
17.9 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grUbO\.Nar,S.tWO\{VG. masami m2 1 756,00
chemoutwardzalnymi strukturalnymi. rozne linie i symbole
1710l D.07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe na przejeYdzie m2 233,00
rowerowym- kolor czerwony
1711| D.07.01.01 Ozna!<owan|e poziome grubowa.rstv.vow.e stanowiska postojowe m2 36,00
dla niepelnosprawnych - kolor niebieski
1712| D.07.06.02 Ec_)ﬁt;z/e ochronne, sztywne rozstaw stupkow 1,50m /Balustrada m 1 115,00
Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur
17.13| D.07.06.02 Fi-50°mm, rozstaw stupkow 1,50'm /Balustrada U-12a/ m 76,00
17.14| D.07.05.01 |Bariery ochronne drogowe N2/W3/A m 971,00
e Mur oporowy. Kod CPV: 45000000-7 Roboty
budowlane
18.1 D.04.02.01 Warstwy mrozoochronng z piasku Srednioziarnistego, grubosc m2 68,00
warstwy po zageszczeniu*15'cm
18.2 D.04.06.01 I;’gfjcbmudowy z chudego betonu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 68,00
18.3 D.10.01.01 Prefabrykowany mur, qporowy typu L wysokosci 300cm , dtugosc m 47,00
stopy 160cm, grubosci 9-22cm
) Budowa sciany oporowej z gruntu zbrojonego na odcinku od km
18.4 | M-20.01.50 0+029,00 do km 0-+047,50 m2 49,00
19 Regulacja wysokosciowa. Kod CPV: 45233140-2
Roboty drogowe
19.1 D.03.02.02 ReguIaICJa ploqowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory st 4,00
wodociggowe i gazowe
19.2 D.03.02.02 ReguIIaCJa. plonow_a studzienek dla urzadzen podziemnych, ot 16,00
studzienki telefoniczne
19.3 D.03.02.02 Eiegulaqa pllonowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki st 1,00
Sciekowe uliczne
19.4 D.03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy ot 63,00

kanatowe i co




20

Wiaty przystankowe. Kod CPV 45213311-6
Roboty budowlane w zakresie przystankéw
autobusowych

20.1

D.07.06.02a

Budowa wiaty przystankowej (w tym fawka i kosz na $mieci)

szt 4,00

21

Wymiana stolarki okiennej. Kod CPV 45421000-4:
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

B.01.28.31

Wymiane stolarki okiennej na okna o izolacyjnosci akustycznej
min. 24dB zgodnie z zapisami DS w budynkach po poludniowo
wschodniej stronie ronda nr 9 i 142

szt 15,00

Podsumowanie kosztoysu

Warto$¢ kosztorysu razem netto w zt:




