D-03.01.01. Przepusty pod droga i zjazdami.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami oraz drogg dla prac wymienionych w nagtowku.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem przepustow z rur z polietylenu PEHD karbowanych @ 40, @ 501 @ 60 cm pod zjazdami
pod droga , wraz ze $ciankami czotowymi prefabrykowanymi .

Przepusty betonowe 2xfi80cm pod droga.

Przepust o przekroju eliptycznym fi 2100/1450mm z blachy karbowane;j.
Roboty oméwione w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu przepustow pod korong drogi
i zjazdami, obejmu;ja:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,

- montaz konstrukcji przepustu wraz ze Sciankami czotowymi dla przepustow

- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Przepust - obickt wybudowany w formie zamknig¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD,
ktorego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.
1.4.3. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakltadzie przemystowym,
z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.
1.4.4. Przepust monolityczny - przepust, ktoérego konstrukcja nosna tworzy jednolita catos¢, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w calosci na mokro.
1.4.5. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.
1.4.6. Przepust betonowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.
1.4.7. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja noSna wykonana jest z zelbetu.
1.4.8. Przepust z blachy falistej- konstrukcja przepustu drogowego wykonana z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistej, taczonych ze sobg za pomoca $rub, wokdt ktorego znajduje sig
odpowiednio zaggszczony grunt.
1.4.9. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracujacej
na obcigzenie pionowe i poziome.
1.4.10. Przepust sklepiony - przepust, w ktorym mozna wydzieli¢ gérng konstrukcje tukowa przenoszaca
obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.
1.4.11. Przepust rurowy - przepust, ktoérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.
1.4.12. Scianka czolowa przepustu - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp zjazdu. Element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian réwnolegltych do osi drogi (lub
glowic kolnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dlawienia) wprowadzenia wody doprzepustu oraz
do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznos$ci catego przepustu i czeSciowego
zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.13. Z1aczka do rur — element sluzacy do polaczenia dwdch odcinkow rur, przy montazu przepustu.
1.4.14. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu
dwoch odcinkow rur.
1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.




2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialdéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednig aprobata techniczna lub PN.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedtug zasad niniejszej SST sg :
2.2.1. Rury - przepusty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:
— rury polietylenowe PEHD SN8 spiralnie karbowane oraz ew. elementy taczace rury, jak zlaczki, paski
zaciskowe lub Sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,
— rury betonowe
— — material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospdtka) odpowiadajaca wymaganiom PN-87 B-01100 [7], o uziarnieniu
020 mm lub 0+31,5 mm,

Nalezy stosowaé rury z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD o wysokiej gestosci, karbowanych
(SN> 8 kN/m?) o $rednicy 5S0cm pod zjazdami i 60cm pod droga,

Charakterystyka ruar PEHD wg ISO/TR 10358:

— dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,

— dobra odpornos¢ na oleje mineralne,

— ograniczona odpornos¢ na benzyng.

Zewngtrzna powierzchnia rur musi by¢ uksztalttowana w formie usztywniajacego spiralnego karbu,
wymuszajacego takze wlasciwg wspolprace rur z otaczajgcym gruntem.

Sktadowanie rur odbywac si¢ powinno $cisle wg zasad poddanych przez producenta oraz w aprobacie
technicznej. Czas skfadowania nie moze przekroczy¢ okresu podanego przez producenta.

Rury muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng.

2.2.2. Rury - przepust eliptyczny z blachy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z blachy falistej s3:

— arkusze blachy falistej,

— elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej jak $ruby, nakretki, podktadki,

— materialy izolacyjne do ew. wykonywania izolacji powierzchni zewngtrznej lub wewnetrznej przepustu,

— materialy kamienne i kruszywo stanowigce fundament pod rury, zgodne z dokumentacja projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu
020 mm lub 0+31,5 mm;

— grunt do zasypki przepustu,

— inne materialy, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp.

Wymagania dla materiatow do budowy konstrukcji przepustu (arkusze blachy falistej, $ruby, nakretki,
podktadki itp.) powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub SST.

Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz zwigzane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych

materiatow, muszg posiada¢ dokument dopuszczajacy do stosowania, wydany przez upowazniong jednostke
(aprobate techniczng).
Rury stosowane do przepustow wykonane sg z odpowiednio wyprofilowanej w karby blachy stalowej, przez
spiralne jej skrecenie w kregi i sprasowanie potgczenia. Przekroj karbu zalezny jest od wielkosci $rednicy rury i
ma za zadanie zwickszenie sztywnosci rury oraz wymuszenie wspolpracy rury z otaczajacym jg gruntem.
Przepust wykonany jest z blachy grubosci 3,0 mm. Gatunek stali, z ktdérego sa wykonywane arkusze blachy jest
okreslony przez producenta. Blacha w czasie produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozja przez
galwanizacj¢, ocynkowanie ogniowe lub metalizacje cynkiem. Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego blach
ustala producent, a w przypadku braku wystarczajacych danych, warstwa ochronna cynku powinna mie¢ grubos¢
85 um.
Rodzaj blachy do budowy przepustu musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. Blacha falista musi
posiada¢ dokument dopuszczajacy blache do stosowania. Wszystkie elementy stalowe do taczenia arkuszy
blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja w sposob okreslony w katalogu fabrycznym
producenta przepustéw lub w aprobacie technicznej, a w przypadku braku ustalen, grubos¢ powtoki cynkowej
powinna wynosi¢, co najmniej 85 um.

2.2.2. Z}aczki (laczniki-opaski zaciskowe).

Do Iaczenia rur stosuje si¢ opaski jednodzielne.

ZYaczki (laczniki-opaski zaciskowe) muszg posiadaé aktualng aprobate techniczna.

Rodzaje elementdéw do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ okre§lone w instrukcji montazu producenta
przepustow lub aprobacie technicznej, w zaleznosci od grubosci tgczonych blach, typu sfalowania blachy i



dhugosci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna stosowaé je zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

- $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03,

- nakretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09,

- podktadki, wg PN-M-82006 [16].

Wszystkie elementy stalowe do laczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja w
sposob okreslony w katalogu fabrycznym producenta przepustow lub w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku ustalen, grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 60 pum.

Elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materiatdow dziatajgcych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.2.3. Pospoélka

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektows, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospdtka) odpowiadajagca wymaganiom PN-87 B-01100 [7], o uziarnieniu
020 mm lub 0+-31,5 mm,

2.2.4. Scianki czolowe betonowe

Poszczegoblne elementy konstrukeji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-S-10040:1999 [33], z betonu klasy co najmniej:

- (C25/30 wg PN-EN 206-1 [32] (B 30) - prefabrykaty, Scianki czotlowe, fundamenty,

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-EN 206-1:2003
[2]:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %,

- przepuszczalno$é wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.3. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych stykajacych si¢ bezposrednio z gruntem nalezy stosowaé
materiaty posiadajace aprobate techniczng oraz deklaracje zgodnosci:

- emulsja kationowa wg EmA-99. IBDiM [40],

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 [16],

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone dos§wiadczalnie - za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy do wykonania umocnien skarp oraz wlotu i wylotu rowow poza przepustem

Materiaty do wykonania $cianek czotowych przepustu i umocnienia skarp, rowow itp.

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i powinny odpowiada¢ nastgpujacym

wymaganiom:

- kamien famany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-0108,

- brukowiec, wg PN-B-11104,

- zwir i mieszanka, wg PN-B-11111,

- kruszywo kamienne famane, wg PN-EN 13043:2004,

- piasek, wg PN-EN 13043:2004,

- zaprawa cementowa, wg PN-B-14501,

- darnina, trawa, wg SST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i Sciekow.”

(za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow np. kostkg betonowa, plyty
chodnikowe, plyty azurowe)

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czolowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow glebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- przyczepa skrzyniowa

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy

- samochéd skrzyniowy

- spycharka ggsienicowa

- betoniarek,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe

- sprzetu do montazu przepustow z blach falistych, w zaleznoSci od wielkosci otworu: klucze nasadowe,
klucze dynamometryczne, ramy z krazkami linowymi, wciggarki wielokrazkowe na samochodach do
podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przeno$ne, rusztowania na samochodach itp.,

- sprzet do transportu blach.




4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [28].
4.2.2. Transport prefabrykatow

Transport zewngtrzny

Elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W)
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2m). Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. 3. Transport blach falistych i elementéw laczacych

Arkusze blach falistych mozna pogrupowa¢ w zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i uktadac¢
jeden na drugim oraz transportowac po kilkadziesiat sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powloki ochronnej blach. Nie wolno uderza¢ blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich ciggnaé po gruncie.

Sruby, nakretki, podkladki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczane przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 [8]. Czas
transportu powinien spelnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po
jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport pozostalych materialow
Pozostate materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Wykonawca przedstawi _InzZynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty .
5.2. Zakres wykonywanych robét.
5.2.1 Roboty przygotowawcze
W oparciu o dokumentacj¢ projektowg nalezy wykona¢ wszystkie konieczne roboty pomiarowe.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:

- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawedzi wykopu)

- robot zabezpieczajacych ciek,

- odwodnienia terenu robot,
5.2.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywac¢ wg zasad podanych w SST 02.01.01 ,,Wykopy”.
Dno wykopu powinno by¢ rowne (wyrownane z dokladnoscia =+ 2,0cm) i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przepustu.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu przepustu wg Dokumentacji projektowe;.
Napotkane w obrebie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikoéw tych
urzadzen.
5.2.3. Podloze pod przepust
Podtoze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego.
Na podsypke nalezy uzy¢ pospotki o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm. Minimalna grubo$¢ podsypki musi
wynosi¢ 15,0 cm, a w miejscu zlaczki (bezposrednio pod ztaczka) minimum 10,0 cm.
Podsypki nie wolno wykonywaé na przemarzni¢tym dnie wykopu.




W przypadku wystgpowania pod przepustem gruntow wysadzinowych , nalezy pod przepustem wykonaé
dodatkowo warstwe izolacyjng z gruntow niewysadzinowych o takich samych parametrach jak wyzej opisana
podsypka. Grubos$¢ warstwy musi by¢ rdwna co najmniej gigbokosci przemarzania.

Podtoze nalezy uksztattowaé¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym $cisle wg wymagan producenta.

Podsypke nalezy zagesci¢ . Wymagany wskaznik zaggszczenia Is = 0,98. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak
ulozona , aby goérna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu byta Iuzna (tak aby karby mogly swobodnie
si¢ w niej zaglebic ).

5.2.4. Ukladanie rur

Utozenie rur nalezy wykonywac¢ $cisle wg zalecen producenta.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu, po zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu.
Jezeli konce rury maja wykonane S$cigcia dostosowujace jego wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata
przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma laczenie to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszlo
do rozluznienia potaczen.

Rura po ulozeniu musi zosta¢ ustabilizowana taki sposdb, aby nie zmieniata swego polozenia w czasie
zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylen utozenia rury w planie oraz rz¢dnych wlotu i wylotu musza
by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypki i nadsypki

Wykop na calej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad goérna krawedz przepustu nalezy
zasypa¢ kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0-31,5 mm i o wskazniku
roznoziarnistosci D>5. Moga to by¢ mieszanki zwirowe lub zwirowo-klincowe. Wymaganie jest by
maksymalna S$rednica ziaren kruszywa ukladanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci
skoku karbu zewnetrznego. Jezeli catkowita grubo$¢ naziomu na przepustem nie przekracza 1,0 m to nadsypka
na catej wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
ograniczonym ¢wiartkg kola. Material na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka
pod przepustem. Zasypke nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostata czg$¢- nadsypke — nasyp nalezy wykona¢ z gruntu kat. I-II , zwirdw , mieszanek zwirowych,
klincowych.

Zasypke 1 nadsypke nalezy wykonywaé warstwami 1 zaggszczaé. Wskaznik zageszczenia zasypki i
nadsypki powinien wynosi¢ 0,97.

5.2.6. Zabezpieczenie wlotu i wylotu

Umocnienie wlotow 1 wylotéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.2.7 Umocnienie wlotow i wylotéow.

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.2.8 Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych.

Wykonywania prefabrykatéw elementow Scianek przepustow tylko w zakladzie prefabrykacji. Ksztalt i ich
wymiary powinny by¢ dopasowane do rury przepustu

5.2.9 Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustu.

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podiozu
zgodnie z dokumentacja projektows. Styki S$cianek i rur przepustu powinny by¢ wypelnione zapewniajac
szczelnos¢ pracy, uniemozliwiajgc penatracje wody w zasypke przepustu .

5.2.10 Scianki czolowe z betonu.

Scianki czolowe przepustu nalezy wykonaé z betonu C 25/30 (B30)

5.2.11 Montaz przepustu z blach falistych

Montaz przepustu moze by¢ wykonany wylacznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz przepustu musi przebiegaé $cisle wedtug instrukcji montazu producenta przepustow, a w przypadku jej
braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Montaz przepustu moze by¢ wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nig.

Wstepny montaz polega na taczeniu arkuszy za pomoca kilku $rub, usytuowanych w poblizu osi arkuszy, ktore
nie mogg by¢ dokrecone. Po zmontowaniu w ten sposdb pierwszego pierscienia o szerokos$ci arkusza, montuje
si¢ pierScien sasiedni.

Sruby zawsze umieszcza si¢ w kierunku od $rodka arkusza ku jego narozom. Nie wolno wkiadaé w otwory §rub
naroznikowych przed umieszczeniem i dokrgceniem $rub pozostatych. Naprowadzanie otworow, gdy $ruby nie
sq jeszcze dokrecone, mozna wykonywa¢ za pomoca pretdw stalowych. Sruby nalezy dokrecaé stopniowo i
rownomiernie, zaczynajac zawsze z jednego konca konstrukcji, po zmontowaniu wszystkich arkuszy blachy
faliste;j.

Operacje dokrecania $rub nalezy powtdrzy¢, sprawdzajac czy wszystkie Sruby sa odpowiednio napigte. Nie
wolno przekracza¢ zadanej sity naciggu $rub, okres$lonej w instrukcji montazu.



W przypadku przepustow duzych rozmiaréw, ich montaz mozna prowadzi¢ z rusztowan ustawionych we
wnetrzu przepustu lub zmontowanych na podwoziu samochodowym. Do prac montazowych na zewnatrz
przepustu stosuje si¢ zwykle drabiny.

Przepusty zmontowane w czesciach lub w catosci poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogg by¢ przenoszone
za posrednictwem dzwigow oraz specjalnych uchwytéw oraz zawiesi.

W celu poprawienia stateczno$ci konstrukcji mozna stosowac docigzajace bloki betonowe. Bloki docigzajace
powinny mie¢ ksztatt i konstrukcje zgodng z dokumentacjg projektowsa, ST lub instrukcja montazu producenta, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen - powinny by¢ okreslone przez Inzyniera na wniosek Wykonawcy,
uwzgledniajac:

— wymagania dotyczace wykonania blokéw betonowych,

— zalecenie trojkatnego ksztaltu blokéw oraz zbrojenia ich pretami podtuznymi i poprzecznymi,

— polaczenie bloku z przepustem, ktore zwykle jest wykonywane przez Sruby zakotwione w bloku i przykrecone
do przepustu.

5.2.11 Izolacja Scianek przepustow.

Izolacja $cianek przepustu smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne " .
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot w szczegdlnos$ci obejmujg:
- badania dostaw materiatow
- prawidtowos$¢ wykonania wykopow (wg SST D-02.01.01)
- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podsypki ( podtoza przepustu)
- ulozenie oraz polaczenie rur
- prawidtowos$¢ wykonania zasypki i nadsypki
- prawidtowo$¢ umocnienia wlotow i wylotow
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.3 Kontrola nowo wybudowanych obiektéow — przy odbiorze sprawdza si¢:
- pochylenie podtuzne — na catej diugosci; dopuszczalne odchytki wynosza + 0,05% spadku
projektowanego; na dnie przepustu nie powinny wystepowaé zastoiska wody;
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich elementow przepustu pod katem zgodnoséci z dokumentacja
projektowa.

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:

- ksztaltu i wymiardéw (dtugo$¢, wymiary wewngtrzne, grubos¢ $cianki — wg dokumentacji projektowe;j),

- wygladu zewngtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymatosci prefakrykatow na Sciskanie,

- polaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu pordwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z zaleceniami producenta.
6.4. Kontrola montazu przepustu z blach falistych
Kontrola wykonania montazu przepustu z blach falistych powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie dopuszczajagcym do
stosowania material na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzér techniczny wykonania (montazu)
przepustu moze prowadzi¢ wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie. Kontrola
montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie: — prawidlowosci wstepnego montazu blach, — sposobu
umieszczania $rub tgczacych blachy, — poprawnosci dokrgcania $rub, — prawidlowosci ew. wykonania
rusztowan do montazu przepustu, — poprawnosci ew. wykonania blokéw docigzajacych i potaczenia ich z
przepustem, — prawidtowosci posadowienia przepustu na podlozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia
przepustu z miejsca montazu znajdujgcego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne''.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq jest:

— m (metr) wykonanego przepustu,

— szt (sztuka) wykonanej Scianki czotowe;j.

— m? wykonanego umocnienia wlotéw i wylotdw przepustow

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 8.



9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogoélne warunki platnosci okreslone zostaly w SST D-00.00.00 '"Wymagania ogolne"
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dowoz i sktadowanie materiatow na miejscu budowy,

- zabezpieczenie i utrzymanie elementéw infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga,

- wykonanie wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie fundamentu z pospdtki gr. 20,0 cm,

- ulozenie rur z polietylenu PEHD karbowanych, (SN> 8 kN/m?) o $rednicy nominalnej 50 cm i 60cm,

- montaz konstrukcji przepustu wraz ze Sciankami czotowymi dla przepustoéw wykonywanych z elementéw
prefabrykowanych,

- montaz przepustu z blach falistych, z ew. przeniesieniem go jesli montaz byl wykonany poza miejscem
ostatecznej lokalizacji przepustu, z ew. wykonaniem i zamontowaniem blokow docigzajacych przepust,

- wykonanie izolacji.

- wykonanie zasypki i nadsypki.

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1m? wykonanego umocnienia wlotu i wylotu przepustu obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dowoz i sktadowanie materiatow na miejscu budowy,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie wypehnienia szczelin z betonu B 10,

- formowanie i plantowanie skarp.

Cena wykonania 1 szt. $cianki czotowej obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopow,
robiorka istniejgcych,
— zakup, dostarczenie materialow,
— ew. wykonanie deskowania i p6Zniejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— wykonanie podsypki,
— betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki,
— wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
— zasypka Scianki czolowe;,
— uporzadkowanie terenu,
— wykonanie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietylenowych PEHD opracowane przez producenta
2. PN-S-02204 ,,Odwodnienie drog”
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z 3 sierpnia 2000 r.)



